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se s.j3plk. Jaroslavem Vavrou' tajem- 
nikem Ceske ustredni rady radioamater¬ 
stvl Svazarmu, o perspektivach fcinnosti 
ceskych radioamateru po VI. sjezdu Sva¬ 
zarmu. 


Zakladntm materialem, urcuji'cim din- 
nost v&ech ceskoslovenskych radio- 
amatdru, jsou „Smery a perspektivy dal- 
5iho rozvoje radioamatdrskd dinnosti ve 
Svazarmu", nazyvand zkrdcend „kon- 
cepce radioamaterske cinnosti". Byl 
schvdleny UV KSC a UV Svazarmu v roce 
1976. Jakym zpusobem budete zabezpe- 
dovat uspddnou realizaci tohoto progra- 
mu v nejbiizSich letech? 

Koncepce nasi cinnosti byla rozpracovan^ 
do ,,Planureaiizacmchopatreru! na leta 1977 
az 1985, kde byly jednotlive ukoly rozdeleny 
' do dllclch etap. Pr\'nl etapa rok 1977, druha 
etapa rok 1978, tfetl etapa 1979 a 1980 
a ctvrta etapa leta 1981 az 1985. V prvni 
etape slo o proniknutl koncepce mezi radioa- 
matery a- jejich organy, o seznamenl se s nl 
a vysvetlenl jejich cllu, aby mohly byt zpraco- 
vany jiz do planu vsech slozek na rok 1978. 
Ve druhe etape jiz zacala konkretnl realizace 
- predevslm k predsjezdove kampani byly 
vsude projednavany zakladnl ukoly z koncep¬ 
ce vyplyvajlcl a opatrenl k jejich realizaci 
a konference radioamateru na jednotlivych 
stupnlch daly podklady k planum az do roku 
1980. Tfetl etapa pfedpoklada vyreseni pro- 
blematiky materialne technickeho zabezpe- 
cenl nasi cinnosti a provefl zakladnl podmln- 
ky pro plnou realizaci koncepce v cele jejl 
slri. Bude v nl zpracovan plan MTZ a financ- 
nlho zabezpecenl pro 7. petilety plan se 
zamefemm na dais! rozvoj radioamaterskeho 
hnutl. 

V dosavadnlm prubehu realizace vytyce- 
nych ukolu se nam nedarl vystavba radio- 
technickych kabinctu vzhledem k jejl velke 
financnl narocnosti a potrebnemu MTZ. 
Zatlm se snazlme vyuzivat alespoh ruznych 
vyrazenych prlstroju a docasne budujeme 
radiokabinety ve spolupraci s radami elek- 
troakustiky a videotechniky. 

Rezoluce VI. sjezdu Svazarmu ovlivnuje 
svymi zavery i nektere ukoly a zamerenl 
koncepce radioamaterske cinnosti a tyto 
budou postupne bchem rozpracovavanl re¬ 
zoluce upravovany tak, aby byly v plnem 
souladu se zavery VI. sjezdu Svazarmu. 

Ncjdulezitejsi'm ukolem v soucasnem ob- 
dob! zustava politickovychovnou pracl zdu- 
vodnit a vysvetlit celemu radioamaterskemu 
hnutl dulezitost vyty^enych ukolfl a sjednotit 
jejich vyklad i prlstupy k jejich realizaci. 


V cem je a bude prace dURR po VI. 
sjezdu Svazarmu odlisna od predchaze- 
jici'ho obdobi a jakd nove metody v orga- 
nizacni a metodicke praci budete pouit- 
vat nebo rozvijet? 

Na lonske konferenci byla zvolcna nova 
Ceska ustredni rada radioamaterstvl. Zpred* 
chozlho organu v nl zustala 1/3 clenu, clmz 
byla zajistena navaznost v jejl cinnosti. Novi 
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clenove rady jsou radioamateri, kterl majl 
schopnosti resit ukoly vytycene koncepci 
radioamaterske cinnosti. V rade jsou zastou- 
penv vsechny kraje tSR, coz zajisfuje dob- 
rou navaznost rlzenl; je to zdurazneno i tlm, 
ze zastupci jednotli^ch kraju jsou zaroveh 
cleny krajskych rad radioamaterstvl, aby byly 
vsechny ukoly reseny jednotne. Melo by to 
prinest zvysenl kvality a ucinnosti prace. 
Marne lepsl kontakt i s presedy KRR, podari- 
lo se nam uspesne sestavit i nove odborne 
komise, ve vsech krajlch jsme ustavili odbor¬ 
ne komise i pri KRR. Proti predchozimu 
obdobi je to znaeny pokrok a sledujetne tlm 
neustale jednotu v chapanl a resenl vsech 
ukolu a problemu. 

Hlavnlm ukolem je plnit spolecenskou 
ulohu Svazarmu ve vsech formach v souladu 
s rezolucl VI. sjezdu Svazarmu. Dbat na to, 
aby individual nl zajmy nebyly prosazovany 
pred zajmy kolektivnlmi a spolecenskymi. 

Zlepsujeme spolupraci s CSLA v nekolika 
oblastech. V prlprave brancu pusoblme na 
brance a snazlme se je zlskavat pro nasi 
odbornost. Vyuzlvame spoluprace s CSLA 
pri organizaci letnlch vycvikovych taboru 
mladeze. V oblasti MTZpreblrame od CSLA 
vyrazenou techniku. Popularizujeme CSLA 
a jejl slozky ve vsech smerech nasi politicko- ^ 
vychovne prace. 

Zamerujeme sc trvale na praci s mladezl - 
v oblasti rozvoje masovosti, ve sportovni 
oblasti, technicke oblasti. Vyuzlvame pine 
.forem socialistickeho soutezenl jiz tradicnl 
uspesnou soutezl aktivity. Zpracovavame 
metodicke prlrucky pro praci s mladezl pro 
nizsl clanky flzenl. 

Budeme se trvale snazit o zlepsovanl rldid 
a organ izacnl prace, vyuzlvame vedy a tech- 
niky, vedeckych poznatku a metod prace, to 
vse k dosazenl vyssl kvality a efektivnosti na 
vsech useclch cinnosti. 

Jak se divdte na myslenku zapojeni 
a pomoci radioamateru v zemdddlstvf, 
coz je jednim z ukolu koncepce? Co 
konkrdtm'ho bude dURR v tomto smeru 
tetos organlzovat? 

Urcite zkusenosti z teto oblasti jiz mame. 
Nase RK a ZO jiz v zemedelstvl pomahajl 
hlavne pri spojovacleh sluzbach a udrzbe 
technickeho parku. fPro to v zemedelstvl 
vetsinou majl dostatek financnlch prostredku 
ale nedostatek kadru. Nektere radiokluby 
(Pribram) zajistujl skolenl obsluh radiosta- 
nic, zajistujl udrzbu nekterych spojovacleh 
za flzenl, pri sezonnlch praclch zajist’uji dispe- 
cink a flzenl. V budouenosti pocltame i s prl- 
pravou technickych kadru pro nase zemedel¬ 
stvl ve vznikajlclch radiokabinetech. Dopo- 
rucujeme zakladanl ZO a RK pfi zemedel- 
skych zavodech, protoze tam jsou dobre 
matcrialnl podmlnky pro radioamaterskou 
cinnost. Tyto moznosti by mely vyuzlt vsech¬ 
ny ZO a ORR. 
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Kazdopadne otazku pomoci radioamateru 
v zemedelstvi nepodcenujeme a budeme se 
snazit hlcdat i dalsi formy, jak nasemu 
zemedelstvi pomahat a co nejvice pronikat 
do zemedelskych zavodu. Domnivam se, ze 
jsou zde vetsi moznosti, nez v pronikam do 
prumvslovych oblasti. 


Na jake cile se hodlate v nejblizSich 
letech soustredit v brannych radioama- 
terskych sportech, tj. ROB, telegrafii 
a MVT? "** 

Pokud jde o ROB, ktery se jiz stal maso¬ 
vym sportem, chceme pokracovat v jcho 
rozvoji a udrzovat ho na stavajici lirovni. 
Chceme rozsirit mode rni vice boj telegrafistu, 
ktery zatim u nas masovym sportem neni. 
Predne musime vyfesitotazkupfipravycvicL 
telskych kadru - trenerfi, cvicitelu, rozhod- 
ci'ch. Dalsfm ukolem je pripravit materialne 
technickou zakladnu.pro tento sport - zatim 
je nedostatek transceiver^ pro telegrafni 
provoz. V tomto smeru se rozvijispoluprace 
s podnikem Radiotechnika UV Svazarmu. 
Pripravujeme i vetsi pocet naborovych sou- 
tezi v MVT, pro ktere jsme zpracovali nova 
jednodusst pravidla; nektere otazky je jeste 
nutne doresit s komisi MVT URR. Treninko- 
ve stredisko mladeze v Praze, ktere vede dr. 
V. Krob, je zamereno na MVT a zacina v nem 
dosahovat prvnich uspechu. Ukazky MVT 
zafazujeme vedle ROB i do vsech letnich 
vycvikovych taboru, ktere poradame. 

Ve vsech krajich musime zajistit i rozvoj 
telegrafi,c. Vzhledem k jeji narocnosti nelze 
predpokladat u tohoto sportu, ze by se stal 
sportem masovym. Budeme jej ale podporo- 
vat a rozvijet, protoze slouzi k priprave 
mladych fidi pro sluzbu vCSLA. V soucasne 
dobe resime otazky pripravy kadru a MTZ, 
zaroven pripravujeme dostatek treninko- 
vych teiegrafnich textu na magnetofonovyeh 
pascich. 

Veskera nase snaha v oblasti branne tech- 
nickyeh sportu povede k rozvoji masovosti na 
jedne strand a vrcholoveho sportu a tispesne 
reprezentacc CSSR na strane druhe, zaloze- 
ne prave na.siroke masove zakladne. ■ 

Nase cinnost je ale predevsim cinnosti 
technickou a prislusi ji rozvoj polytechnicke 
vychovy, Soustrecfujeme pozornost na tento 
uko! a zpracovali jsme jiz nektere metodicke 
pomucky pro polytechnickou vyehovu mla- 
deze. Kazdorocne organizujeme seminar 
lektoru tcchniky pro potrebu kraju a okresu, 
ktere by mely pomahat celemu vyeviku. 

Byla jiz zpracovana pravidla pro technicke' 
souteze, ktere se budou poradat postupovym 
systemem jizod okresu, obnovilose poradani 
republikovych a cclostatnich soutezi. V bu- 
douenosti chceme organizovat i technicke 
vystavky praci z elcktroniky a radiotechniky. 

Vime samozrejme, ze ,,sIabinou" je opet 
materialne technicke zabezpeceni teto cin¬ 
nosti. Potrebujeme pomoc ostatmeh rezortu, 
soucastkova zakladna je pro mladez velmi 
draha f jc nedostatek modernich elektronic- 
kych prvku. 

Vdecime Amaterskemu radiu za publiko- 
vani navodu pro mladez i castecnou pomoc 
pfi reseni materialniho zabezpeceni ve spolu- 
praci s prodcjnOu OP TESLA v Pardubicich. 

• Mnozi se snazi ukazovat a dokazovat, proc 
vyvijet technickou cinnost, zejmenas mlade- 
zi, nejde. Ale je mnoho prikladu, na kterych 
je videt, ze to jdc, ze problemy se musi 
pfekonavat a resit. Zarnym prikladem je 
napr. radioklub, ktery vede v Pardubicich B. 
Andr, OKI ALU; jen v lonskem roce ziskali 
pro radioamaterskou cinnost pres 150 deti, 
jejich kolektivni stanice je cinna denne 
a o misto u klice se deti temer doslova perou. 
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Jakym zpusobem se budete snazit zlep- 
§it propagacl, publicitu a popularized 
radioamaterske dnnosti a jak zabezpe- 
£ujete informovanost o nejduleiitgj&ch 
akcich a cinnosti Ftdici'ch orgdnu? 

Jsme si vedomi, ze propagace nasi radio¬ 
amaterske cinnosti neni zatim na dobre 
urovni. Je zapotfebi soustavneji spolupraco- 
vat s televizi a hromadnymi sdelovacimi 
prostredky, a to nejen s AR a RZ, ale hlavne 
s okresnimi a krajskymi novinami. Musime si 
uvedomit, ze na nase ,,tiche“ akce divaci 
nechodi a ze musime nasi cinnost „prodavat u 
prostrednictvim sdelovacich prostredku. 

V posledni dobe se zlepsila nase spolupra- 
ce se Svazarmovcem, vychodocesky rozhlas 
vysila! pofad o Polnimdnu, velmi uspesny byl 
serial radiopfijimac Vla§tovka v CST - ale 
zatim to jsou vsechno jenom ojedinele 
pripady. 

Vysilani vysilace OK1CRA zamerujeme 
na metodicke fizem krajskych rad radioama- 
terstvi. Kazdou stredu od 15,30 organizuje¬ 
me spojovad sit’ v pasmu 3,5 MHz pro KRR, 
kde se navzajem informujeme. Od 8,00 a od 
16,00 vysilame (ve stredu) potom zpravodaj- 
stvi pro vsechny radioamatery. 

V§em odbornym komisim jsme dali.do 
planu za ukol zabyvat se otazkou publikacni 
cinnosti, tento ukol je konkretne rozdelen 
a bude pravidelne vyhodnocovan. 

Kazdym rokem organizujeme seminafe 
lektoru KVa VKV techniky a setkani radioa- 
materu v jednotlivych krajich (zatim je neus- 
kutecnila jedine Praha-mesto !!). 


Budeme rozvijet tesnejsi spolupraci s AR 
a RZ. do redakei budeme zasilat podklady 
z jednani rady i jejich odbornych komisi. 
Hledame neustale i dalsi cesty ke zvetSeni 
popularity radioamaterske cinnosti mezi co 
nejsirsi verejnosti. 


S cim byste se obr£til k naSim ttenarum, 
kterych je dnes bez nadsazky jiz nekolik 
set tisi'c? 

Predevsim bych chtel podekovat vsem 
radioamaterum za dosavadni obetavou praci 
ve volnem case, Je treba pochopit, ze naplno- 
vani koncepce je slozita vec a bude vyzadovat 
praci vsech organu od URR az po vybory ZO 
a RK a jejich jednotlive cleny. Je potreba, 
abychom jako odbornost stale rozsifovali 
clenskou zakladiiu, predevsim v radach mla¬ 
deze, Pochopit, ze plneni ukolu musi vyply- 
vat ze spolecenske ulohy Svazarmu, ktera 
vychazi ze zaveru XV. sjezdu KSC a znamena 
hlavne naplnovani branne politiky statu. Je 
proto treba odstranit klubismus, ktery jeste 
mnohde preziva, a pamatovat neustale na 
budouenost vychovou mladeze. Uzavrene 
kolektivy starsich radioamateru nejsou na- 
sim cilem ani idealem. Budouenost rozvoje 
radioamaterskeho hnuti je vyhradne v mla- 
dezi. To je treba videt a resit - a tak budeme 
nejlepe plnit celou koncepci radioamaterske 
cinnosti. 

Vsem ctenarum preji do jejich cinnosti 
a usili mnoho zdaru a uspechu. 

Rozmlouval ing. Alek Myslik 
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pmrnKE oftmum 

Prvnf pionyrske oddi'ly vznikaly dlouhopred oficidlmm vyhldsentm jednotne organizacepro 
deti . Tak napr . svuj prvnislib v Praze- Vrsovicich skladali pionyri jiz 12. listopadu, v Usd nod 
Labem 20. listopadu a v Dolnim Jiretine 21. prosince 1948. Zdfdady nove detske socialisticke 
organizace vsak polozila slucovaci konference ndrodnich svazu mladeze (do te doby existovala 
samostatnd organizace SCMpro ceskou mladez a jindna Slovensku) ve dnech 23. a 24. dubna 
1949. Toto datum se stalo dnem zrodu Pionyrske organizace - takove, jakou ji dnes zndme. 


To vsak neni piresne tvrzeni. Pionyrskou 
organizaci zname z jeji bohate rozvinute 
cinnosti, hluboce rozpracovaneho ideoveho, 
metodickeho a organizacniho zazemi, siroke 
clenske zakladny i trvalych tradic. Takovou 
tvar vsak nedostalo detske hnuti schvalenim 
navrhu na konferenci - svoji dnesni podobu 
muselo'^atvaret za pomoci stranickych, sva- 
zackych i statnich organu po dlouha leta, 
pfekonavat omyly i potize, hledat neustale 
nove ces*ty a moznosti. 

Zpocatku se cinnost pionyrskych oddilu 
soustrecfovala na uplatnovani pionyrskych 
symbolu, pomoc slabsim zakum ve skole, 
pripravu ke vstupu do svazu mladeze. Do 
popredi se dostaly brigadv, sber papiru, 
souteze tvorivosti mladeze, pfiprava na volbu 
povolani. Soucasne bylo dulezitym ukolem 
rozsifeni clenske zakladny a jeji organizacni 
upevneni. Svaz mladeze zahrnul mezi sve 
hlavnf povinnosti vyber a vyehovu vedoucich 
pionyru. 

Pozdeji se cinnost Pionyrske organizace 
rozsirila i o zajmovou praci v ruznych obo- 
rech - se vznikajicimi domy pionyru a mlade¬ 
ze narustala i zakladna pro mlade sportovee, 
pfirodovedee, techniky, umelce, turisty 
apod. Ani zde vsak neslo vsechno najednou: 
vzpominam si, jak jsme tehdy zalozili na 
jedne skole okresu Praha-jih pfi pionyrske 
skupine radiotechnicky krouzek. K dispozici 
byla klubovna, naradi a material vedouciho 
krouzku a pozdeji i prispevek MNV castkou 
300 Kcs,- (ale pozor: pred menovou refor- 


mou, tzn. nynejsich asi 60,- Kcs), za ktery 
jsme nakoupili elektronky pro zesilovac. 

A srovnejme: v lonskem skolnim roce 
dostal radiotechnicky krouzek jedne skoly 
v Praze 4 dotaci 10 000,- Kcs na nakup 
meficich pristroju a krome toho i mensi 
prispevek rodicovskeho sdruzeni skoly. To 
svedci o vzrustajici pozornosti verejnosti 
o praci deti - ale take o tom, ze tato cinnost 
deti pfi nasi spolecnosti vyrazne vysledky. 
Vzdyt’ dnes uz pracuji tisice byvalych pionyru 
v prumyslu i na fidicich mistech. Jejich vztah 
ke spolecnemu vlastnictvi, zajem o nove 
smery vyvoje, zdopovednost i pile maji za- 
klad v cinnosti detskeho kolektivu. 

Je potesujici, ze se i nas casopis venuje 
dlouhou dobu detem a zverejnuje jak jednot¬ 
live clanky, tak vetsi serialy pro zacatecniky 
(Mlady konstrukter, Zaciname od krystal- 
ky . . .). Od roku 1973 vychazi pravidelna 
rubrika R 15, ktera navazuje na pozadavky 
Vychovneho systemu pro jiskry a pionyry PO 
SSM, na vyhlasene souteze technicke tvori- 
vosti n^jadeze i aktualni problemy mlade 
generace. V letosnim rocniku organizuje 
vydavatelstvi NA§E VOJSKO reprezento- 
vane redakei Amaterske radio i dlouhodobou 
soutez k 30. vyroci Pionyrske organizace ve 
spolupraci s Ustrednim domem pionyru a 
mladeze J. Fucika (viz AR A3/79, str, 86. 

Doufame, ze tyto i dalsi akce budou 
soucasti dalsiho rozvoje detske organizace, 
jeji tvorive cinnosti a dobrych perspektiv. 

-zhr- 



Vyznamne zasedam 

Pred deseti lety , 17. dubna 1969, zvolilo zasedam UV KSC nove vedeni strany v cele se 
soudruhem Gustavem Husdkem. , 

Jiz za mestc, na kvetnovem zaseddni schvalil Ustredni vybor Komunisticke strany 
Ceskoslovenska realizacni smernici , kterd bylaprvnim zdsadnim, dusledne z marxisticko-lenin- 
skych pozic vedenym uderem do tabora pravicovych oportunistu , revizionistu a antisocialistic- 
kych sil v nasi spolecnosti . Za slovy nasledovaly skutky. 


Odstup deseti let umoznuje dukladneji se 
zamyslet nad cinnosti ustredniho vyboru 
a jeho noveho vedeni. Nezvratnou skutec- 
nosti zustava - a praxe to jednoznacne 
potvrdila - ze kvetnova realizacni smernice 
postihla to hlavni, co bylo treba v tehdejsim 
vyvoji spolecnosti: obnovit vedouci ulohu 
strany, otevrene vyhlasit rozhodny boj pravi- 
ci, obnovit a upevnit internacionalm svazky 
a znovuziskat autoritu KSC, rozvinout 
a upevnit funkci socialistickeho statu, vratit 
politickemu systemu socialisticky charakter 
a zabezpecit v nem vedouci ulohu strany 
a zaroven konsolidovat nase narodni hospo- 
darstvi. 

O pul druheho roku pozdeji, v prosinci 
1970, schvalil UVKSChistorickydokument, 
ve kterem je shrnuta kolektivni zkusenost 
mas - Pouceni z krizoveho vyvoje ve strane 
a spolecnosti po XIII. sjezdu KSC. Odhalil 
v nem pnciny krizoveho vyvoje, poukazal na 
trvale a nemenne hodnoty socialismu, vytycil 
cestu k prekonani krize i jejich zhoubnych 
nasledku. A jiz za necelych sest mesicu pote 
XIV. sjezd KSC vytycuje linii dalsiho vse- 
stranneho rozvoje nasi socialisticke spolec¬ 
nosti. 


Kdyz se zamyslime nad tim, proc jsme za 
deset let dosahli vyrazne uspechy, nevyhnu- 
telne se objevi otazka: bylo by to mozne bez 
uzkeho spojeni s lidem? Nebylo! Tato sku- 
tecnost je poucenim pro soucasnost i budouc- 
nost. Proc si pracujici, obcane nasi vlasti 
osvojili slova a ciny komunisticke strany 
a denne je svou svedomitou praci naplnovali 
a naplnuji skutky? OdpovedT je jen jedna: 
protoze politika strany od dubnoveho zase- 
dani UV KSC v roce 1969 vyjadruje pine 
zajmy delnicke tridy, vsech pracujicich; pro¬ 
toze je dusledne marxisticko-leninska, 
proletarsko-internacionalni, protoze 
v duchu slov soudruha G. Husaka, ktera 
vyslovil pred deseti lety-strana neustupuje 
v zasadnich otazkach, neslevuje z marxistic- 
kych pozic a ze zakladnich otazek rozhoduji- 
cich pro zivot nasich narodu ani o milimetr. 

Jestlize si na§i nepratele ze zahranici, 
i ,,odbornici ;t na ceskoslovenske pomery, 
kteri pred deseti lety emigrovali i se svymi 
tezemi, praktikami a predstavami o,,socialis¬ 
mu s Iidskou tvafi' ; pospisili se „zarucenymi“ 
predpovedmi o blizkem krachu politiky KSC 
s novym vedenim - totalne se zmylili. Kdyz 
utvrzovali sami sebe i sve chlebodarce o ne- 


vyhnutelnem rozkladu naseho socialisticke¬ 
ho politickeho systemu - mozna tomu sami 
verili, ale lhali. Kdyzhlasali,ze nase narodni 
hospodarstvi se „zarucene“ zhrouti, protoze 
komuniste jej nedovedou ridit - \ 7 davali sve 
zbozne pram za skutecnost. Ani politika 
strany, ani socialisticky poiiticky system a ani 
nase narodni hospodarstvi nezaznamenaly 
zadne otresy. Prave naopak. Vedouci ulohu 
.strany uznava a'aktivni praci pine podporuje 
cela nase socialisticka spolecnost. Poiiticky 
system Narodni fronty stoji dnes na pevnych 
marxisticko-leninskych zakladech. A na XV. 
sjezdu strany v roce 1976 bylo konstatovano: 
Neni nahodne, ze obdobi od dubna 1969 
patri v celem procesu socialisticke vystavby 
k nejuspesnejsim. Byl to vysledek zasadove 
realisticke politiky noveho vedeni strany. 

Komunisticka strana Ceskoslovenska je 
dnes opet pevnym oddilem mezinarodniho 
komunistickeho hnuti, Ceskoslovensko 
neoddelitelnou soucasti socialistickeho tabo¬ 
ra a nase ekonotnika vyznamnym faktorem 
socialisticke ekonomicke integrace. Jen diky 
dusledne marxisticko-icninske politice od 
dubna 1969 a internacionalmm principum, 
kterymi se ridi, mame v soucasnosti i pro 
budoucnost pine zarucenou narodnisvobodu 
a mczinarodni bezpecnost, muzeme bez obav 
a klidne budovat v nasich zemich rozvinutou 
socialistickou spolecnost. 

Nas lid si uprimne vazi vseho toho, ceho 
jsmc za uplynulych deset let pod vedenim 
nasi KSC dosahli, ocenuje pravni, socialni 
a ekonomicke jistoty nasich pracujicich. 
Toho vyrazem je i obetava iniciativni prace 
lidi pri plneni narocnych, ale realnych ukglu. 
vytycenych XV. sjezdem strany. j, Kopecky 



2. plenarm zasedam 
UV Svazarmu 


K projednani jednotnych opatreni uzem- 
nich organu Svazarmu k rozpracovani zaveru 
VI. celostatniho sjezdu a k prijeti planu 
politickoorganizacniho zabezpeceni jeho 
realizace se sesel 26. 1. 1979 v Brne na 
spolecne schuzi UV Svazarmu spolecne 
s Ceskym a Slovenskym ustrednim vyborem 
Svazarmu. 

Hlavni referat k metodickemu postupu 
realizace zaveru VI. celostatniho sjezdu Sva¬ 
zarmu a k planu opatreni jejich politickoor¬ 
ganizacniho zabezpedeni prednes! predseda 
UV Svazarmu genpor. PhDr. Vaclav Hora- 
cek. Po jeho zasadnim projevu, v nemz 
polozil duraz ^redevsim na reseni nasleduji- 
cich problemu a ukolu, probehla diskuse, 
v niz vystoupili krome jinych i predsedove 
obou narodnich UV Svazarmu, generalmajor 
Miloslav Vrba a generalmajor PhDr. Egyd 
Pepich. 

Podle slov predsedy tJV Svazarmu jde po 
VI. sjezdu Svazarmu predevsim o to, dosah- 
nout jednotneho pochopeni a rozpracovani 
zaveru sjezdu a stanovit zakladni realizacni 
die a postupy, vcetne navaznych politickoor- 
ganizacnich opatreni. K tomu je treba zab'ez- 
pecit akceschopnost cele organizace-jednot- 
nou pripravou v zakladnich obsahovych smer 
rech, a to systematickou pripravou svazar- 
movskeho aktivu a organu az po zakladni 
organizace. Pri realizaci sjezdovych usneseni 
je treba postupovat v souladu se zavery XV. 
sjezdu KSC, aplikovanymi na plneni sjezdo- 
ve rezoluce Svazarmu. Stejne tak ’je treba 
vychazet ze zaveru XV. sjezdu KSC vrozvoji 
spolecenske funkce a poslani Svazarmu pri 
budovani rozvinute socialisticke spolecnosti 
a dale prohloubit koncepcni, planovaci a or- 
ganizatorskou cinnost a obohacovat ji temi 
nejlepsimi zkusenostmi z praxe vlastm orga¬ 
nizace i bratrskych brannych organizaci, pre- 
dev§im DOSAAF. 


Z dalsich ukolu jsou mezi hlavnimi: 

- prohloubit masovy vliv organizace rozvo- 
jem vsech oblasti jeji cinnosti a diferencova- 
nym vztahem k clenum a zajemcum o praci ve * 
Svazarmu. Vytvorit nove kvaiity rozvoje 
ucebne vycvikove a zajmove cinnosti; 

- na vyssi kvalitativni urovni vyuzivat zajmo¬ 
ve branne cinnosti k pusobeni Svazarmu na 
sirokou vefejnost. Branne spor.tovni a bran¬ 
ne technicke zajmy verejnosti, predevsim 
mladeze, rozvijet v souladu s potrebami 
branne vychovy a pripravy pro vojenskou 
sluzbu v CSLA. Rozvijet zajmovou brannou 
cinnost v jednote s peci o vsestranny rozvoj 
cloveka jako jednoho z prostredku komunis¬ 
ticke vychovy. Uplatnovat cilevedome 
a efektivne metodickou cinnost Svazarmu pri 
rozvijeni zajmove branne cinnosti v dalsich 
spolecenskych organizacich a rezortech stat- 
ni sj)ravv. Zvysit ucinnost metodicke funkce 
ustrednich rad odbornosti Svazarmu; 


- pokracovat v cilevedome vystavbe organi¬ 
zace na masovem zaklade s predpokladem 
dosahnout do VII. sjezdu 1 000 000 clenu. 

Na zaver prijalo spolecne plenarm zascda- 
ni usneseni a plan realizace zaveru VI. sjezdu 
Svazarmu. Pote predseda UV Svazarmu 
genpor. Vaclav Horacek konstatoval, ze nove 
zvolene ustredni vybory ceske i slovenske 
republikove organizace a UV Svazarmu 
svym slozenim a aktivnim pristupem k reali¬ 
zaci zaveru sjezdu davaji zaruku, ze ukoly VI. 
sjezdu budou splneny, ze KSC a pracujici lid 
nasi vlasti se mohou s duverou spolehriout, ze 
svazarmovci vynalozi vsechny sve sily, do- 
vednost i vuli, aby cestne splnili svuj podil na 
zabezpecovanj obrany vlasti, socialismu 
a miru. -ou 
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HIFI - AM A 


Na zacdtku, pred / / lety, nebyla jeste zddnd s me mice, to az rxekdy v, race 1974 se do podoby 
oficidlnich ustanoveni zformovaly vety, jako: HIFI-AM A na stupni kraje nesou v podtilulu 
ndzev ,,krajskdprehlidka zdjmove cinnostisvazarmovskych hifiklubu 44 . Nebo: Cilem soutev na 
krajskych HI FI-AM A jesrovndni a vyhodnoceni kvality a urovne konstrukterske i programove 
cinnosti hifiklubu Svazarmu, vyhodnoceni nejlepsich klubovych expozic a vyhodnoceniprdce 
jednotlivych okresnkh rad elektroakustiky a videotechniky. 


Pred 11 lety se jen doporucovalo poradat 
v krajich tyto vystavy kazdorocne. Dues patri 
kc zeela samozrejmym a peclive pripravova- 
nym akci'm kaide krajske rady elektroakusti¬ 
ky a videotechniky Svazarmu. Spolu se samo- 
zfcjmosti se vyvinuly rad, soutezni propozi- 
cc, postupovy system z krajskych kol na 
kazdorocni celostatni. A zacalo se pocitat: 
Dvanact krajskych vystav a jedna celostatni 
rocne, na kazde jeden, tri, pet tisic navstevni- 
ku, pri kazde tyto a jine svazarmovske akce,. 
pravidelni garanti vyznamne instituce avy- 
robni podniky. Scitat tytoparametry je velice 
dobre mozne, zejmena kdyz hledate odpo- 
vecf na otazku, jaky vyznam maji HIFI-AMA 
pro celou svazarmovskou organizaci. 

Profil krajskych prehlidek zajmov£ cin¬ 
nosti hifiklubu Svazarmu je obecne dan 
souteznimi kategoriemi: Zdroje nizkofrek- 
vencniho a telcvizniho signalu; pristroje pro 
zpracovani signalu; pristroje pro ,.konzum“ 
signalu; merici pristroje pro elektroakustiku 
*a videotcchniku; pristroje a zarizeni apliko- 
vane elektroniky. Ale take v rovnocennych 
propordch technicka tvorivost mladeze a po- 
radv. Porady, vztahujici se jak k masove 
politicke praci, tak k technickemu vzdelava- 
ni. Zejmena.ty prves vyuzitim nejmodernej- 
sich audiovizualnich prostredku. 

Navstevnik si dojmy do skatulek netridi. 
Na typicke krajske prehlidce vidi prumerne 
150 exponatu z 20 klubu v kraji. Kdyz ma cas, 
muze zhlednout 10 az 15 audiovizualnich 
poradu, zucastnit se technickych pfcdnasek 
i zajimavych stereofonnich a kvadrofonnich 
prehravek. Muze konzultovat s odborniky 
sve problemy. Na vetsine prehlidek slouzi 
navstevnikum mefici strediska, detske na- 
vstevniky zaujmou technicke souteze, orga- 
nizovane zkusenymi vedoucimi oddilu 
mladeze. 

Kdo se v oboru vyzna, vidi jeste vie. 
Obvodove reseni vystavovanych pfistroju 
odpovida soucasnym svetovym trendum, za 
design a remesfne provedeni by se nemusel 
stydet zadny vyrobcc. Amatersti konstrukte- 
ri. uspesne zvladaji i vclmi slozite celky. 
mohou se pochlubit naroenymi elektroakus- 
tickymi projekty, realizovanymi v kulturnich 
domech i sportovnich arealech. Desitky pri- 
jatych zlepsovacich navrhu predstavuji ne- 
formalni pomoc narodnimu hospodarstvi. 
A stale vice se prosazuje v hifiklubech 
Svazarmu atraktivni obor, vyjadfeny ostatne 
v nazvu odbornosti - videotechnika. Na 
nejedne krajske prehlidkce HIFI-AMA 78 
pracovala amaterska televizni studia. Pro 
technickou tvorivost neni videotechnika „za- 
kazanou" oblasti. V klubech se konstruuji 
televizni kamery i strihove, prolinaci a triko-* 
ve pulty. 

Z lonskych krajskych kol se vybrane nej- 
lepsi exponaty verejnosti predstavi na 11. 
celostatni prehlidce HIFI-AMA 79. Dum 
kultury ROH v Ceskych Budejovidch bude 
18. a 22. dubna hostit na dveste vystavovate- 
lu. Redakce bude pri tom, aby HIFI-AMA 
79 mohli navstivit prostrednictvim AR i ti, 
kteri se do Budejovic osobne nedostanou. 
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Obr. L Na kvalitni ctyrkanalove smesovaci 
zesilovace pro vyuziti v klubovych poslecho- 
vych mistnostech se zdmerili v Hifiklubu 
Svazarmu Ostrava. Quadro 60 jepredstavite- 
lem ,,3. gene race'' techto pfistroju 



Obr . 2. Zdkladem tohoto trihlaveho stereo - 
fonniho magnetofonu je sasi Tesla B70 . 
Konstrukce P. Ostradovsky z Ceskych Bude¬ 
jovic 


Soutez aktivity 

V obdobi pred svazarmovskymi sjezdy 
v ionskem roce usilovala Ceska ustrednirada 
radioamaterstvi Svazarmu o dosazeni pod- 
statneho rozvoje iniciativy a aktivity ve 
smyslu usneseni PUV Svazarmu ze zari 1977, 
a to hlavne v techto smerech: 

- zvysovat pod vedenim KSC spolecenske 
poslani Svazarmu a prohlubovat spolupraci 
s ostatmmi organizacemi v Narodni fronty, 

- prohlubovat kvalitu a ucinnost politic- 
kovychovne prace s durazem na vychovu 
mlade generace, 

^ napomahat masovemu rozvoji branne 
vychovy a zvysovani jeji kvality, 

- zvysovat akccschopnost zakladnich or¬ 
ganizaci Svazarmu, 

- prispivat k rozvoji.spolecenske angazo- 
vanosti. podilet se na plneni ukolu 6. petilet- 
ky a volebnich programu Narodni fronty 
a budovat vlastni materialne technickou za- 
kladnu. 

Proto na^ pocest svazarmovskych sjezdu 
vyhlasila CURR Svazarmu soutez aktivity. 
Ucelem teto souteze bylo zaktivizovat cin- 
nost vsech svazarmovskych radioamater- 
skych kolektivu pri naplnovani „Smeru 
a ukolu dal§iho rozvoje radisticke dinnosti ve 
Svazarmu“ v roce konani sjezdu. 

V ramci souteze se hodnotila politickovy- 
chovna a propagacm cinnost jakoprednasky, 
besedy, radioamaterske vystavy, naborove 


akce, verejne prospesna cinnost a akce pro 
slozky NF, dale organizacni vystavba a upev- 
novani organizace, nabor novych clenu. 
zvlaste mladeze, vyevik brancu, zaloh, mla¬ 
deze do 15 let i ostatni verejnosti, dosazene 
vysledky v branne sportovni a technicke 
cinnosti, ucast v soutezich, pocet navazanych 
spojeni, brigadnicke hodiny atd. atd. Zapoci- 
tavaly se vysledky dosazene v obdobi od 1.1. 
do 31. 10. 1978. 

Soutez aktivity byla vyhodnocena ve trech 
kategoriich. V kategorii A byly slosovany 
vsechny zucastnene kolektivy, ktere vyhove- 
ly podminkam souteze, v kategorii B byly 
vyhodnoceny nej lepsi kolektivy podle poctu 
bodu na jednoho clena v jednotlivych krajich 
prislusnimi krajskymi radami radioamater¬ 
stvi a v kategorii Cbyly vyhodnoceny krajske 
rady radioamaterstvi. 

Nejuspesnejsim krajem byl kraj Stredo- 
cesky - nasledoval Vychodocesky, Zapado- 
cesky, Severocesky, Jihomoravsky, Severo- 
moravsky, Praha-mesto a Jihodesky. 



Obr. 1. Mistopredseda CUV Svazarmu plk, 
A. Trusov pri losovdni vyhercu souteze- 
aktivity 


/ 

Diplomv byly predany na slavnostnim 
zasedani CURR v lednu v Praze za pritorn- 
nosti mistopredsedy CUV Svazarmu plk. A. 
Trusova a vedouciho oddeleni branne tech¬ 
nickych sportu CUV Svazarmu pplk. V. 
Bilka. Zaroven zde byli vylosovani st’astni 
vyherci v kategorii A. Transceiver Otava 
ziskaly radiokluby OKiKCI, OK2KCC 
a OK2KNN, transceivery Boubin radiokluby 
OK 1K VK, OK 1KKD, OK2 KJT, OK 10 AE, 
OK1KQH, OK2KOQ, OK2KAJ, a jine ce- 
ny radioklubu v Jemnici a v Budicove. Cele 
slavnostni ukonceni souteze aktivity bylo 
velmi pekne pripraveno a jeho prub£h 
prubeh by! vysilan „pnmym prenosem“ sta- 
nici OK1CRA v pasmu 80 m; pohotoveho 
reportera u zarizeni na 145 MHz, ktere 
slouzilo jako pojitko s budovou URK v Bra- 
niku, delal OK1AAJ. Vysilani se setkalo 
s zivym ohlasem po cele republice ~amy 



Obr . 2. S. F. Jezek } OK1AAJ\ byl t ,reporte- 
rem primeho prenosu“ slavnostniho vy¬ 
hodnoceni souteze aktivity do vysilani 
OK1CRA 





Podle novych predpisu 

Ing. Zden&k ProSek, 0K1PG, pracovntk odboru radiokomunikaci FMS 

Vynosem federiiniho ministerstva spoju d. j. 2700/1978 R/1 ze dne 22. f. 1979 vstoupiiy v platnost od 
1. dubna 1979 novi pfedpisy pro amatirskou stuibu. 


Zakladem nove pravni upravy je predpis 
o zfizovani, provozovarii a prechovavani 
amaterskych radiovych stanic, ktery je 
v plnem zn£ni otisten v priloze c. 6 Vestni- 
ku federalmho ministerstva spoju (do Vest- 
niku je mozno nahlednout na kazd6 poste). 
Registraci ve sbirce zakonu se stal obecne 
zavaznym pravnim predpisem. Predpis de- 
finuje pojmy, stanovuje druhy povoleni 
(jejich platnost bude pet let) a osvedceni 
a podminky pro jejich vydani. Stanovi zaklad- 
ni povinnosti drzitelu povoleni a osvSdceni. 

Na tento predpis navazuji Povolovad pod- 
minky pro zfizovani, provozovani a pfecho- 
vavanl amaterskych rddiovych stanic, ktere 
stanovi prava a povinnosti drzitelu povoleni 
(jsou otisteny v c. 7 uvedeneho Vestniku). 
Povoleni pro jednotlivce a kolektivy vydavaji 
jako dosud Spravy radiokomunikaci v Praze 
a Bratislava. Na organy Svazarmu se pfenasi 
pravomoc vydavat osvedceni. Podle Smemic 
pro vydavani osvedceni ji vydavaji narodni 
organy Svazarmu: osvedceni k provozu ama¬ 
terskych- radiovych stanic (pro operatery 
i samostatne operatery kolektivmch stanic), 
osveddeni pro amaterske radiove stanice pro 
mladez, osvedceni pro amaterske radiove 
stanice pro branne sporty a osvedceni pro 
amaterske radiove pfijimad stanice. Fede¬ 
ral m ministerstvo spoju dale vydava Predpis 
o odborne zpusobilosti operatoru amater¬ 
skych radiovych stanic, ktery bude tez obsa- 
hovat zkuSebni rad. Se vsemi pfedpisy a vy- 
kladem nekterych jejich ustanoveni vas bu- 
deme podrobneji seznamovat v dalSich ds- 
lech AR. 

V praci kolektivmch stanic dochazi k ne- 
kolika zmenam. Dosavadni vysvedceni ra¬ 
diovych a provozmch operateru musi byt do 
1. 4. 1980 nahrazena osvedCenim operateru 
ci samostatnych operateru. Samostatm ope¬ 
ra teri (ve ctyrech tfidach A az D) mohou 
pracovat v kolektivm stanici samostatne 
v rozsahu sve operaterske tfidy. Operateri 
(rovnez ve Ctyrech tndach A az D) mohou 
pracovat v kolektivm stanici za dozoru ve- 
douciho nebo samostatndio operatera. 
Zkousky operateru budou provadet zkuSeb- 
m komise pri okresmch radach (s vyjimkou 
tridy A). Zkousky samostatnych operateru 


vSech trid budou provadet zkukbni komise 
narodnich organu Svazarmu. 

Operateri, samostatm operateri a drzitelu 
povoleni isou zarazovani do ctyf kvalifikac- 
nich trid (t. zn. ze i operater, drive RO, muze 
po splneni prisluSnych podminek a vykonani 
zkousek pracovat 1 ve tride B nebo A). Ve 
tfide A je nyni povolen vykon 300 W (nej- 
vetd pft'kon 500 W), ve tride B vykon 100 W 
(nejvetsi pfikon 150 W), ve tride C a D vy¬ 
kon 25 W (nejvysSi prikon 40-W). Operateri 
tridy C mohou oproti dfivejSim podminkam 
pracovat i v pasmu 28,1 az 28,2 MHz 
provozem Al. Drzitelu dosavadnich trid 
zustavaji v t£chto tndach zarazeni i nadale. 
Mimoradna povoleni zvyseneho pfikonu zu¬ 
stavaji v platnosti do 1.7.1979. Dote dobyje 
tfeba znovu o mimoradne povoleni pozadat. 
Vzhledem ke zvyseni povolenych vykonu ve 
vsech tndach budou zvysene vykony povolo- 
vany jen vyjimecne spidkovym reprezen- 
tantum. 

Telegrafiste jiste uvitaji, ze do demku 
mohou zapisovat pouze obsah sdSleni (pfija- 
tych i vyslanych). Prvni strana v deniku bude 
vzdy urcena pro zaznamy kontrolnich organu 
a vedouciho operatera v pripade kolektivm 
stanice. V pasmu 1820 az 1950 kHz je 
operaterum tridy B a A povolen provoz SSB. 
Provoz RTTY, SSTV jsou podle novych 
povolovadch podminek povoleny automa- 
ticky. Naopak*souhlas pro mobilm provoz 
musi byt v povoleni vyslovne uveden. 

Z technickych ustanovem upozornuji ze- 
jmena na to, ze zarizem (s vyjimkou zanzeni 
pro KV s vykonem pod 10 W) musi mit 
vystup o impedanci 50 az 75 Q. 

V pripade rusem rozhlasoveho a televizni- 
ho pfijmu na prijimacich s radnou venkovni 
antenou je majitel povoleni povinen vejit ve 
styks uzemne prislusnou pobockou Inspekto- 
ratu radiokomunikaci Praha ci .Bratislava 
a pri odstranovam ruseni spolupracoyat. 

Predpis i povolovad podminky obdrzi' 
vsichni drziteie povoleni od povolovadch 
organu. Radiokomunika£ni racf, na ktery se 
povolovad podminky odvolavaji, je mozno 
zakoupit v prodejne NADAS, Hybernska 5, 
Praha 1, popr. v TOS, Dimitrovovo nam. 16, 
Praha ]. 



SpHchodem noveho roku - v lednu 1979 - 
oslavil doc. dr. ing. M. Joachim , OKI Wl, 
dlouholety clen redakcnt rady A. Radio , sve 
60. narozeniny. Na prdtelskem koktejlu, kam 
pozval vsechny sve spolupracovniky stdvajici 
i minule a mnoho radioamateru , mu vsichni 
poprdli do dalst sedesdtky mnoho stesti 
a zdravi (na snimku blahopreje sefredaktor 
AR ing. F, Smolik). 


UdlTEL 

.. Clenstva mime 
diky pardubicki vyzvd 
dost. K dneSnfmu dni 
mime organizovino 
175 diti a miidete, 
z toho 34 dfvky. A to 
viechno z jedni ikoly. 

Umfte si predstavit tyre- 
zervy, kteri jsou pro 
naii dinnost na iko- 
lich ?.. . 

To jsou slova Bohouse Andra, OKI ALU, 
ucitele ZD§ Studanka v Pardubicich a ve¬ 
douciho operatera kolektivky OK 10VP. 
K tomu, co dokazal, ke svazarmovskemu 
vyznamenam, ktere za svoji obetavou prari 
ziskal, mu pri prflezitosti Dne ucitelu uprim- 
ne blahoprejeme - zaroven i v£em ucitelum, 
kteri se snazi o totez - abychom meli dostatek 
mladych nastupcu v nasem peknem radioa- 
materskem sportu. K tomu, jak s detmi 
v OKIOVP pracuji, se vratime v nekter6m 
z dal§ich cisel AR. 




POZOR! 

SOUTEZ 


V dubnu oslavujeme 30. vyro£f vzniku Pionyrsk6 
organlzace. Na po6est tohoto vyroCi jsm© se 
rozhodll pro mladd radfoamat^ry do 17 let vyhfd- 
sit... Ale nakonec, pfedtdte si to dAle. Zaslechli 
Jsme neddvno v autobus© takovy rozhovor dvou 
kluku, pionyru. Nebyto Jim ale dobfe rozumfet a tak 
nim ndkterfi slova utekla. Kdyi je spr6vn$ doplnit© 
a uplny text ode$lete, stall jste se ufastnfky 
sout&e, o kter6 si Jlrka s Pavlem povfdall. 

„Jirko, vdera jsem poslouchal vradioklubu nijaki 
spojenf stanice redakce Amatirskiho radia a ftkaii, 
ie vyhlaiujf nijakou soutii. Natodil jsem to na 
magnetofon, ale nebylo tomu chvflemi pro ruieni 
rozumit - poslechni si to, snad si doplnii, co tarn 
chybi!“ 

„OK1KWV, tady je stanice redakce AR OK... 
Dobry den, dikujeme vim zazavolinf. Posiouchime 
vis velmi..RS 59. Na$e ... ye Praha. Vysflime 
zosiavSO. vyrodivzniku Pionyrski organizace, kteri 
byla zaloiena dne .., pti ph'feiitosti... Poutfvime 
transceiver Otava, vykon je 50 ... Antina je dipdi 
2x. ,,m. Nynistovo o pit do C. Budijovic: OK1KWV; 
zdejeOK .. 

„OK..odpovfdi vim OK1KWV. Dikujeme za 
pikni spojeni. ViS signii je prumirni siiny a je 
ponikud ruSen stanici... 5KABz Variavy. Vaie RS 
je proto ... Naie stanoviiti jev... NiS vysfladmi 
na koncovim stupni napiti 300 V a proud koncovi- 
ho stupni je 40 mA, prikon je tedy ... W. Mime 
antinu 0 diice , to je pro pismo 3,5 MHz... m. 
Pfedivime vim mikrofon . OK..., zde OK1KWV." 

„OK1KWV, zde OK... Vie v pofidku, dikujeme . 
za viechny inform ace. Chtiii jsme vis informovat, te 
vyhfaiujeme ke 30. vyrodi vzniku PO soutii, jejfi 
podminky jsou v AR 4/79. Z tich, ktefi za&iou do 
10.5. 1979 sprivni odpovidi na adresu redakce AR, 
tj...., vybereme 20 udastniku vzoroviho ietniho 
vycvikoviho tibora, ktery poridime v dervenci 
spolu s komisf mlideie URR Svazarmu . To je od nis 
viechno, dikujeme vim za spojenf,... Ifstekpo&le- 
me a tiSime se nashiedanou. Ok... kondf spojenf 
s ..." -amy 
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V kosmu - sovetske radioamaterske druzice 

Na jedne z sirokych moskevskych magistral , blizko Kurskeho nadrazt , se tycidesetipodlazni 
,,cinzdk“ v fade dalsich do mu. Presto ten to vsednt dum casto upoutava pozornost 
kolemjdoucich , nebot’ na jeho stfese je husty les anten. „Asi je 'zde stdlo nejakych 
radiokomunikacnich sluzeb" fikaji si - avsak mylise. Anteny a nekolik mistnosti v poslednim 
podlazi obhospodafuje radioklub, v nez ndruzivinadiencbradioamateris obetavostijim vlastni 
konstruuji elektronickd zafizeni a navazuji spojeni na amaterskych pdsmech s radioamatery 
celeho sveta . Zde md take stdlo laborator kosmicke techniky DOSAAF. 


Pocatkem njna 1978 sc na strese zmineneho 
domu objevila jeste dalsi, rozmerna a neob- 
vykla antena. I jeji ucel byl neobvykly-mela 
slouzit k proverce spojeni pres prvni sovetske 
radioamaterske druzice, jejichz vypusteni se 
planovalo na konec fijna 1978. Stavba ante¬ 
ny symbolicky dovrsovala ctyfletou organi- 
zacni a konstrukterskou cinnost, venovanou 
navrhu a realizaci radioamaterskych druzic, 
jejimz iniciatorem byla redakce casopisu 
Radio (SSSR), ktera byla rizena koordinac- 
nim vyborem pri casopisu Radio spolu s Fe- 
dcraci radiosportu SSSR a Ustrednim ra- 
dioklubem E. T. Krenkela. 

A pak prisel den s velkym D, 26. njna 
1978, a na obeznou drahu byly jednou 
nosnou raketou vypusteny dve radioamater¬ 
ske druzice. Radio-1 a Radio-2, a druzice 
Kosmos-1045, ktera byla urcena k vyzkumu 
kosmickeho prostoru. 

Druzice Radio byly navedeny na obeznou 
drahu s temito parametry: maximalni vzdale- 
nost od povrchu Zeme (v apogeu) 1724 km, 



Obr. /. Druzice Radio-2 na technologickem 
podstavci 


minimalm vzdalenost (v perigeu) 1688 km, 
sklon druzice 82,6 °, doba obehu 120,4 
minuty. 

Jak vypadaji druzice, zkonstruovane ra¬ 
dioamatery DOSAAF a ve spolupraci se 
studenty a inzcnyry? Vnejsi vzhled jedne 
z nich - druzic Radio-2 - je na obr. 1. 
Druzice je valcoviteho tvaru, jeji prumer je 
420 a vyska 390 mm. Hmotnost je 40 kg. Po 
obvodu druzice jsou rozmisteny prijimaci 
a vysilaci anteny a slunecni baterie. Uvnitr 
druzice je elektronicky system (obr. 2), k ne- 
muz path' retranslator (pfevadec), telemet- 
ricke zafizeni, povelova jednotka, radioma- 
jak a napajeci blok. Krome uvedenych zah- 
zeni jsou uvnitr druzice umisteny i chemick6 
zdroje napajeciho napeti (akumulatory), 
ktere jsou dobijeny slunecnimi clanky. 

Cela elektronika druzice byla zkonstru- 
ovana radioamatery, kteri pri vyvoji jednotli- 
vych zafizeni a pristroju objevili mnozstvi 
originalnich obvodu a zapojeni, umoznuji- 
cich vtesnat vse do mista, ktere pro ne bylo 
v druzici urceno a to tak, aby nebyly prekro- 
ceny ani rozmery, ani vaha zafizeni. 

Zjednodusene funk^ni schema palubnich 
pfistroju a zanzeni druzice je na obr. 3. 
Signaly radioamaterskych stanic pfijima an¬ 
tena pro pasmo 145 ivfriz, po zesileni anten- 
nim zesilovacem jsou signaly vedeny do 
retranslatoru, v nemz se meni na signaly 
vlnove delky 10 m a vedou se na vysilaci 
antenu pro pasmo 10 m. Maximalni vystupm 
vykon retranslatoru je 1,5 W. Druzice muze 
pfijimat signaly v pasmu 145,880' az 
145,920 MHz, vysilane signaly jsou v pasmu 
29,360 az 29,400 MHz. Retranslator pracuje 
v rezimu „volneho pfistupu nekolika stanic** 
- ve vyse uvedenbm pasmu je k dispozici 20 
kanalu pro telegrafni nebo telefonm spojem 
na jednom postrannim pasmu, tj. umoznuje 
sou^asny pfenos signalu 40 radioamater¬ 
skych spojeni. 

ftidici (povelove) signaly z pozemniho 
fidiciho centra jsou pfijimany antenou, z an¬ 
teny se pfivadeji na retranslator, kde se 
zpracovavaji a jsou pak vedeny na povelovy 
blok. Temito signaly se vypina a zapina 
elektronika druzice, tj. retranslator a radiovy 
majak, zapinaji se telemetricke systemy pro 
pfenos uplnych nebo vybranych telemetric- 
kych informaci atd. 


prijimad vysilaci. 

antena anfarra 



'Obr. 3. Funkcni schema radiovych zarlzeni 
druzice 

Radiovy majak slouzi k pfedavani identifi- 
kacnich signalu druzice, coz jsou ptsmena 
R S, k pfedavani telemetrickych udajfi o sta- 
vu palubnich systemu a o rezimech retransla¬ 
toru. Pracovni kmitocet majaku je 
29,400 MHz.- 

V telemetrickem bloku se mem analogove 
signaly, poskytovane telemetrickymi smrnaci 
stavu palubnich system^ druzice, na signaly 
telegrafni. Tyto signaly (spolu s identifika£- 
nim signalem R S) moduluji vysilac majaku 
a lze je pfijimat na pfijimacich radioama¬ 
terskych zafizenich. 

Pozemni hdici stfedisko (obr. 4) je umis- 
teno v jedne z mistnosti radioklubu v dome, 
o nemz byla fee v uvodu clanku. Stfedisko 
kontroluje cinnost druzic Radio-1 a Radio-2 
podle pfijimanych telemetrickych udaju 
a fidi dinnost palubmch pfistroju obou 
druzic. 

V soucasne dobe, po nekolikamesicnim 
provozu, se potvrdila spravnost pouzitych 
technickych principu a feseni dlouhou a spo- 
lehlivou cinnosti celeho zafizem. Pfes druzice 
se uskutecnilo mnoho set spojeni jak sovet- 
skymi, tak i dalsimi radioamatery. Pfi stfedni 
vygee druzice je zabezpebeno 10 spojem 
behem 24 hodin, kazd6 z nich o maximalni 
deice do 25 minut. Spojeni lze navazat az na 
vzdalenost pfiblizne 8000 km. , 

Krome sveho hlavniho ukolu - zprostfed- 
kovat radioamaterska spojeni - vyuziva se 
palubmch pfistroju i k vedeckotechnickym 
experimentum, provadenym studenty. Ra¬ 
dioamaterske druzice tak nachazeji i siroke 
uplatnem pfi vyuce gifeni elektromagnetic- 
kych vln, Dopplerova jevu a pfi ruznych 
laboratornich pracech. 

Sovetgti radioamatefi uddlali prvni krok 
do kosmickych prostoru. Odkryly se pfed 
nimi vabn^ perspektivy rozvoje radioamater¬ 
skych kosmickych spojeni, perspektivy zdo- 
konalovani palubmch i pozemnich zafizeni, 
ktere si vyzada rozgifit pocet pfimych ucast- 
niku kosmickych experimentu. Zvetgi se 



Obr. 4. Cast zanzeni fidiciho strediska 
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Obr. 2. Radiova zafizeni druzice - zleva 
antenni zesilovac, uprostfed retranslator , 
vpravo antenni filtry , dole telemetricky blok, 
povelovy blok a stabilizator napdjecich napeti 


samozfejme i podet radioamateru, pouzivaji- 
cich k beznym spojenim radioamaterske 
druzice, zhotovene temi nejlepgimi radioa- 
materskymi nadgenci. 

A. V. Gorochovskij, hlavni 
redaktor dasopisu Radio 

Prelozila Hana Kalouskovd 








ELEKTRONICKE HRY 


Ing. Jaroslav Budinsky 


Mimoradna publicita a reklama venovana 
v posledni dobe televiznim hram odvratila 
pozornost od dalsiho, rychle se rozvijejiciho 
odvetvi „neteleviznich“ elektronickych her*, 
rizenych kalkulatorovymi cipy, mikroproce- 
sory a levnVmi jedno&povymi mikropocitaci. 
V podstate se deli na jednoduche hry s nauc- 
nym charakterem, na strategicke hry a na 
hry, ktere vyzaduji rychlou reakci. Vyrabeji 
se prevazne ve tvaru kapesnich kalkulatoru 
a jejich cena nepresahuje nekolik desitek 
dolaru, aby byla pnstupna co nejsirSimu 
okruhu zajemcu Qednodipovy mikropocitac 
stoji dnes iiz mene nez 2 dolary pfi odberu 
vice nez 100 000 kusu). 

K rychlemu rozvoii elektronickych her 
dochazi predevSim v USA, kde maji jejich 
vyrobci snadny pfi'stup k nejnovejsim vysled- 
kum technology LSI a VLSI. Pouziti mikro- 
pocitacu prinali mnoho vyhod. V roli „inteli- 
gentniho“ hrade kontroluji hru a pamatuji si 
v§echny akce, takzeje nelze podvadet (udeti 
tak podporuji vytvareni charakteru k „fair 
play“) a umoznuji zavaddt do hry nahodne, 
nepredvidane akce. Instrukce pro kazdou 
hru jsou zaznamenany v pameti ROM a do 
pameti RAM se zaznamenavaji pohyby hra- 
cu vdetne pohybu rizenych pfirno mikro- 
podftadem. Co se tyka navrhu samotnych her, 
nejobtiznejsim ukolem je vyvoj spravneho 
programu, ktery se zaznamenava do pameti 
ROM. Prvni vyvojove vzorky se obvykle 
davajf k dispozici zamestnancum firmy na 
dobu nekolika mesicu, aby se ziskala jistota, 
ze hru Ize skutecne hrat a ze nebyly opominu- 
ty ndktere dulezite okolnosti. Jejich posudkfi 
se pak vyuzije ke konecne uprave programu 
zaznamenaneho do pameti ROM mikropodi- 
tade. 

U nekterych her se velmi dumyslne zobra- 
zuji pohyblive objekty (hraci, auta, strely 
apod.). Napr. firma Mattel Inc. pouziva 
k zobrazeni soustavu svftivych diod rfzenou 
tak, ze vlastnd jen napodobuje plynuly pohyb 
objektu o rozmerech 0,25 x I mm. 


Mathemagician 

Je to v podstatd jednoduchy kalkulator, 
ktery umoznuje detem ve staff od 5 do 12 
roku zabavnym zpusobem zvladnout zaklad- 
nt matematicke ukony a rozvijet logicke 
mySleni. Krome vlastrn funkce naudneho kal¬ 
kulatoru jsou v nem naprogramovany i hry 
s ruznym stupnem obtiznosti od rozpoznava- 
ni dislic az po pfistani na mesici. Kalkulator 
s rozmery asi 135 x 220 mm ma desetirmst- 
nou zobrazovacf jednotku, vySka ci'slic je asi 
10 mm. Ve spodni dasti pouzdra je prostor 
k ukladani plastickych masek, ktere podle 
typu hry ruzne zakryvaji zobrazovaci jednot¬ 
ku. Klavesnice je obdobna jako u bdznych, 
levnych kalkulatoru. Napajeni je'bateriove, 
lze vsak pouzit i sit’ovy adaptdr. Cena kalku¬ 
latoru, ktery vyrabi americka 1 firma APF 
Electronics, byla zadatkem roku 1978 asi 40 
dolaru. Plasticka maska na obr. 1 se pouziva, 
zastava-li Mathemagician funkci naudneho 
kalkulatoru. 

Na kalkulatoru lze poditat zakladni mate- 
.maticke operace, ovdrovat pocetni znalosti 
a reSit zabavnym zpusobem nejruznejsi jed¬ 
noduche ulohy. Na displeji se objevi nejen 
yysledek, ale i cela uloha, vdetne matematic- 
kych symbolu a znamenek. Napr. pri.odditani 
pdti od dtyr se tisknou tladitka v poradi 
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Obr. I. Elektronickd hra Mathemagician 
firmy APF Electronics s plastickou maskou 
pro funkci naucneho kalkulatoru 


a na zobrazovaci jednotce se cte 
4 - 5 = - 1. 

Pfi deleni se pouziva zbytek, Napr. pfi deleni 
tricetipeti dvema se cte na zobrazovaci 
jednotce 

35 -f 2 = 17 r 1. 

Pfi overovani znalosti se zada tlacitky uloha 
vdetne vysledku a nakonec se stiskne tlacitko 
s otaznikem. Je-li vysledek spravny, rozsviti 
sc indikator oznaceny That's Right (sprav- 
ne), v opacnem pripade se objevi na displeji 
spravny vysledek a rozsviti se indikator 
oznaceny My Answer (moje odpovecf). 

Zakladni aritmeticke operace lze zabavne 
resit ruzne zadanymi ulohami ve forme her 



Obr. 2. Soubor plastickych masek pro volbu 
ruznych her s kalkulatorem Mathemagician 


bud jednim nebo dvema hradi. Ulohy mohou 
byt zadany tak, ze hrac musi ohlasit vysledek 
v danem casovem intervalu nebo se mohou 
resit nezavisle na case. Kazda hra se sklada 
z deseti kol a na konci hir zobrazi kalkulator 
automaticky vysledek. Ucastni-li se hry dva 
hradi, kalkulator zobrazuje. vysledek obou 
hracu po kazdem kole, aby podporil jejich 
snahu o soutezeni. Kalkulator zadava po- 
stupne ulohy, ve kterych musi soutezici 
doplnit spravne cfslo. Dokud soutezici nedo- 
plni tlacitky chybejici cislo, na zobrazovaci 
jednotce blika otaznik. Pfi spravne odpovedi 
se rozsviti indikator That’s Right, v opacnem 
pripade zobrazi kalkulator spravne cislo 
a rozsviti indikator My Answer, Zajem 
a vzruseni soutezicich Ize zvetsit dynamic- 
kym zadavanim uloh a postupnym posouva- 
nim jednotlivych cislic na zobrazovaci jed¬ 
notce zprava doleva. Ulohy lze zadavat 
s ruznym stupnem obtiznosti podle schop- 
nosti a stari soutezicich. Lze napriklad pro- 
gramovat odcitani jednomistneho cisla od 
dvoumistneho, ulohy s doplnovanim cislic 
apod. Zpusob cviceni je tak zabavny, ze si 
ulohy vymysleji a zadavaji samy deti. 

Mathemagician jako zdroj elektronickych 
her 

V kalkulatoru je predprogramovano 6 her 
s ruznym stupnem slozitosti pro nejmladsi 
deti i pro dospele. Her, ktere jsou navrzeny 
tak, aby rozvijely zabavnou formou logicke 
mysleni, se mohou zucastnit jeden nebo dva 
hraci. Na obr. 2 je soubor prislusnych masek, 
ktery mi se prekryje displej kalkulatoru. 

Hra s aslicemi (Number Machine) 

Tato jednoducha hra pro nejmladsi deti 
napomaha k rozpoznavani cislic. Kalkulator 
zobrazi po dobu jedne sekundy nekteTou 
z cislic 0 az 9, Hrac pak musi stisknout 
tlacitko se stejnou cislici. Po deseti kolech 
ukaze kalkulator skorc. Hry se mohou stfida- 
ve ucastnit dva hraci a jejich skore sc zobrazi 
vpravo a vlevo na displeji. 

Poatdni (Conation On) 


Pfi teto hre kalkulator postupne zobrazuje 
na dobu jedne sekundy cislice, ktere musi 
soutezici prubezne scitat a vysledek oznacit 
prislusnymi tlacitky. Kalkulator pak ukaze, 
zda je odpovecf spravna. Neni-li, zobrazi 
spravny vysledek. v 

Jit po prkne nad morem (Walk the Plank) 

' Kalkulator si zvoli tajnou cislici od 1 do 9, 
kterou musi hrac uhadnout na tri pokusy. Po 
kazdem pokusu ukaze kalkulator hraci, zdali 
je cislice, kterou hadal vetSi nebo mensi. Pfi 
uhodnuti cislice se rozsviti napis ,,Yes“ 
.(ano), neuhodne-li hrac spravnou cislici ani 
po trech pokusech, rozsviti se napis „byby“ 
(sbohem - spadnuti do more). Hra je jedno¬ 
ducha, ale uhodnout pokazde spravnou cislici 
na tri pokusy neni mozne. 

Plasticka puma (Gooney Gumdrop) 

Ucelem hry je nalezt plastickou pumu, 
uschovanou v nekterdm z 9 x 9 domovnich 
bloku, drive nez vybuchne. Hrac musi uhod¬ 
nout postupne dve cisla, prvni ve smeru 
sever-iih (Y), druhe ve smeru vychod-zapad 
(X). Po kazdem pokusu napovi kalkulator 
hraci, ma-li hledat ve smeru sever, jih, 
vychod nebo zapad. Hrac vzdy zacina v bloku 
Y-l, X-l a na zacatku kazdeho kola sdeli 
tlacitkem kalkulatoru,na kolik pokusu hodla 
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pumu nalezt. Jestlize ji nenalezne, ke skore 
se mu pricte celkovy pocet vsech pokusu, 
naleznc-li ji, ke skore se pfictou jen nepouzi- 
te pokusy. Zapamatujeme-li si dobfe pokyny 
kalkulatoru, Ize pumu nalezt nactyfi pokusy. 
Jedinou neobvyklosti je, ze pfistroj udava 
jako prvni souradnici Y, zatimco se bezne 
udava X. ^ 

, Americky fotbal (Football) 

Tato hra je v podstate procvicovanim 
zakladnich pocetnich ukonu. Mohou ji hrat 
i nejmladsi detk protoze Ize pfedem volit jen 
nektery z ukonu ze scitani, odcitani, nasobeni 
nebo deleni. Kalkulator zadava pocetni ulo- 
hy podle zvolenych ukonu, na ktere musi 
hrac odpovedet stiskem pfislusneho tlacitka. 
Pfi spravne odpovedi se mid posune k bran- 
kove care o podet yardfi, udany prvni dislici 
odpovedi. Pfi nespravne odpovedi se mid 
neposune. Pravidla jsou stejna jako ve sku- 
tecnem americkem fotbalu. Hrac musi po- 
stoupit o 10 yardu ve ctyfech hrach (ctyri 
spravne odpovedi), jinak ztraci mic. Hra je 
mezi detmi velmi oblibena, protoze ji mohou 
spoledne hrat deti s odlisnou urovni pocet- 
nich znalosti. 


Pres toto provokativni prohlaSeni vypada 
Comp IV na obr. 3 zcela jednoduse a nevin- 
ne. Na jeho modrem pouzdru je dvanact 
tlacitek, na sikmem panelu dve svisle rady po 
peti svitivych diodach. Stejne jednoduse 
vypada i uvnitf. Pod tlacitky je na izolacni 
podlozce velmi tenka matice X-Y firmy 
Texas Instruments. Stisknutim tladitka se 
spoji vodid pfislusne rady X s vodicem 
pfisluSneho sloupce Y. Dale zde nalezneme 
jednodipovy mikropocitac z rady TMS1000 
(pouzdro ma 28 vyvodu), jehoz cena pfi 
odberu velkeho poctu kusu je mensi nez 3 
dolary. Typ pouzity v elektronicke hfe Comp 
IV ma pamef ROM s kapacitou 1024 osmibi- 
tovych slov. Pouziva se jako pamef algoritmu 
hry a jako soucast generatoru nahodnych 
disel. Do pameti RAM s kapacitou 64 x 4 
bity se zapisuji cisla zadavana tlacitky. 

Tlacitka jsou oznacena dislicemi 0 az 9 
a pismeny R (reset) a E (enter). Po zapnuti 
Comp IV Ize pfezkouset jeho spravnou 
funkci stisknutim tlacitek ve sledu 7, E, 1, 2, 
3, 4, E. Spravna funkce se potvrdi rozsvice- 
nim peti diod leve svisle fady Icislo) a ctyf 
dolnich diod prave svisle. fady (posloupnost 
cfslic). Horni (pata) dioda v prave svisle fade 
je indikator „ready* i (pfipraven). 


Pristdni na mestci (Lunar Lander) 

Hrac ma k dispozici 99 jednotek paliva 
a musi mekce pfistat na mesici s raketou 
z vysky 300 stop pfi pocatecni pfistavaci. 
rychlosti 21 stop/s. Hrac kontroluje pfistani 
spotfebou paliva, kterou zadava tlacitky 
a kalkulator zobrazt pfislusnou vysku nad 
povrchem mesice. Mekke pfistani neni jed* 
noduche. Zpomalite-li pfihs brzo, spotfebu- 
jete palivo a rakcta ztroskota. Pfistavate-Ii 
pfilis rychle pfi male spotfebe paliva, raketa 
rovnez ztroskota. Tfebaze je tato hra mezi 
detmi oblibena, pfesahuje ponekud jejich 
schopnosti a je urcena spise pro dospele. 
K opakovanemu spravnemu pfistani je vy* 
hodne zapisovat si vysledky dnvejsich 
pokusu. 

Elektronicka hra Comp IV 

V uvodu do teto hry je napsano velkymi 
pismeny: „Jsem programovan, abych vas 
porazil" a dale nasleduje malymi pismeny: 
„Jste smrtelnik, ja jsem vysledek mnoha 
milionu dolaru, vlozenych do vyzkumu. Bu- 
dete se pokouset odvodit cisla, ktera skry vam 
ve sve pameti. Naznadim vam jen, ktere 
z vasich cislic jsou spravne a kolik jich je ve 
spravnem pofadi. Postupne se hrou vzrusite 
a zacnete byt vznetlivy. Ja ne. Jsem Comp IV, 
nova elektronicka hra s 32 000 kortibinacemi 
cisel, vyrobeny firmou Milton Bradley.** 


Po stisknuti tlacitka R zacne blikat 7 
ruznych kombinaci diod (v pfirucce se fika, 
ze si Comp IV voli tajne cislo, toto cislo je 
vsak jiz bezpochyby zvoleno dlouho pfed 
rozsvicenim prvni kombinace diod a blikani 
je jen efektem). Po skonceni blikani se 
rozsviti indikator R, cimz Comp IV naznacu- 
je, ze je pfipraven k hadani. V tajnych dislech 
se nikdy neopakuji stejne cislice, takze taj- 
nym cislem nemuze byt napf. 665. Tim se 
ovsem stava hra pro vetsinu zajemcu obtiz- 
nejst a slozitost hry se zvetsuje s poctem cislic 
hadaneho disla (od 3 do 5). 

Hrac zada cislo, Comp IV je porovna 
s tajnym cislem a vysledek ohlasi nazabrazo- 
vacim panelu rozsvicenim pfislusnych svetel. 
V leve fade urci pocet uhodnutych cislic, 
v prave fade sdeli kolik z uhodnutych dislic je 
ve spravnem pofadi. Pfedpokladejme napf., 
ze si Comp IV zvolil tajne cislo 436. Hada-li 
hrac napf. cislo 423, rozsviti se v leve fade 
dve svetla, protoze uhodl cislice 4 a 3 
a v/ prave fade se rozsviti jedno svetlo, 
protoze cislice 4 je na spravnem, prvnim 
miste. Pfi dalsich pokusecn tak Ize postupne 
vyludovat nespravne cislice, uhodnout vsech- 
ny cislice a nakonec i spravne pofadi cislic. 
Neuhodne-li hrac pfi prvnim pokusu zadnou 
cislici, sviti jen indikator R. Zada-li pfilis 
mnoho nebo malo dislic, zacne blikat v leve 
fade dole svetlo (cislice 1). 

Na rozdil od jinych her, kdy se vyzaduje od 
hrade dasto bleskova reakce, Ize interval 
hadani cisel libovolne prodluzovat. Comp IV 
ale automaticky upozornuje hrade, ze marni 
das. Asi za 3(5 s zhasnou svetla napovedi 



a zacne pomalu blikat indikator R. Po dalSich 
30 s zacne blikat indikator R rychle tak 
dlouho, dokud hrac nezada novd dislo. 

Je zfejme, ze Comp IV generuje vzdy 
petimistne cislo, protoze nevi, zdali si hrad 
zvoli hru se tfemi, ctyf mi nebo peti dislicemi. 
Jeho tajne dislo muze byt proto napf. 38723, 
hrajete-Ii vsak hru se tfemi dislicemi, staci 
uhodnout dislo 387. Generator nahodnych 
disel doda pfi kazde hfe nove dislo. 

Hadani tfimistnych disel je pomerne jed- 
noduche a neni tfeba ani sledovat, kolik dislic 
je ve spravnem pofadi (hra trva ovsem dele). 
Po absolvovani takove hry se najdou lide, 
ktefi si mysli, ze Comp IV je detska hracka. 


Svuj nazor okamzite zmeni, vyzkousi-li si 


Obr, 3 . Elektronicka hra Comp IV firmy dale hru se ctyf a zvia§te s petimistnymi 
Mihnn Rradlpv cislicemi. I kdyz pouzij] formular (dodavany 

y ke hfe), na ktery si zapisuji postup hry, hra 

casto nevede ke konci. Neni proto divu, ze 
„potmesile“ blikajici Comp Iv, ktery nechce 

_ —. - _ , 4/4 vydat tajne dislo, muze. pfivaddt ndktere 

128 C dmatehAkei II “ 79 " vznetlive povahy na pokraj „silenstvi“. 



Obr . 4. Elektronicka hra Auto Race firmy 
Mattel 


Existuje v§ak moznost mirneho podvadeni 
Comp IV. Vyrobce tak chce pravdepodobne 
zabranit, aby nekdo nevzal na Comp IV 
kladivo nebo aby jim nemrstil o zecf. Vyrobce 
tuto moznost nenazyva podvadenim, ale 
zdvofile ji nazyva moznou strategii k zjiSteni, 
z jakych dislic se sklada tajne dislo. Stisknete 
jednodu§e tolikrat stejnou cislici; kolik cislic 
ma tajne dislo. Pfi hfe se tfemi dislicemi 
chcete napf. zjistit, obsahuje-Ii tajne cislo 
dislici 7. Stisknete jednoduse tfikrat tlacitko 
s dislici 7, dimz zadate dislo 777 a obsahuje-li 
tajne dislo dislici 7, rozsviti se v leve fade-tfi 
svetla a v prave fade jedno svetlo. Podobne 
Ize uhodnout dalsi dve cislice a dale zbyva 
uhodnout jen jejich pofadi. 

' Hry na rychlou reakci 

Firma Mattel vyrabi tfi ruzne elektronicke 
hry Auto Race (automobilove zavody). Mis¬ 
sile Attack (raketovy utok) a Football (ame¬ 
ricky fotbal), vestavene do pouzder s rozme- 
ry pfiblizne 77 x 130 x 25 mm. K napajeni 
se pouziva baterie 9 V nebo sifovy napajed. 
V prvnich dvou hrach je pouzit kalkulatorovy 
dip B6000 firmy Rockwell, ve kterem jsou 
pozmeneny nektere vstupy a vystupy. Hraci 
pole je vyznaceno prouzky se svitivymi dio- 
dami a skore ukazuje dvoumistny displej 
rovnez se svitivymi diodami. V podobne nfe, 
avsak se slozitejsimi pravidly a s dumysInejSi 
hraci plochou,se pouziva dip B6100 firmy 
Rockwell, s vetsim poctem vstupu a vvstupu 
a s vet§i bitovou kapacitou pameti ROM. 


Automobilove z£vody (Auto Race) 

Tato elektronicka hra (obr. 4) ma vpravo 
dole padku k fizeni smeru jizdy (tfi jizdni 
pruhy), vlevo nahore je packa k razeni ctyf 
rychlosti a tfetim ovladacim prvkem je spi- 
nac. Ocelem hry je dovest svuj vuz az na 
horni konec jizdni drahy bez srazky s protije- 
doucimi voz^. Pfed zahajenim hry se zvoli 
rychlost. Vuz ve tvaru jasneho prouzku 
startuje od zadatku spodni drahy a pohybuje 
se nahoru. Od horni casti drahy se vynofuji 
proti vozu hrade jeden nebo dva vozy ve 
tvaru mene jasnych prouzku a hrac musi fidit 
svuj vuz doleva nebo doprava tak, aby se 
vyhnul srazce. Dojde-li ke srazce, protije- 
douci vuz zatlaci vuz hrace na startovni caru 
a hrac ztraci das. Pfi uspeSnem projeti jedno- 
ho „okruhu“ zavodni drahy bez srazky se vuz 
automaticky vrati na startovni caru. Pfi 
zafazeni vet§i rychlosti se vozy pohybuji 
rychleji a hrac musi rychleji takd reagovat. Po 
absolvovani ctyf kol se zastavi stopky a na 
displeji Ize pfedist dosazeny das. Af si hrac 
zvoli kterykoli ze tfi jizdnich pruhu, mikro- 
pocitad se jiz postara o to, ze protijedouci 
vozy vzdy smefuji na jeho vuz. Blizi-li se hrac 




Elektronickd hr a Football firmy 
Mattel 


Dhr St r'leLirnnirlrn Urn ^prtnr firmv Parker 


Obr. 5. Elektronickd hraMissile Attack firmy 
Mattel 

se svym vozem ke konci zavodni drahy, pocet 
protijedoucich vozu, ktere mikropocitac vy- 
sila, se zmensuje. Pfi male vzdalenosti mezi 
vozem hrace a protijedoucim vozem, ktery se 
najednou objevi, by mel hrac k dispozici jen 
velmi kratkoju dobu na reakri. Pro kazdou 
zarazenou rychlost existuje urcita minimalm' 
doba, behem ktere muze hrad absolvovat 
ctyri kola bez srazky (samozrejme s urditou 
toleranci s ohledem na pfejizdeni z jednoho 
pruhu do druheho pfi vyhybani se protije¬ 
doucim vozum). Pfi prvni rychlosti se dosa- 
hujf dasy 80 az 90 s, pfi druhe 50 az 60 s, pfi 
tfeti 35 az 40 s, pfi ctvrte rychlosti je ujeti ctyr 
kol beze srazky skutecne. vyjimecne. Hra je 
doprovazena zvukovymi efekty, napodobuji- 
cimi zvuk motoru pfi ruznych rychlostech 
i zvukovy efekt srazky. Cena hry byla na 
zacatku r. 1978 asi 20 dolaru. 


u americkeho fotbalu. Hrac muze pohybovat 
svym mi'cem po hraci plose svisle i vodorov- 
ne. Udelem hry je dostat mid do branky 
kolem obrancu, jejichz pohyb fidi mikropo- 
ditac. Pfi^skorovani se ozve zvuk, napodobu- 
jici vitezny pokrik. Narazi-li utodnik na 
obrance, ozve se hvizd rozhodciho. Hrac 
ovlada mic tfemi tlacitky vpravo, tlacitky 
vlevo Ize cislicemi a symboly zobrazit kazdou 
fazi hry. Prepinacem dole uprostred Ize 
nastavit slozitost hry (rychlejsi nebo poma- 
lejsi reakci obrancu). Cena hry byla pfed 
rokem asi 30 dolaru. 


Strategicke hry 

Z techto her si ziskaly velkou popularitu 
hra Namofni bitva firmy Milton Bradley 
a hra Sektor firmy Parker Brothers. 


Brothers 

pozor, ponorka muze torpedovat lodi! Po- 
trebne informace podava mikropocitac na 
dislicovem displeji se svitivymi diodami 
a hrac informace kresli na milimetrovy papir 
s rozmery asi 30 X 30 cm rucne. Hra ma 
nektere nepfedvidane aspekty. Napr. srazi-Ii 
se dva torpedoborce, prideli se jim automa- 
ticky nova poloha. Mikroprocesor muze rov- 
nez menit nahodne kurs ponorky, ktera muze 
odpalovat torpeda i dozadu. Zasazeny torpe- 
doborec zaujme novou polohu nahodne. 

Jadrem hry je jednocipovy mikropocitac 
TMS0970 upraveny tak, ze muze byt pfimo 
pripojen k displeji s 12 sedmiscgmcntovymi 
dislicovymi ukazateli se svitivymi diodami 
(vzdalenost torpedoborcu od ponorky, rych- 
lost lodi a smer) a se ctyrmi svitivymi diodami 
(kurs torpedoborcu). Zadatkem roku 1978 
stala tato hra asi 35 dolaru. 


Raketovy utok (Missile Attack) 

Princip teto elektronickd hry (obr. 5) 
spociva v braneni mesta fizenymi stfelami 
proti raketam vysilanym mikropocitacem. 
Padkou vpravo dole se zvoli jedno ze tri 
stanovist’ rizenych stfel a tlacitkem vlevo 
nahore se strela vypusti. Nepfatelske rakety 
leti shora stejnou rychlosti, mohou vsak 
menit smdr. Zasahne-li jen jedna.z 20 utod- 
nych raket mesto (dole uprostred), hra konci 
a hrac ztraci body. Hrac muze chranit mesto 
tim, ze vypou§ti fizene stfely vzdy ze stfedni 
polohy, dosahuje tim vSak minimalniho sko- 
re. Ucelem hry je zasahnout co nejvice raket 
v nejvetsi mozne vySce. Pfi zasahu v pasmu 
6 mil (nejvyssi cast hraci plochy) ziska hrad 6 
bodu, pfi zasahu v pasmu 5 mil ziska 5 bodu 
atd. Snazi-li se hrac ziskat co nejvice bodu 
zasahem rakety v nejvetsi vysce, vystavuje se 
pfi prilis brzkem vypusteni stfely nebezpeci, 
ze utocna raketa zmeni nahle smdr a strela ji 
mine. Hrac ztrati stfelu a vystavi mesto 
nebezpeci, protoze mikropoditad prodlouzi 
dobu, po ktere muze hrac opet vyslat novou 
stfelu. 

Doba trvani hry je od 2 s (zasahne-li^ jiz 
prvni raketa mesto), az asi do 40 s, podafi-li 
se hraci zasahnout vSechny utocici rakety. 
Hrac muze dosahnout nejvyse 100 bodu, 
prumer byv t 50 bodu, protoze nejmend 
jedna tfetma z utocnych raket zmeni nahle 
smer a jejich zasazeni je pak obtizne. Hru 
doprovazeji zvukove efekty pfi pfiblizovani 
rakety, vypusteni stfely a zasahu rakety nebo 
mesta. Cena hry byla pfed rokem rovnez asi 
20 dolaru. 

Americky fotbal (Football) 

Tato dumyslna hra (obr. 6) je urdena spise 
pro dospele. Jeji pravidla jsou stejna, jako 


Namofni bitva (Electronic Battleship) 

Tato hra (obr. 7) je urdena pro dva hrace. 
fCazdy je velitelem valecne fiotily na sirem 
mofi a urduje nejlepsi polohu pro kazdou ze 
svych lodi, ktere se snazi utajit pfed protivni- 
kem. Pfi vyhledavani lodi protivnika a zame- 
rovani do sektoru, ve kterem muze byt locf 
ukryta, je slySet staly zvuk sonaru; odpaleni 
torpeda tlacitkem je doprovazeno roynez 
zvukovym efektem, Zasazeni lodi indikuje 
svetelny zablesk a zvuk vybuchu. Cena hry 
byla pocatkem roku 1978 asi 40 dolaru. 



Obr. 7. Elektronickd hra Battleship firmy 
Milton Bradley 


Sektor (Sector) 

Teto hry (obr. 8) se mohou zudastnit jeden 
az ctyri hraci. Kazdy hrac je velitelem torpe¬ 
doborce a snazi se potopit ponorku fizenou 
mikropocitacem. Mikropoditad si pamatuje, 
pocita a zobrazuje rychlost, smer a misto 
kazde lodi. fti'di rovnez pohyb ponorky, jeji 
misto taji, ale podava informace, podle kte- 
rych Ize ponorku najit aVautodit na ni. Ale 


K dlanku Otadkom^r do automobilu 
v AR A7/76 

V AR A7/76 ma zaujal vyse uvedeny 
clanok. Tento otackomer som rcalizoval 
a zistil som na nom niektore drobne ncdos- 
tatky, ktore sa mi podarilo nie vefmi podstat- 
nou zmenou v zapojeni odstranit. Pre odstra- 
nenie pomerne vcfkej teplotnej zavislosti 
monostabilneho klopneho obvodu som zara- 
dil medzi hradlo 2 a 3 diodu KA206. 
Domnievam sa, ze to moze byf i ina podobna. 
Touto upravou sa teplotna zavislosf obvodu 
zmensila, ale este to nebolo ono. Autor 
povodneho prispevku dosti „Iaboruje" na 
vystupe invertoru (hradlo 4) so zapojenfm 
indikatoru. 


KA206 



MH7400 


Obr. /. Schema upravencho zapojenia 

Podia mojho nazoru je treba tento vystup 
tvrdo ukoncif odporom R.^asi 400 Q. Obytok 
napatia na tomto odpore pak meraf fubovol- 
nym meradlom s prislusnym predradnym 
odporom R P . Po tejto uprave sa teplotna 
zavislosf takmer vobec neprejavila. 

Frantisek Florvdth 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


PRVNi UKOL SOUTEZE K 30 VYROfil PIONYRSK& ORGANIZACE 


V minulem cisle AR v rubrice R 15 jsme pro 
ctenare teto rubriky - pionyry vypsali spolu 
s Ustrednim domem pionyru a mladeze 
soutez na pocest 30. vyroci zalozeni Pionyr* 
ske organizace. V temze cisle byly presne 
podminky souteze a ceny pro viteze. V dneSni 
rubrice si uvedeme prvni ukol souteze. 

Pomalu se bltzi jaro - lide projevuji svoji 
radost z navratu slunecnych dnu take tim, ze 
si vymySleji ruznezerty adrobnezlomyslnos- 
ti. V dubnovych as lech casopisu byvaji na 
prvni pohled seriozni a ,,vazne se tvanci'“ 
clanky (na nejruznejSi temata), ktere jsou 
vytvareny pouze proto, aby autor mohl po- 
zornemu a znalemu ctenari na konci fici 
„apnT\ My si vsak mysh'me, ze neni nutne 
vymyslet vselijake komplikovane chytaky 
a ruzne zertiky - zivot je pfipravuje (pfede- 
vsim v casopisecke praxi) sam, nebot* napr. 
(jak je vseobecne znamo) redakcni a tiska- 
rensti sotkove radi cely rok a doslova vsude. 
Presvedcite se o tom na uvedenych pri'kla- 
dech. 

A vas ukol? Dobre si prostudujte otistene 
priklady, najdete chybu (nepresnost, omyl 
kreslire, nepozornost korektora) a co nej- 
strucneji a predevsim nejditelneji poSIete sve 
pozorovani (vyreseni ukolu) nejpozdeji do 
15. kvetna na adresu Radioklub UDPM JF, 
Havlickovy sady 58, 120 28 Praha 2. K textu 
reseni prilozte svuj soutezni kupon, ktery byl 
otisten v R 15 minuly mesic. Kupon neopo- 
mente doplnit osobnimi udaji! Bude-li vase 
odpovecf spravna, dostanete kupon zpet s na- 
lepkou v barve, stanovene pro tento ukol. 

Nasledujici' vynatky z clanku jsme pfevzali 
z casopisu, fadeni tiskahkych sotku bylo 
nezavisle na umyslecn redakci a autoru. 
Nehlcdejte v nich proto aprilove chytaky - 
dejte vsak pozor: v kazdem z pnspevku 
nemusi byt pouze jedna chyba! 

Pnklad 6 .1 (z eidnku o soutSii Integra 1974): 

ze to byly besedy na opravdu vysoke 
urovni, prozradi treba jen znenijedne otazky; 
jak obtlzna je planetdrne epitaxni technologie 
vyroby monolitickeho integrovaneho obvodu 
na monokrystalu kremiku?“ 

Sedmicka pionyru 39. 31. 5. 1974 

Pftklad 6 .2 (z navodu Zajfmavy zvonek): 

„Pro napajeni zvonku je vyuzit zvonkovy 
transformator (obr. 1Stndave napeti 8 Vje 



pro ovlddad obvody jednocesme usmerneno 
a filtrovdno clenem D 3 a C< na stejnosmerne 
napeti 10 V. Civka elektromagnetu potrebuje 
vysst napeti\ coz he pro vest tzv. Greinachero- 
vym zdvojovacem D h D : , D 6 a C7 s vysled- 
nym stejnosmernym napetim asi 20 V. I kdyz 
ma civka elektromagnetu maly stejnosmerny 
odpor (rddove jednotky ohmu), nedojde pri 
provozu ke zniceni diod zdroje, nebof jako 
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ochranny odpor se uplatni vnitrni odpor 
zvonkoveho transformdtoru. <( 

UDPM JF 

PHklad 6. 3 (z dldnku Svdtelny telefon): 

Na obr. 2 je zapojeni prijimace. Jeho hlavni 
soucdstkou je fotocldnek. Vyrobime ho z ne- 
potrebneho tranzistoru, napr. 101NU 70 tak, 
ze z neho sejmeme kovovy kryt. Osprdvnosti 
funkce fotoclanku se presvedcime, kdyz ho 
zapojime do obvodu s monocldnkem (+ ,na 
emitor y - na kolektor) a miliampermetrem. 
Kdyz fotocldnek osvetlime , proud by mel 
zesilit ... 



Svetelny-telefon se dobre hodi napriklad pro 
spojenipri taborenia dvou velitelskych stano- 
visipri hre. Muzeme jim telefonovatspntelem 
v sousednim dome apod. Zarizeni muzeme 
v prirode montovat na stativy pouzivane pri 
fotografovanf nebo je pripevnit na strom. 

Veda a technika mlddezi 21,5.//. 1976 

PHklad 6.4 (tnzerdt Obchodnfho podniku TESLA): 

Nejen profesionalove, ale i moderni radioa- 
materi a kutilove-elektronici, drzi krok se 
svetovym vyvojem . Proto ve svych vyrobcich 
nahrazuji tradicni elektronicke prvky integro- 
vanymi obvody (10). Vzdyt'takovy 10, ktery, 
je treba mensi nez kostka cukru, muzesoucas- 
ne plnit radu funkci, napr. kondenzdtoru, 
transformdtoru a mnoha dalsich prvku, ktere 
by jinak zabraly misto jako celd krabice od 
cukru! Pokrocilejsi radioamater dokdze na 
bdzi 10 sestrojit i vykonny stereozesilovac 
o vykonu2 X 20 W, ktery neni o mnoho vetsi 
nez domdci baleni zdpaiek. 

Inzerce TESLA v AR 5, 7, 8 , 9/76 ... 

PFiklad t. 5 (z dldnku Televlznf toxlkomanie): 

Ke mni prisel jednou chlapecek. Byl to muj 
synovec Kaja. V televizi prove bezel hokejovy 
zdpas CSSR~Polsko a ja byl strasne napjaty, 
jak dopadne. Najednou vsak v obrazovce 
praskl odpor a bylo po divdni. Vehe nebo 
neverte, tak hezky jako tehdy jsem si s Karlem 
uz dlouho nepopovidal. Vim, ze jsme byli oba 
moc rddi, ze ten odpor praskl. 

Televize je vybornd vie, kdyz jste si uz 
vsechno udelali, co melo byt udelano ... Tak 
si spolu sedneme, rozsvitime magickou obra - 
zovku a hezky se divdme. 

' Ucitelske noviny 21 , 23. 5. 1974 

Vysledku radeni tiskarskych Sotkfi je sa- 
mozrejmS velmi mnoho - a nemusime ani 
chodit daleko, najdou se i v na§i rubrice. 
V§imli jste si napr. (veas), ze obrazec desky 
s ploSnymi spoji pro tranzistorovy meri£ 
kmitodtu v A’R A9/78 byl otisten zrcadlovg 
otoceny? 


DRUHY UKOL SOUT&E 
K 30. VYROdf PO 

I 

se tyka prave vyrobku, o nemi byla v pfede- 
§lem odstavci red. Spolu s nam£tem PreruSo- 
vac s automatickym vypmanfm (1. kategorie) 
to jsou ukoly soutSze o zadany radiotechnic- 
ky vyrobek, jejlz uzavSrka je shodou okol- 
nosti take 15. kvetna 1979 (viz AR A12/77 
a AR A9/78). 

PoSle-li ndnr soutSzid do tohoto data (tj. 
do 30. 5.) nejen feseni prvniho ukolu souteze 
k 30. vyroci PO, ale i konstrukei souteze 
o, zadany radtotechnicky vyrobek, vylepime 
mu do jeho soutSzniho kuponu dv£ nalepky. 
Umisteni v soutezi o zadany radiotechnicky 
vyrobek nema na ziskani nalepky vliv, nalep- 
ku ziskate jiz za ucast. 

Tesime se na re§eni prvmlio ukolu souteze 
k 30. vyroci PO i na balicky s prerusovadi 
a mefici kmitodtu (pozor nadodrzenisbutez- 
nich podminek, nezapomehte uvest cele da-^ 
turn narozeni, adresu a PSC atd.) a pripravu-^ 
jeme si velkb mnozstvi nalepekdvouruznych 
barev. 

-zh- 


V rubrice R 15 v AR rady A v c. 12/77 byl 
otisten ndvod na programove rizeny zdrriek 
s pouiitim beznych telefonnich rele. Tento 
ndvod si muzete. doplnit jeste o signalizacni 
jednotku. 

SignallzaCm jednotka k elektrick^mu 
zamku 

U dvefi, u nichz N se-_pouziva elektricky 
zamek, muzete pouzit signalizacni jednotku, 
ktera informuje svetelnymi napisy cekajici 
osobu (obr. 1). 

Po celou dobu stlaceni zvonkoveho tlacit- 
ka Tl| u dvefi zvoni zvonek a sviti zarovka %\ 
s napisem CEKEJTE. Zaroven se preklopi 
prvni monostabilni klopny obvod, tranzistor 
Tj prejde do vodiveho stavu a T: do nevodi- 
veho stavu. Asi po jedne minute se vybije 
kondenzator Ci a klopny obvod se vrati do 
puvodniho stavu. Pres kondenzator Q se 
preklopi druhy monostabilni klopny ob¬ 
vod Tranzistor T 3 nyni vede a T 4 nevede, 
na jeho kolektoru je pine napeti, asi 12 V, 
tranzistor T 5 se otevre a rozsviti se zarovka iz 
s napisem NEPftfTOMEN. Kondenzator C 3 
se asi po dobu 5 sekund vybiji a po uplynuti 
teto doby se druhy klopny obvod preklopi do 
puvodniho stavu a zarovka zhasne. 

Pokud behem tohoto pochodu stisknete 
tlacitko Tl: uvnitr objektu, zamek se uvolni 
a rozsviti zarovka % s napisem VSTUPTE. 
Pres diody D: a D 3 se mohou oba klopne 
obvody vratit do klidoveho stavu, cimz se jiz 
znemozni rozsviceni zarovky Z 2 . 

Cele zarizeni je mozne napajet z nestabili- 
zovaneho zdroje stejnosmem^ho napeti 
24 V. Proto do serie s civkou elektrickeho 
zamku je zapojen predradny odpor R x , ktery 
je vhodne nastavit zkusmo. 


Seznam soucastek 


TxdiTi 

tranzistor KC507 

Ts 

tranzistor KF508 

Di at Ds 

dioda KA501 

Ck 

dioda 6NZ70 

Cl 

Cz 

kondenzator TE 984, 200 [iF 
kondenzator 100 nF, 


keramicky, po)Stan<ovy 

a 

kondenzator TE 984,200 jiF 

Rx, R* 

odpor TR;112a, 10 kQ 





ft, ft 

odpor TR 112a, 0,47 MQ 

ft 

odpor TR 112a, 1,5 kQ 

ft, ft 

odpor TR 112a, 1 kfi 

fto 

odpor TR 144. 680 Q 

ft, ft 

odpor TR 112a, 47 kQ 

ft 

odpor viz text 


* az h 

zarovky nebo kombinace 
zarovek 24 V, max. 0,2 A 

Th, Th 

zvonkov£ tladitko 

Zv 

zvonek 24 V 

EZ 

elektricky zamek 


Budetc-li chtft pripojit informacni jcdnot- 
ku k zamku, ktery jstc postavili podle sche- 
matu v AR A12/77,str. 450,obr. 11, vypusfte 
ze zapojeni jednotky signalizace bzucak Zv 
a tlacftka Tl t aTb, ktere jsousoucasti zamku. 
Obrat’te polaritu napajeni programove rize- 
neho zamku, cimz sc jcho funkcc nczmeni. 
Zarovku Z ( pripojfc paralclnc k bzucaku Zv, 
zarovka 2: je pripojcna spolu s elcktrickym 
zamkem na svorky kontaktu role, oznacene- 
ho resi, pricemz platt poznamka o pouzitf 
odporu R v Katoda diody Di bude pripojcna 
v elektrickem zamku do mi'sta. oznaccncho 
„samo’\ tj. na tlacitko T] : . Katoda diody D : 
jc pripojena do bodu, ktcrv spojujc reic Re s , 
tfacitko Tii, vstupni kontaktv prepinace 
a kontakt real. Miroslav Jurath 


Q EBl3 ADO 
■ msnmnli ■ 


Antena pro ph'Jem druh£ho televizruho 
programu 

Popisovana antena je konstruovana jako 
pricne buzena antenni soustava se dvema 
pulvlnnymi jednoduchymi dipoly spojenymi 
vedenim XI 2. Reflektorova stena je slozena 
ze dvou vzajemne od sebe izolovanych re- 
flektoru. Propojovaci vedeni meni ve sve 
deice A/2 fazi o 180°. Proto je dulezite, aby 
byl svod pfipojen pfesne do stredu propojo- 
vaciho vedeni. Mechanicke provedeni anteny 
je na obr. I. Stavba je velmi jednoducha 



Obr. 1. Mechanicka konstrukce anteny 
(1 - reflektor z hlinikoveho plechu 

330 X ISO X 1,6 mm 2 ks, 2-izo/acnidrzdk 
z Mykalexu 115 x 25 x 12 mm 2 ks, 3 - 
dipol z medene tyce 0 6 X 270 mm 2 ks, 4 - 
spojovaci vedeni z medeneho drdtu 
0 3 X 270 mm 2 ks, 5 ~ spoj reflektoru 
z organickeho skla 130x100x 10 mm 
1 ks, 6 a 7 - srouby M4 X 12 8 ks) 


a nenarocna na presnost, coz je vyhoda proti 
antenam typu Yagi pro tato pasma, a jeji 
dipoly jsou nedelene. Jako izolacni material 
se osvedcil material s obchodmm oznacenim 
Mykalex. Vyhovi vsak i novodur, popnpade 
i jiny material odolny proti vlhkosti. Siroko- 
pasmovost anteny Ize zlepSit zvetsenim pru- 
meru dipolu. 

Miroslav Hanus 


Obr. 1. Schema zapojenia 


KY130/600 KY130/600 KY130/600 KT714 



Dva zposoby regulacie s jednym 
tyristorom 

V poslednej dobe vyslo vcFa nejroznejsich 
zapojeni tyristorovych regulatorov strieda- 
veho prudu pre univerzalne motory. Ich 
zposob regulacie a teda aj vyuzirie by sa dali 
rozdelif priblizne na dva druhy. 

I_1-A . „ 1_*»._.=_...I_<• _t_ 

rychlosf otacenia od nuly takmer do maxima, 
pricom zavislosf krutiaceho momentu je 
umerna rychlosti otacenia. Pri malej rychlosti 
otacenia bude aj krutiacj moment maly. 

Druhy zposob umoznuje aj pri malej rych¬ 
losti otacenia vyuzit’ u motora veHceho kru¬ 
tiaceho momentu. 

Vhodny regulator tohoto typu bo! uverej- 
neny aj v AR A6/76. Jednoduchym doplne- 
m'm povodnej schemy je mozrie ziskaf obidva 
druhy regulatorov. Marne tym moznost' regu- 
lovaf v jednej polvlne periddy rychlosf otace¬ 
nia nezavisle oboma zposobmi, dalej regulo- 
vaf rychlos^ otacenia (prvym zposobom) aj 
na motoroch malych vykonov a kompromis- 
nou polohou natocenia potenciometrov do- 
siahhu^ plynulejSieho chodu motora pri 
malej strate krutiaceho momentu. 

Schema zapojenia je na obr. 1. Hrube 
ciary znamenaju doplnenie zakladneho za- 
pojeriia. Pouzite suciastky vyplyvaju zo sche¬ 
my. Tyristor je mozne pouzii KT714, vzhla- 
dom vsak na jeho male zaverne napatie bude 
vyhodnejsi typ KT206/600, KT708 apod, 
(vitf AR A12/76). 

Chcel by som eite upozornit, ze pri dlho- 
dobom vyuzivam verkeho krutiaceho mo¬ 
mentu univerzalneho motora (napr. vrtacky 
NAREX) pri minimalnej rychlosti otacenia 
moze doisf k jej prehratie, pretoze rychlosf 
vzduchu potrebna na dostatocne ochladzova- 
nie vinutia bude mala narozdiel od vykonu 
pri zafazeni. 

Milan Pomekdc 


Obvod pro pozvoln6 rozsvecovani 
a zhastnani 

Po skoneem prace v temne komore pusohf 
nepfijemne nahle rozsvicenisvetla. Pozvolne 
zmeny jasu zarovky Zi v celem rozsahu za 
casovy interval asi 3 sekund dosahneme 
samocinnym obvodem podle obr. 1. 

-r—::„. T y v S e r jop a ralclnim zapojeni 
se po sepnuti Si vlivcm protekajidho proudu 
zahnvaji, zmcnsujf svuj odpor a Zi se tedy 
pomalu rozsviti. 



Obr. I. Schema zapojeni pro pozvolne 
rozsvecovani 


4k 7/6 W 680/75'V 



Obr. 2. Schema zapojeni pro pozvolne 
rozsvecovani a zhastnani 


i n lo 131 





Zapojeni podlc obr. 2 dovoluje i pomale 
/.hasinani zarovky. Spinacem Si volime bucf 
pomale rozsvecovani nebo pomale zhasinani. 
Nevyhodou je spotreba elektricke energie ze 
site i po zhasnuti zarovky Proto je 
k zafizcni pridan hlavni spinac Sz, ktery 
zapneme pfi prichodu a vypnemc pri odcho- 
du z temne komory. Odpor 680 Q pro 75 W 
Ize nahradit zarovkou 220 V/75 W, kterou 


svetelne odstinime hlinfkovou folif (aloba- 
lem), ktera velmi dobre preda tepelnou 
encrgii do okolf. 

Pouzite termistory se vyplati vvbrat z vet- 
si ho poctu (jsou pro 6 W), prfpadne vyzkou- 
set i jine hodnoty, aby se zarovka rozsvecova- 
la nebo zhasinala pokud moznorovnomerne. 
Pri konstrukci je treba pamatovat na chlazeni 
termistorfi a respektovat jejich vyrobcem * 


udane parametry (povolen^ napeti, vykono- 
va ztrata apod.). 

Protoze pri beznem pouzivani tech to ob- 
vodu nebudeme zhasinat uebo rozsvecoyat 
tesne po sobe, nemusl nam ani vadit urcita 
tepelna setrvacnost termistoru. Podstatnou 
vyhodou popsanych obvodu je, ze nepusobi 
vf ruseni a jsou jednoduche, spolehlive a lev- 
ne. Jan Drexler 



Ing. Vladimir TerSI 

Po/.itivni expozimctr je vc fotokomore 250, coz vsak pouzity typ vetSinou splnuje. 

vhodnou pomuckou. Protoze jsem se rozhodl Tranzistory T* a T 4 by mely mit zesileni 

postavit expozimetr napajeny z baterif (z alespon 50. Zarovky Zi az Z 7 jsou pouzivany 

hlediska jednoduchosti i bezpednosti), zvolil v zeleznicnim modelafstvi, jejich napeti je 

jsem takove zapojeni, u nehoz zmena napa- 16 V a byvaji k dostani v modelarskych 

jeciho napeti ncma vliv na pfcsnost mefeni, prodejnach. Musime vsak vybrat takove, 

a vsak pouze na citlivost expozimetru. ktere priblizne stejne sviti pri napeti 8 V. Zi 

Pro navrh expozimetru jc nutno nejprve a jsou cervcne, Z 3 je zelena. V prodejnach 
zvolit merici mctodu: Je znama metoda je dostaneme jiz barevne. 
intcgracni, kdy se men celkove odrazene Dalsi cash expozimetru jc obvod indikace 
svetlo od prumetny zvetsovaciho pristroje zmenseni napajeciho napeti, coz je vhodne 

a metoda bodova, kdy se men intcnzita z .hlcdiska pouziteho napajeciho zdroie 

osvetlcnf v urcitych vybranyeh bodcch. Po- (dvou plochych baterii). Ru, Ri>, D 4 a Rio 

kud je expozimetr ocejchovan, Ize tak urcit tvori nelinearni delic napeti. Tento delid je 

i rozdil jasu ncjtmavsich a nejsvetlejsich mist nastavcn tak, ze jeho vystupni napeti na- 

a tak usoudit na nejvhodnejsigradaci papiru. prazdno je vetSi nez 0,7 V. Vnitrni odpor 

Pro popisovany pristroj jsem volil mctodu delice je asi 400 Q. Obvod s tranzistory T? 

bodovou. a T s vyhodnocuje, zda vystupni napeti delice 

Nccitlivost pristroje na zmeny napajeciho neni mensi nez 0,7 V. Pokud je napeti vet§i, 
napeti byla dosazena soumernym zapojenim . je T 7 otevren a bazi Ts netece zadny proud, 
celcho expozimetru, jakvyplyvazeschematu Ubytkem napeti na D : a D ; , se dosahne 
zapojeni na obr. 1. Merici obvod je tvoren spoiehliveho uzavreni T x . Pokud ze napeti 
mustkem z odporu R. Ri, R 2 a Ri, R zdroje a tim take napeti na vystupu delice 
Mustek vvvazujeme potenciomctrem Ri . zmensi, T 7 se uzavre, pres D : a D 3 se otevfe 
Tranzistory T, a T : tvori diferencialni zesilo- T s a rozsviti se ktera indikuje zmenseni 
vac pro ziisteni odchylky vyvazeni mustku. napajeciho napeti. 

Soumerne zapojeni zajis : tuje nejen napeto- Tranzistor T 7 ma mit zesileni asj 50, Ts 
vou, ale take teplotni nezavislost. alcspon 30. Pokud bychom na miste T 7 a Ts 

Nukt a smer odchylky v nastaveni indikuji pouzili kremikove tranzistory, mohly by od- 

dve zarovky. Pfi vyvazenem mustku svitiobe padnout diody Di az D.i a odpory Rm a Riy. 

zarovky. Pokud sviti jen jedna, mustek neni Deska s plosnymi spoji expozimetru je na 

vyvazen a rozsvicena leva ci prava zarovka .obr. 2. 

udava pritom smer, kterym jc treba mustek Skrinka pristroje.je upravena z krabicky 
vyvazovat. Citlivost difereneniho zesilova^e na maslo. Uprava spo^iva v odriznuti okraju 

je tak velka, ze i velmi mala zmena, ktera se dolni casti. Deska s plosnymi spoji ie umiste- 

pri expozici vubec nepozna, zpusobi zm£nu na v horni casti krabicky ve vzaalenosti asi 

vyvazeni. 4 mm od steny, Zarovky je vhodne zapajet 

* Tranzistory T, a Tj jsou kremikove, aby do desky tak, aby horni okraj skla nepfecni- 

bvl zmensen vliv tcploty na zbytkovy proud. val nad povrch krabidky. Potenciometr R 2 je 

Jejich zesilovaci cinitel by mel byt alespon upevnen pfimo na vicku v miste vyrezu 


GC5Q8 GC508 GC5G8 GC500 



v desce s plosnymi spoji. Na vifku je pripev- 
nen take spinac pristroje (pokud by nekomu 
nevadilo, ze by pri mefeni nemel obe ruce 
volne, Ize pouzit i tlacitko) a konektor pro 
pfipojeni merici sondy s fotoodporem. Dno 
krabicky je k vicku pfipevneno sroubky 
a distanenimi sloupky. Baterie jsou ulozeny 
volne. Cela sestava je patrna z obr. 3 a 4. 

Sonda je vyrobena z cerneho vicka od 
lahve na chemikalie. Horni plocha sondy je 
z kuprextitu (folii dovnitr). Ve folii ponecha- 
me neodleptane dve plosky, kam pfipojime 
fotoodpor tak, ze jeho citliva cast je pfesne 
pod vyvrtanou dirou. Horni strana sondy je 
nastrikana bile, aby na ni bylo videt, kterou 
cast obrazu promerujeme. 

Pokud jsou souCastky v pofadku a v zapo¬ 
jeni neni chyba, mela by se po zapnuti 
pfistroje a pfipojeni sondy rozsvitit jedna ze 
zarovek i, nebo Sondu osvetlime intenzi- 
tou svetla odpovidajici priblizne osvetlem 
prumetny zvetsovaciho pfistroje. Pri otaceni 
potenciometrem R 2 v urcitem okamziku musi 
rozsvicena zarovka zhasnout a druha se 
rozsvitit. Jas zarovek v okamziku, kdy sviti 
obe, Ize nastavit odpory Ri t az R t ?. Pak je 
treba nastavit obvod pro kontrolu napajeciho 
napeti. Zmenou odporu Ru a Ri? (v desce 
s plosnymi spoji je pocitano s paralelnim 
pripojenim dalsich odporu) je nutno nastavit 
obvod del ice tak, aby se 2/ rozsviti la pfi 
zmenseni napajeciho napeti j?od 7,5 V. 

Expozimetr muzeme pouzivat, i kdyz do- 
sud neni ocejchovan. Prvni expozici urcime 
zkouskou a expozimetr nastavime do vyvaze- 
neho stavu. U dallich snimku pak (aniz 
bychom pohnuli regulacnim potenciomet¬ 
rem) nastavime clonou zvetsovaciho pfistro¬ 
je vyvazeni expozimetru. 

Vyhodnejsi vsak je stupnici potenciomet- 
ru ocejchovat. Z nedostatku jinych moznosti 
jsem k ocejchovani pouzi! zvetSovaci pristroj. 
Sondu jsem umistil na prumetnu a (bez 
zalozeneho filmu) jsem expozimetr vyvazil. 
Pak jsem postupne zaclonoval vzdy o jedno 
clonove cislo a pokazde vyvazil expozimetr. 
Tak jsem dostal cast stupnice. Dalsi cast 
stupnice jsem ziskal obdobne, avSak se zalo- 
zenym tmavym filmem (kupr. cast oblohy). 
Zde je snad vhodne pripomenout,ze u nekte- 
rych zvetgovacich pfistroju nemusi byt prvni 
clona nutne v clonove fade (kupf. 3,5,4,5,6). 
V takovem pripade tuto prvni clonu vyne-. 
chame. 

Soucastky byly voleny tak, aby stavba 
pfistroje nebyla prilis nakladna a aby bylo 
mozno vyuzit i starsich zasob. Bateriove 
napajeni je vyhodne z hlediska jednoduchos- 
ti i bezpecnosti. S jednou sadou baterii Ize 
pracovat az 12 hodin, pokud je pristroj 
v pfestavkach vypinan. 

Zaverem je treba upozornit, ze pfi mefeni 
expozice je nutno v temne komore zhasnout 
veskere osvetleni, nebof bychom namerili 
nespravne vysledky. To si muzeme prakticky 
overit merenim * expozice s rozsvicenym 
i zhasnutym pracovnim sv^tlem. 


Seznam soudastek 


Odpory 



fotoodpor WK 65037 1,5 kQ 


3.3 kQ, TR 112 

ft- 

1 MQ/G, TP 280 

ft 

3.9 kQ, TR 112 

ft. ft 

22 kQ, TR 112 





Obr. 2. Deska s plosnymi spoji N12 





H, 

, 18 kft, TR 112 

Fh, fl* 

10 kQ, TR 112 

R>, Ru\ 

3,3 kQ, TR 112 

flu, fli2, fli;< 

10 Q. TR 112 

fli-i 

1.8 kQ. TR 112 

fll5 

560 Q. TR 151 

fll <> 

1 kQ. TR 112 

fll 7, fllS 

3,3 kQ, TR 112 

Riu 

1 kQ.TR 112 

Polovodide 

Ti.Tj 

KC509 

Tj, Ta 

GC508 

T.«, Tf. 

GC500 

T: 

' GC508 

Ts 

GC500 

D 1 , D:, D.i 

KA501 

Dj 

KZ141 


Ostatni soucastky 
Z\, Z 2 , Z 3 2 arovky PtKO 16 V 
panelovy konektor ifidutinkovy 
srturovy konektor trikolikovy 
spinad (tladitko) 


Obr. 3. Uspordddni soucdstek 


Meric kapacity s linearm stupnici 

Josef Schlagel, OKI WDN; Milan Schlagel 


V puvodm'm zapojem jc jako generator 
konstantnich spoustecich impulsu pouzivan 
UJT s oznacenmi AT602S (obr. 2). Protoze 
se podobny prvek u nas nevyrabi, pouzil jsem 
nahradni zapojem zkomplementarnich tran- 


V casopisech Amaterske radio a Sdclovaci 
technika se objevuji ruzna zapojem s casova- 
cem 555, ktery vyrabi rada svetovych vyrob- 
cu integrovanych obvodu. Skoda jen. ze 
dosud neni ve vyrobnim programu n. p. 
TESLA, protoze umoznuje mnoho aplikaci 
jak v merick tak i ve spotrebni elektronice. 
Na obr. 1 je zapojem monostabilniho multi- 
vibratoru, z nehoz je meric odvozen. 

Kondenzator C v je udrzovan ve vybitem 
stavu, coz zajist’ujetranzistor v monoliticke 
strukture integrovaneho obvodu. Spousteci 
impuls preklopi klopny obvod a kondenzator 
Q se zacne nabijet. Dosahne-li napeti na 
kondenzatoru dvou tretin napajeciho napeti, 
coz je prahove napeti komparatoru, obvod se 
opet preklopi a C x se pres tranzistor v inte- 
grovan^m obvodu zacne znovu vybfjet. Cyk- 
lus se opakuje. Doba nabijeni C x i prahove 
napeti komparatoru jsou umerne napajeci- 


mu napeti, avsak casovaci interval jc na 
napajecim napeti zcela nezavisly. 

Vlastni meric kapacity tvori: generator 
konstantnich spoustecich impulsu. monosta- 
bilni multivibrator a indikator. 



Obr. I. Schema zapojem monostabilniho 
multivibrdtoru 
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Obr. 2. Puvodnt zapojem generdtoru spouste¬ 
cich impulsu 
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zistoru KF507 a KF5 ! 7, * popf. KC507 
a K.SYN1 apod, podlc ohr. 3. Na cmitoru T> 
jsou kladne impulsy, ktere jsou tranzistorem 
T; zesilovany a invcrtovany. Vc stfedu delice 
R;„ R.j must hyt pri tom polovicnt napeti 
zdrojc. Kmitocet spoustecich impulsu jc asi 
500 Hz. 

Casovac 555 ma jeste milovacf vstup 4, 
ktery vsak v tom to zapojeni ncni vyuzit 
a proto jc spojcn s napajecim napetim, aby 
bylo vylouccno chybne spousteni. Monosta* 
hi Ini multivibrator jc sp listen v okamziku, 
kdy sc napeti spoustcciho jmpulsu zmensi 
pod 1/2 fididho napeti. Ridici napeti je 


napeti, na ktere je nabit kondenzator Cj 
zapojeny k vyvodu 5. Multivibrator je tedy 
spousten sestupnou hranou prislusneho im¬ 
pulsu. Jako indikator je pouzit mefici pfistroj 
s citlivosti 1 mA a stodilkovym delenim. 
Stupnice mefidla je v celem merictm rozsahu 
linearni. 

I kdyz postaveny meric mefil ,,na prvni 
zapojenr\ je vyhodne ovefit si funkei jednot- 
Iivych cast! postupne. Nejdrive zapojime 
generator spoustecich impulsu a na cmitoru 
T : kontrolujeme osciloskopem spousteci im¬ 
pulsy kladne polarity. Na kolektoru T.i pak 
zkontrolujeme tyto impulsy jiz zesilene 


Polohy pfepinafie Pfi 

Rn 

Rozsah 

.1 

10 MQ 

0 az 100 pF 

2 

1 MQ 

0 at 1 nF 

3 

100 kQ 

Oai 10 nF 

4 

10 kQ 

Oai 0,1 uF 

5 

1 kQ 

0 ai 1 


Odpory R N must mtt toferanci 0,5 az 1 % 


a v zaporne polarite. Pak jiz muzeme pripojit 
integrovany obvod a zkontrolovat pristroj 
jako celek. 

Potenciometr P t nastavime do polohy, kdy 
je jeho odpor nejmensi a potenciometremP^ 
nastavime na mcricim pristroji nulu. Pre- 
pinac Pfi musi byt pfitom v poloze me- 
reni nejmensi kapacity (pripojen 
k R N = 10 MQ). Na svorky .A a B nyni 
pripojime presny kondenzator s kapacitou ve 
zvolenem rozsahu merice a potenciometrem 
Pi nastavime vychylku indikatoru,odpovfda- 
jici teto,kapacite a zvolen^mu rozsahu. 

Stupnice meridla je pro vsechny rozsahy 
spolecna a kalibrace je nutna pouze napopr- 
ve. Pri dalsich merenich jiz opravujeme, 
je-li treba pouze nastaveni nuly. Casovac 
555 ma vnitrrn kapacitii asi 25 pF, vynulova- 
nim mericiho pristroje se vsak tato kapacita 
prestane uplatnovat a m 6 fid ie na nejnizsim 
rozsahu schopen rozlisit az 0,1 pF. Zvet§e- 
nim poctu poloh prepinace rozsahu a zapoje- 
nim odporu 100 MQ Ize rozsah merice rozsi- 
rit do 10 pF pro plnou vychylku. 


SEZNAMTE /< 




0 0 0 


. \\ 


/p 7 % 


s prehravacim magnetofonem 
STAR CE-505 


Celkovy popis 

Magnetofon STAR CE-505 je dalsim 
tvpem japonskeho stereofonniho pfehravace 
do automobilu. ktery se objevil na nasem 
trhu. Meehanicka konst rukee tohoto pristro- 
je jc prakticky shodna s typem SENCOR 
S 1010. ktery jsme popsali v AR A2/70. 

Jako vetsina ostatnich prchravacu, uvadi 
sc i tento pristroj do chodu pouhym zasunu- 
tim kazety k dorazu. Trcmi posuvnymi regu¬ 
latory vpfedu nahorc (obr. 1 ) fidime hlasi- 
tost, zabarveni reprodukce (tonova clona) 
a vzajenine vyvazeni obou kanalu. TIacitko 
s oznaccnim EJ na leve strane cclniho panelu 
slouz.i k zastavern' chodu pristroje a vysunuti 
kazety. TIacitko na prave strane celniho 
panelu oznacene dvojitou sipkou slouzi 
k pfevijeni pasku vpred. Toto tlacitko je 
aretovatelne. Pod otvorem pro kazetu jsou 
dve svitive diody (cervene), z nichz leva 
indikuje, ze je pristroj v chodu, a prava svitf 
pri zafazene funkei pfevijeni vpred. 

Prcvijcni je u tohoto magnetofonu vyrese- 
no stejnym zpusobem jako u typu SENCOR 
S 1010 a mnoha jinych. Stlacenim prislusne¬ 
ho tlacitka se oddali pritlacna kladka od 
hnaciho hridele, navijeci trn prestane ve sve 
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spojee prokliizovat a pasek je previjen vpred. 
1 kdyz previjeci tlacitko zaaretujeme a pasek 
dojde na konec, nic se nestane, protoze 
navijeci trn zacne ve spojee opet prokluzo* 
vat, dokud funkei pfevijeni nezrusime. Be- 
hem pfevijeni svitf obe indikacni diody. 

Magnetofon je vybaven automatickym vy- 
pinantm, dojde-li pasek na konec (neucinne 
pfi pfevijeni!),- ktere pracuje na znamem 
principu vykyvneho palce v paskove draze. 
Tim se pferusi napajeni magnetofonu a sou- 
casne zhasne leva indika^m dioda. 

Oproti pfehravaci SENCOR S 1010 je 
vyfesena zcela odlisne elektronicka cast. 
Zcsilovac je osazen tfemi integrovanymi 
obvody a nepfilis velkym poctem pasivnich 
prvku, jak je patrne ze senematu zapojeni. 
Toto schema, dodavane \ 7 r 0 bcem k pristroji, 
vsak neobsahujc hodnoty jednotlivych sou- 
castek. Prosime nase ctenafe, aby tuto sku- 
tecnost omluvili. Pfesto se domnivame, ze 
i toto schema pomuze k vseobecne orientaci 
ve zpusobu zapojeni cele elektroniky, 

Jcstlize jsme o elektronicke casti pfehra- 
vaciho magnetofonu SENCOR S 1010 fekli, 
ze s diskretnimi soucastkami patrne jiz ne- 
muze byt rcsena jednodu§eji, pak u tohoto 
pfistroje jde nesporne o jedno z nejjedno- 
dussich sou^asnych reseni s integrovanymi 
obvody. 

Magnetofon je dodavan jako kompletni 
montazni celek se dvema reproduktory (obr. 
2 ), pfivodnimi kabely i uplnym montaznim 



pfislusenstvim. Za zminku jeste stoji, ze je 
pfilozen i bezvadne zpracovany cesky navod 
tisteny- v Japonsku na kridovem papife a ze 
v tomto navodu pfesto nenalezneme zavaz- 
nejsi jazykove chyby. Cast navodu, tykajici 
se technickych udaju, vidime na fotokopii na 
obr. 3. 


Funkce pfistroje 

Magnetofon jsme sice peclive promerili 
z hlediska udavanych parametru, pro nedo- 
statek casu jsme jej vsak nemohli prakticky 
vyzkouset v automobilu. Protoze je jeho 
mechanicka dast prakticky shodna s mecha- 
nikou zmineneho magnetofonu SENCOR, 
!ze predpokladat, ze po teto strance budou 
oba pfistroje pfiblizne shodne a tedy vyhdvu- 
jici beznym narokum. 

1 u magnetofonu STAR CE-505 se vsak 
opakoval problem s udavanymi technickymi 
parametry, ktere nejsou srovnatelne s tech- 
nickymi parametry nasich pristroju, mere- 
nych podle CSN, ani s parametry jinych 
evropskych pristroju merenych podle DIN. 

Udavany vystupni vykon neni vztazen 
k povolenemu zkresleni vystupniho signaluj 
pojem kmitoctoveho rozsahu je bez udani 
toleranci bezeenny a vyraz „rusiv 6 signaly“ je 
nepfesny stejne tak jako udaj kolisani bez 
oznaceni pfislusnymi znamenky. 

Magnetofon jsme merili podle pozadavku 
CSN; abychom ziskali objektivni udaje srov¬ 
natelne s parametry nasich vyrobku. Na obr. 
4 vidime prubeh vystupniho napeti v zavis- 
losti na kmitoctu pfi reprodukei signalu 
z meficiho pasku. Pozadavky CSN pro kaze- 
tove magnetofony jsou tedy spolehlive 
splnovany. Odstup cizich napeti jsme namd- 
nli 43 dB a odstup rusivych napeti 47 dB. 




Obr. 2. Reproduktory dodavane s magnetofonem 


Kolfsanf rychlostiposuvu bylo ±0,4 %. Tyto 
parametry rovnez odpovidajf pozadavkum 
CSN pro kazetove magnctofony. 

Vystupm vykon pro zkreslenf 10 % a zatg- 
zovad impedanci jsme v§ak u leveho kanalu 
namerili jen 1,7 W, u praveho kanalu dokon- 
cc 1,6 W. Opet jsme se setkali s velmi 


Technicke udaje _ •*;• 

Vystupm vykon: 3,5 W na katial (max)' ■ ; -r.- ; V, 

Vystupni’inipedarn’o: 8 ohmu mi kandl; O, 

KmitoStovy lozsah: 50 - 8000 Hz: '. ' (It. t iy ' . , 1 

Ru?ive signaly: 40 dB •; ■ •' ti ■'IV V I]; '/U 

Kolt'saiu rvchlosti pasku: men? nez 0., \= 

Ryclilost pask u: 4.75 cm/sec /l /?. - 1 ' ^ 

Napdjeni: 13.3 V ss (11V- I6V; zaporny ^6i ukojttjftm) ., * 
Rozmcry:’ 110 x 44 xl 5 9'm nV ft i7k axvy ika 1 x • hlnubka) ;- - : 
Hmutnost: 0.92 kg (pouze pfistioj) f;" -- ^ '..— '3 
Prisluscnstvi: sada propojov3Ctch kabelu.montilni'driaky, 

. . * - . ' na vod k obshjzey . 7 - * / 7 y , v „ 

Obr. 3. Fotokopie cdsti ndvodu k pouiui 


neserioznim udajem vyrobce, protoze zad- 
nou merici metodou na svete nelze dospet 
k udavanemu vykonu 2 x 3,5 W. Pri nece- 
lych 2 W je totiz vystupni signal jiz ostre 
orezan a zcela nepouzitelny a vzhledem 
k jeho limitaci jiz vetsi vykon ziskat vuhcc 
nelze. 

V teto souvislbsti musi'me konstatovat, ze 
i kdyz dodavane reproduktory mail relativne 
dobrou ucinnost, dosazitelnou hfasitost pri 
tomto skutecnem vystupnim vykonu nebude 
mozno povazovat za nadbytecnou a to obzv- 




laste pri vetsich rychlostcch automohilu ane- 
bo ve vozcch s vyssi hladinou hluku. 

Obsluha tohoto magnetofonu je jednodu- 
cha a kazeta sc do pristroje vklada velmi 
pohodlne. Vypinaci automatika (ktera vsak 
vzhledem ke sve konstrukei nemuze bvt 
v cinnosti pfi pfevijeni) vypina na konei 
pasku zcela spolehlive. Pri mensi hlasitosti, 
ktcrou budeme poslouchat napriklad vc sto- 
jicim voze, se vsak zda byt reprodukce 
ponekud chudsi na signaly nizsich kmitoctu. 
coz by bylo mozno kompenzovat zarazenim 
obvodu s fyziologickym prubehem rcgulacc 
hlasitosti. Musime si vSak uvedomit. zc posu- 
zujeme jeden z nejjednodussich a take nej- 
Ievnejsich pristroju teto kategorie (cena 
v SRN bez prislusenstvi jemene ncz9() DM), 
a ze i u nas je to nejlevnejsi prehravac z typu 
bezne prodavanych. 


Vn6j§i provedeni pristroje 

Po vnejsi stranee ie prehravac vyresen 
ciste, jednoduse a ucefne. Je vsak mensi. nez 


? vsak mensi. nez 



- ! 
••(X!!:.. 



Obr. 4. Prubeh vystupniho napeti v zdvislosri 
' na kmitoctu (z menciho pasku) 


Schema zapojent 
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bezne automobilove pfijimace a tatoskutec- 
nost muze pusobit urcite potize pfi jeho 
montazi do standard nich otvofu, kte're jsou 
bud pfimo v panelcchriekterych automobilu 
ancbo v pndavnydf tunelech. V takovych 
pnpadech bude patrne nutna kryci maska 
cclni steny. ^ 

Za vc I mi vyhodne feseni povazujeme vy- 
vcdcnj vsech pnpojnych mist (napajeni, kos- 
trv a obou reproduktoru) na zvlastni konek- 
tor na zadni stene pfistroje (obr. 5). Usnadni 
to montaz a demontaz magnetofonu pfi 
pnpadnem sefizovani mi mo vozidlo ncbo pfi 
opravach. 


Vnitrni usporadani a opravitetnost 

Pfistup ke vsem mechanickym eastern 
pfehravace je velmi snadny. Horni viko lze 
napfiklad odejmout pouhym povolenim 
dvou sroubku. Pro opravu elektronicke casti 
je sice nutno odsroubovat desku s plosnymi 
spoji (obr. 6), ktera pak zustane viset na 
pnvodnich kabiicich, zapojeni je vsak ve/mi. 
jednoduche a tedy zakonite i mene porucho- 
ve, Navfc nesmime opet zapomenout, ze je 
u tohoto pnstroje cela konstrukce pfisne 
podfizena pozadavku nejnizsich vyrobnich 
nakladu. 


Prehravaci magnetofon STAR CE-505 je 
dalsim dovazenym vyrobkem. ktery oboha- 
cuje nas-trh a ve sve tfide nejjednodusSich 
pnstroju splnuje (az na vystupni vykon) 
vsechny pozadavky. 

Zcela na zaver bychom chteli opakovat jiz 
vysiovene prani, aby nasi dovozci u dalsich 
dovazenych vyrobku bud uvadeli technicke 
udaje zmerene podle CSN, anebo vyrazne 
upozornili na to, ze technicke udaje v navodu 
nejsou.ani zavaznC, ani srovnatelnC s uda- 
jinasichzafizeni. . -Lx- 



Ve zprdve z lohskeho podzimniho veletrhu, uverejnene v AR A-12/1978, by la zminka 
a zajimavem vykonovem nf zesilovaci 2x 160 W, pracujictm v impulsnim provozu , 
vystavovanem a doddvanem firmou SONY pod oznacemm TA-N88 (obr. 1). Nekonvencni 
koncepce pnstroje je po technicke strance mimorddne zajfmavd a zesilovac vzbudilpo uvedeni 
na svetovy trh velky zdjem. Jeho testy byly napr. timer soucasne uverejneny ve dvou 
zahranicnich casopisech , britskem Popular Electronics [1J a zdpadonemeckem HiFi Stereo¬ 
phonic [2]. Zatfmco oba casopisy.se zabyvaly prevaine vlastnostmi zesilovace z hlediska 
uzivatele . chteli bychom nase ctendre blize sezndmit zejmena s technickym resenim pnstroje, 
ktere nude poskytnour nove podnety k prdci jak profesiondlnim, tak amaterskym konstrukte- 
rum elektronickych zarizeni. Pritom. uvedeme struene i hlavni zdvery hodnoceni zesilovace* 
i- obou zminenych testech. 



stup pro reproduktory. Princip impulsni sir- 
kove modulace i opltne ziskani nf signalu 
jsou znazorneny na obr. 2. Signal zoscilatoru 
500 kHz s napetim trojuhelnikoviteho pru- 
behu A je linearne smisen s nf signalem B; 
vysledny signal s prubehem C je priveden do 
komparatoru. V hem se signal porovnava 
s konstantnim referenenim napetim. Z vystu- 
pu komparatoru Jsou jiz odebiTany obdelni- 
kovite. impulsy D, jejichz §ffka je urcena 
okamzitym napetim a polaritou vstupniho nf 
signalu. Za dolni propustije pak jiz „cisty“ nf 
signal E, odpovidajici prubehu vstupniho nf 
signalu^ 

Pfi vykonu 2x 160 W (sinus) jsou rozme- 
ry zesilovace jiz na prvni pohled neobvykle 
malC; ma tvar panelove jeanotky o Sifce 480, 
\y$c e 80 a hloubce 360 mm. K pronikavemu 
zmenseni rozmeru pfispelo znaCnou merou 
pouziti spinaneho napajeciho zdroje, jehoz 
koncepce se vyrobci osvedcila i u jinych 
pnstroju (napf. v^jednodupim provedeni 
u integrovaneho stereofonniho zesilovace 
2x 70 W SONY TA-F5A). 


Obvody zesifovade a jeho tinnost 

Blokove schema zapojeni je na obr.. 3. 
Prvni stupen 1 je osazen tranzistorem fize- 
nym polem (FET) a pracuje jako fizeny delic 
napeti; rychlym snizenim nf napCti (je scho- 
pen reagovat za dobu kratSi nez 1 ps) chrani 


Obr. /. Zesilovac 2x 160 W SONY tvp 
TA-N88 



Vseobecny popis 

Stereofonni zesilovac TA-N88 ma vlast- 
nosti. fadici jej mezi spickove pfistroje tfidy 
Hi-Fi. Mimoradne na tomto zesilovaci neni 
ani tak to, co dela. ale jak to dela. Pracuje 
totiz ve tride ,.D“, tzn. s impulsnim provo- 
zcm. S vyjimkou prvniho stupne neobsahuje 
bezne obvody linearniho zesilovace. 

Nf signal, pfivadeny na vstup zesilovace, je 
smesoVan s pomoenym signalem trojuhelni- 
koviteho prubehu o kmitoctu 500 kHz. Po 
zpracovani v dalsim obvodu se ziska impulsni 
sifkove modulovany signal pravouhleho pru¬ 
behu se stalou amplitudou. ktery je z hlediska 
ztrat v tranzistBrech, celkove ucinnosti zesi- 
iovace, i pokud jde o nelincarni zkresleni 
vysledneho nf signalu (za pfedpokladu, zc 
jsou k dispozici vhodne polovodicove sou- 
castky pro realizaci) idealni k dalsimu zpra¬ 
covani. Po dostatecnem napefovem a vyko- 
novem zesileni je pak signal veden pfes dolni 
propust, v niz jsou odstraneny nezadoud 
vysoke kmitocty ,,nosneho“ signalu, na vy- 
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Obr. 3. Blokove schema zapojeni zesilovace 


zesilovac, je-li omylem zkratovan jeho vy- 
stup nebo je-li pfekrocen jmenovity proud 
tranzistoru koncoveho stupne nap?. privede- 
nim prilis velkeho napeti na vstup. 

Generator. signalu nosneho kmitoctu 
500 kHz 2 obsahuje oscilator v Colpittsove 
zapojeni, diferencialni zesilovac (dvojitv 
tranzistor p-n-p), v nemz se tento signal 
tvaruje na pravouhly prubeh, a dva emitoro- 
ve sledovace, z nichz se signal privadi do 
obou kanalu zesilovace na integracni ob- 
vody 3. 

V integracnim obvodu 3 f pracujicim s vel- 
kou presnosti, jsou oba signaly - nf a pomoc- 
ny - slouceny. Tento obvod ma velkou sirku 
pasma - od 0 do nekolika MHz. Prvnistupen 
je osazen dvojitym tranzistorem typu FET, 
pfipojenym ke zdroji konstantniho proudu; 

>druhy stupen je osazen tranzistorem p-n-p. 

V komparatoru 4, do nejz je signal veden 
z integracniho obvodu, je pouzit intcgrovany 
obvod, jehoz strukturu tvofi kaskada tri 
diferencialnich zesilovacu (je nutno dosah- 
nout co nejrychlejSi odezvy). {Comparator 
pracuje s rozdilem vstupnich napeti mensim 
nez 1 mV a na jeho vystupu je jiz impulsni 
signal obdelnikoviteho prubehu, sirkove mo- 
dulovany, s delkou del a tylu impulsu mensi 
nez 20 ns. 

Budid stupen 5 zesiluje napet’ove signal 
z komparatoru, a to z mezivrcholovetfo 
napeti asi 8 V na napeti 40 V, potrebne 
k vybuzeni koncoveho stupne. Tranzistory 
bud ice maji vysoky mezni kmitocet a pracuji 
ve spinacim rezimu. Musi zajistit pine vybu¬ 
zeni vykonovych tranzistoru typu V-FET, jez 
maji na vstupu znacnou kapacitni slozku 
impedance. 

Vykonovy stupen 6 tvofi v kazdem z kana¬ 
lu dve komplementarni dvojicc modernich 
vykonovych tranzistoru V-FET typu 2SJ28, 
2SK82 v paralelnim dvojcinnem zapojeni. 


Tyto spinaci tranzistory mohou pracovat 
s napetim az 160 V a proudem do 10 A pri 
rychlosti odezvy 50 ns. 

Pres dolni propust LC 7, oddelujici nf 
signal od signalu vyssich kmitoctu, je vedeno 
nf napeti na vystupni konektory pro repro- 
duktory. Filtr ma velmi maly utlum v pro- 
pustnem pasmu, Prubeh utlumu filtru se 
pochopitelne meni podle impedance pripoje- 
ne zateze ; filtr je navrzen (a ma tedyoptimal- 
ni kmitoctovy prubeh utlumu) pro zakonco- 
vaci impedanci Podle udaju v [1] je 
navrzen s plochym prubehem charakteristiky 
v propustnem pasmu do 40 kHz a s maximal- 
nim utlumem od kmitoctu 500 kHz vyse. 

K ochrannym obvodum S patri proudova 
cidla Sa, zapojena v napajecich vetvich ss 
napeti pro tranzistory koncoveho stupne 
k ochrane techto tranzistoru pri zkratu na 
vystupu. nadmernem proudu koncoveho 
stupne, nebo pri prilis velkem napeti na 
vstupu zesilovace: dale teplotni cidlo 8b. jez 
odpojuje reproduktory (vystupni obvod 
vcetne filtru), zvysi-li se teplota tranzistoru 
koncoveho stupne nad 90 A C. pri mimorad- 
nych * provoznich podminkach, a konecne 
cidlo Sc , chranici reproduktory v pripade, 
je-li ve vystupnim signalu velke ss slozka, jez 
muze byt napr. obsazena jiz ve vstupnim 
signalu, nebo se muze vyskytnout pri ne- 
spravne cinnosti nekterych obvodu. 

Tato koncepce zesilovace prinasi radu 
^vyhod; konstrukteri se vsak musi vyrovnat se 
"dvema zakladnimi problemy; jednak musi 
zajistit rychle a presne spinani pomerne 
velkeho proudu (vykonu) v koncovem stup- 
ni; vyrobce pouzil modcrni vykonove ,.vcrti- 
kalni“ tranzistory fizene polem (V-FET). 
ktere pro dany ucel velmi dobre vyhovuji. 
Druhym, zavazncjsim uskalim, ktere je nut¬ 
no prekonat pri konstrukci vsech impulso- 
vych zanzeni, pracujicich s vetsim vykonem, 


Obr. 4. Pohled na 
vnitrek zesilovacepo 
sejmuti medeneho 
kryciho plechu. 
V leve cdsti jsou sou- 
merne rozmbteny 
soucastky obou ka- 
ndlu zesilovace , 
v prave cdsti prostoru 
je umlsten zdroj . Oba 
prostory jsou doko~ 
nale stineny 



je problem nezadouciho vyzarovani signalu; 
at’ jiz jeho pronikani privodem napajeni do 
site, nebo vyzarovani do prostoru samotnym 
pristrojem nebo kabely, k nemu pripojeny- 
mi. Pri vykonu 2x 160 Why mohl byt citelne 
rusen prijem rozhlasu nebo televize. I tento 
problem se zfejme podarilo vyrobci vvresit 
vyhovujicim zpusobem, jak plyne ze zaveru 
testu pristroje. Rusivemu vyzarovani zabra- 
nuje predevsim mechanicka konstrukce pri¬ 
stroje, pripominajici svou konccpci kon- 
strukcni fescni vykonovych, popr. mernych 
vf oscilatoru. Zakladni nosna cast zesilovace 
ve tvaru vany jc odstriknuta z hlinikove 
si it iny i s prepazkou, rozdelujici pros tor na 
dve "casti (obr. 4); v leve jsou umistenv 
obvodv zesilovace, vpravo zdroj. Souvisly 
kryt z medeneho plechu. uzavirajici oba 
prostory, je pripevnen po obvodu i do pre- 
pazky celkem dvaceti srouby. Tento celek je 
pak ulozen v kovovem plasti panclove jed- 
notky. Pronikani vf signalu do site brani mj. 
filtry v privodech k zakladnimu usmerhovaci 
sitoveho napeti. 


Napajeci zdroj, jeho obvody a cinnost 

Zdroj napajecich napeti je rovnez resell 
nekonvenenim zpusobem - pracuje jako 
spinany zdroj. Vykon, ktery muze prenest 
transformatorNjadrem urciteho prurezu, se 
zvetsuje umerne s kmitoctem stridaveho 
proudu. Transformator pro napajeni zesilo¬ 
vace by pri kmitoctu 50 az 60 Hz byt znacne 
rozmerny a tezky. U spinanych zdroju pra- 
cujicich s vyssim kmitoctem (vtomto pripade 
20 kHz) Ize pronikave zmensit rozmery 
a hmotnost zdroje, vezmeme-li v uvahu 
i mensi potrebne rozmery vyhlazovaeich 
kondenzatoru a tlumivek (podle informacni- 
ho podkladu vyrobce Ize zmensit velikost 
zdroje az 50x). Vestaveny spinatiy zdroj 
umoznuje napajet zesilovac ss i st proudem 
o napeti bud 1 v rozmezi 90 az 130 V (st, 50 az 
400 Hz), popr. 110 az 140 V (ss) - model 
urceny pro Kanadu a USA; nebo v rozmezi 
220 az 240 V (st, 50 az 400 Hz), popr. 240 az 
300 V (ss) - model urceny pro Evropu. 

Blokove schema zapojeni zdroje je na 
obr. 5. Napeti ze zdroje je vedeno pres odru- 
sovaci filtr 1 na zakladni usmerhovac 2. V pri¬ 
pade rozvodne site stridaveho napeti se proud 
usmernuje, pri pripojeni k rozvodne siti ss 
napeti proud prochazi usmernovaccm bez 
ohledu na polaritu napeti v privodnich vodi- 
cich (je pouzito Graetzovo zapojenidiod). Ss 
proud je pak veden na impulsni regulator 
napeti 3, ktery ovlada spinaci tranzistory; tak 
se ziskava konstantni vystupni napeti 110 V. 
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Obvod fizeni sifkv impulsu 4 tvaruje signal 
obdelnikoviteho prubehu z vykonoveho osci- 
latoru 5 na trojuhelmkovit^, jehoz uroven 
porovnava v komparatoru s konstatnim refe- 
rencnim napettm a vytvari ridici impulsy pro 
impulsni regulator napeti. Vykonovy oscila- 
tor 5. osazeny ctyrmi vykonovymi spinacimi 
tranzistory v mustkovem zapojeni, dodava 
vykonove impulsy s kmitoctem 20 kHz do 
transformatoru 6. V transformatoru 6 s feri- 
tovym jadrem se ziskavaji napeti, potrebna 
pro obvody zesilovace: je opatren dvojitym 
elektrostatickym stinenim, zamezujicim pro- 
nikani rusivych signalu. Tento transformator 
je podle udaju vyrobcc schopen prenest az 
sedesatinasobny vykon v porovnani s bezny m 
transform a tore m pro 50 Hz obdobnych roz- 
meru. V bloku usmernovacu 7 jsou samo- 
statne usmernovace pro jednotiiva napajeci 
napeti obvodu zesilovace. Pouze usmSrnovac 
proudu pro vykonove tranzistory koncoveho 
stupne (±80 V) je dvojeestny. ostatni jsou 
jednoccstnc. U vsech usmernovacu jsou pou- 
zity jednoduche vyhlazovad deny s tlumiv- 
kann: pfi kmitoctu 20 kHz je zrejme tento 
zpusob filtrace vyhodnejsi. Napeti, dodavana 
zdrojem. kolisaji pri uvedenem rozmezi na- 
pa j each napeti site o mene nez 1 % [2J- 


Zakladni vlastnosti zesilovace 

Nektere z technickych para met ru udava- 
nych vyrobcem [5] hyly pri testech podle [I] 
a [2] overovanv. krome toho byly zmereny 
i nektere dalsi vlastnosti zesilovace. S nejzaji- 
mavcjsimi z nieh i se zavery obou testujicich 
vas nyni seznamime. 

Vvstupni vykon 

Jmenovity vystupni vykon udavany vyrob¬ 
cem je 160 + 160W v pasmu 20 Hz az 
20 kHz do zateze 8 Q pri celkovem harmo¬ 
nicke in zk res lent do 0,5 % (oba kanaly 
buzeny). 

Pri’testu p<.idle [I] byl kontrolovan take 
vykon do zatezi 16 a 4 Q. Pri odporu 16 Q 
dodal zcsilovac vykon 138 W na kanal, pri 
zatezi 4 Qochranne obvody prerusilycinnost 
zesilovace pri vykonu 182 W, aniz by byl 
predtim pozorovany prubeh signalu viditelne 
zkreslen. Pri zatezovacim odporu 8‘Q a kmi¬ 
toctu 1 kHzbvio pfi kontrole zkreslcnidosa- 
zeno vykonu 200 W na kanal. 

Pfi test u podle [2] byl meren i maxima Ini 
impulsni vykon pfi prerusovancm buzeni 
(kmitocet 1 kHz. klicovaci pomer 1:16). Pfi 
zatezovacim odporu 8 Q bvlo namefeno 
2x 225 W. pri 4Q minimalne 2x 160 W. 
'Pfi tryalem buzeni a kmitoctu I kHz byl 
namefen vykon do zateze 8 Q 2x 170 W, do 
4 Q minimalne 160 W. 

Kmitoctova charakteristika 

Vyrobcc udava kmitoctovy rozsah zesilo- 
\ acc 5 az 40 000 Hz pro odchylky urovne 
v niezieh +0.5/ - 1 dB. 


Pfi mereni podle [1] byl prubeh v mezich 
+0/ -0,4 dB od 5 do '10 000 Hz, pokles 
-1,6 dB byl na 20 000 Hz, na 40 000 Hz 
bylo ziisteno + 1,6 dB. 

Podle [21 byla mefena sirka pasma pro 
pokles o 3 dB: byly zmereny mezni kmitocty 
3,5 Hz a 80 kHz. Pro pasmo 20 az 20 01X) Hz 
byly zjisteny odchylky urovne +0/ -1 dB. 
Harmonicke zkreslent 
Harmonicke zkresleni udavane vyrobcem 
je mene nez 0,5 % pfi jmenovitCm vykonu. 
V jeho informacnim materialu je krome toho 
uvedena zavislost harmonickeho zkresleni na 
vykonu; pfi 1 Wa 10Wje0,l %vpasmu 20 
az 20 000 Hz, 0,05 % pfi kmitoctu 1 kHz. 
Pri jmenovitem vykonu je v pasmu 20 az 
20 000 Hz 0,5 %, stejny udaj je uveden i pro 
kmitocet 1 kHz. 

Pfi testu podle [1] bylo kontrolovano 
harmonicke zkresleni na kmitoctu 1 kHz pfi 
vykonech 1 W (0,01 %). 100 W (0,04 %), 
160 W (0,075 %) a 180W (0,1 %). Pfi 
vykonu 200 W na kanal se zacal orezavat tvar 
vystupniho signalu. 

Ve vysledcich testu podle [2] je uvedena 
jen graficka zavislost harmonickeho zkresle¬ 
ni na vykonu. Prubeh souhlasi, (s malymi 
odchylkami) s prubehem uvedenym v [1] 
a udava vysledky lepsi, nez zaruduje vyrobce. 
Intermoaulacni zkresleni 
Vyrobce uvadi u zesilovace (pro pomer 
60 Hz/7 kHz = 4/1 a jmenovity vykon) in- 
termodulacni zkresleni mensi nez 0,1 %. 

Podle [1] se intermodulacni zkresleni me- 
nilo s vykonem takto: 0,11% pri 1 W, 
0,116 % pfi 160 W. 0,17 % pri 180 W. 

Pfi testu podle [2] bylo mereno intermo- 
dula£ni zkresleni jen pfi malem vykonu, udaj 
pfecteny .v otistenem grafu pro vykon 1 W 
zhruba souhlasi s udajem podle [ l|. 

Vstupni citlivost zesilovace 
Vyrobce udava 1,4 V. 

Podle [ 1 ] je udaj stejny. Pri testu podle [2] 
bvla mefena citlivost pro vykon 1 W; bylo 
zjisteno (). 11 V, coz odpovida. 

Sumove vlastnosti 

Vyrobcc udava odstup vetsi nez 1 10 dB 
pfi zkratovanem vstupu a sum zesilovace 
mensi nez 100 pV (s pouzitim korek^ni 
kfivky A). 

Zatezovaci impedance 
Zatezovaci impedance udavana vyrobcem 
je 8 az I6^£2. Vliv zatezovaci impedance je 
patrny z vyse uvedenych udaju. 

Vyzarovdni rusivych signalu 
U nf zarizeni pochopitelne zadna zvlastni 
norma ani pjrcdpis s definici no bo s urcenim 
pfipustnych urovni rusivych signalu nepocita, 
a proto se ani v technickych udajich vyrobce 
zadny udaj nevyskytuje. Vzhledem k pouzi- 
temu principu impulsniho zpracovanisignalu 
je zajimave v pripade zesilovace TA-N88 
ovefit, zda se jeho provoz neprojevi neza- 
doucim rusenim rozhlasovych nebo televiz- 
nich pfijimacu. Zkou^ka byla uskutecnena 
pfi obou testcch. 



Podle [ 1] byl zjiSten vyskyt ruSivych signa- 
lu pri prijmu AM rozhlasovych vysilac^ 
a zvetseny sum pfi prijmu signalu FM v pfipa- 
de, byla-Ii pokojova antena ve vzdalenosti 
nekolika stop od nestinenych privodfl od 
zesilovace k reprodiiktorum. Po pfemisteni 
tuneru a zesilovace na opacnou stranu mist- 
nosti, nez byly reproduktory, a umisteni 
anteny tak, aby neoyla v blizkosti prfvodu 
k reproduktorum, zaniklo ruseni, i kdyz byly 
tuner a zesi!ova£ blizko u sebe; na rozsazich 
AM byl zvetseny Sum. K tomuto zjisteni 
autor dodava, ze pri testovani byl k dispozici 
zesilovac z prvni vyrabene serie. U vyrobku 
z pozdejsich serii bylo podle informace vy¬ 
robce vyzarovani rusivych signalu dale 
omezeno. 

Pfi testu podle [2] nebylo pfi prijmu 
v pasmu VKV s venkovni antenou, pripoje- 
nou k prijimaci souosym kabelem, pozorova- 
no zadne ruseni. RuSeni v ostatnich rozhlaso¬ 
vych pasmech bylo zjiSfovano pomoci pfiji- 
ma6e Satellit 3000, umisteneho v blizkosti 
zesilovace. V pasmech SV a DV nebyly 
zjisteny stopy po ruseni. V pasmech KV bylo 
mozno zachytit prijimacem signal, pfenaseny 
zesilovacem, na fade kmitoctu v pasmu od 
5,11 MHz (10. harmonicka nosneho kmito¬ 
ctu) az do 28 MHz: v nekterych pripadech 
prekryl signal prijimanych vysilacu. Po vzda- 
leni pfijimace o nekolik metru od zesilovace 
ruseni prijmu zaniklo. Autor testu shrnul 
vysledky testu takto: Zaverem he rich ze 
rusive vyzarovani je vcelku jen nepatme 
a vetsinou nepovede v praxi k zddnym 
tezkostem. 

Pfi poslechovych zkouskach byl zesilovac 
v obou pripadech hodnocen jako velmi 
dobry. 


Z3ver 

Z inf or mad uvedenych v citovanych pra- 
menech vyplyva, ze zesilovac SONY 
TA-N88 (TA-N88B), pracujici vimpulsnim 
rezimu, se svymi parametry vyrovna moder- 
nim spickovym vyrobkum; predci je v ucin- 
nosti a velmi vyrazne v rozmerech a hmotnos- 
ti. V ojedinelych pripadech by se pfi provozu 
zesilovace mohlo nepriznive projevit vyzaro- 
vani rusivych signalQ, jehoz vlivu Ize vsak 
snadno zabranit jednoduchymi prostfedky. 

Technicke reseni, vyuzivajici impulsniho 
provozu u nf zarizeni, je velmi zajimave 
a otvira novy pohled na moznosti aplikace 
impulsove techniky i v tvpicky ,.analogoye" 
nf technice; muze nalezt uplatneni zejmena 
u zafizeni s vetsimi vykony. Skutccnost.ze od 
roku 1976, kdy byl poprve ohlasen vyvoj 
,,digitalniho*‘ nf zesilovace, uplynuly dva 
roky a seriove vyrabene zesilovace se v neko¬ 
lika variantach objevily na svetovem trhu, 
svedci o tom, ze vyrobce s touto koncepci 
pocita i do budouenosti. Zesilovac je casti nf 
soupravy, k niz vyrobce dodava dalsi samo- 
statne*dily: pfedzesilovac pod typovym ozna- 
cenim TA-E88, ctyrpasmovouelektronickou 
vyhybku TA-D88 a zesilovac s vykonem 
2x*80W TA-N88. Kombinaci techto dilu, 
doplnenych -vhodnymi reproduktorovymi 
soustavami, Ize vytvaret podle ruznych pro- 
voznich pozadavku r6zne sestavy jakostnich 
nf zafizeni. 

Pokud jde o napajed cast, spinany zdroj je 
stavebnim dilem, jemuz patri nesporne bu- 
douenost a jenz muze nalezt uplatneni vcele 
fade zafizeni i v dalsich oblastech elektro- 
niky. 
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Prochazejme postupne vsemi moznymi 
cestami v uvedenem vyvojovem diagramu 
a pripojujme za kazdou znacku takove tvrze¬ 
ni o hodnotach promennych, ktere vyplyva 
z pnslusneho pruchodu vyvojoveho diagra¬ 
mu. Tak napr. pfi pruchodu znackou vetveni, 
v niz je uvedena podmmka a — b, pripojime 
ke spojnici, ktera z teto znacky vychazi a je 
oznacena + , tvrzeni a — b(nebot’ podle teto 
vetve probiha vypocet tehdy, je-Ii splnena 
podminka, uvedena ve znacce) a ke spojnici 
oznacene - tvrzenil a - b, tedy a < b. Jeli- 
koz znacka vetveni nesouvisi se zadnou 
zmenou hodnoty promenne, Ize k obema 
vychazejicim spojnicim pripojit dale kazde 
tvrzeni, ktere bylo pfipojeno ke vstupujici 
spojnici. Schematicky je tato transformace 
tvrzeni znazornena na obr. 10. 



S predpisem pro opakovani skupiny prika- 
zu, tzv. cyklem, se pfi algoritmizaci setkame 
velice casto. Z cele rady moznych organizaci 
cyklu si vsimneme dvou zakladnich, jejichz 
schema vyjadruji vyvojove diagramy na obr. 
14. V obou pripadech je S skupina prikazu. 




Obr. 10. 


Pokud jde o znacku pfirazovaciho prikazu, 
je transformace vobecnem pripade slozitejsi. 
V nasem pfipade vsak vyuzijeme toho, ze 
vzdy jde o pfikaz tvaru x := y (kde y je 
promenna a nebo b nebo c ), pfed jehoz 
provedenim netvrdime nic o hodnote pro- 
menne x Efekt tohoto prikazu Ize tak vyjad- 
rit pfipojenim tvrzeni x~ y. 

Vyvojovy diagram rozsireny naznacenym 
zpusobem je na obr. Il.'Snadno se nyni 


Obr. 12. 


3. Cykfy 

Priklad 3. 

Vypocet mocniny postupnym nasobenim. 

Je dano nenulove cislo xa nezaporne cele 
cislo n . Sestavime algoritmus vypoctu hodnO' 
ty x i} postupnym nasobenim. Vstupni pro- 
mennebudou x an, vystupnipromennabude 

y- 

Z mate mat iky vime, ze 

pro n - 0 je / = 1, a 
pro /i>0jey , = x* x? 1 "''. 
Temito vztahy je urcena posloupnost cisel yw, 
y\,. . y n , v niz plati 

y it = V’ = 1, 

y, = V = x * y^ 1 pro / > 0. 


’ a) ^ 

Obr. 14. Organizace cyklu 

ktere se maji opakoval, a B je podminka, 
jejiz nesplneni v pfipade a), popf. spineni 
v pfipade b) cyklus ukoncuje. A by bylo 
opakovani pfikazu S vzdy po konecnem 
poctu kroku ukonceno, je tfeba, aby realizaci 
techto pfikazu byla mimo jine vhodnym 
zpusobem zmenena hodnota promenne, kte¬ 
ra se vyskytuje v podniince B. Vyznamnym 
rozdilem mezi cykly a) a b) na obr. 14 je to. ze 
cyklus b) provede skupinu pfikazu S alespon 
jednou, kdezto pfi cyklu a) k provedeni 
techto pfikazu nemusi dojit vubec. 

Umeni rozpoznavat pfi algoritmizaci pod- 
ukoly, jejichz resent vyzaduje pouzit cyklus, 
patfi mezi zakladni schopnosti kazdeho pro- 
gramatora. Venujme proto pozornost neko- 
lika zakladnim typum Ciloh. jejichz algorit mi - 
zace „vede na cyklus". 

Jednu skupinu techto uloh demonstrovai 
pfcdchozi pfiklad. Jde o uiohy. ktere se tykaji 



Obrr 13. Vyvojove diagramy pro priklad 3 


presvedcime o tom, ze z kazdeho takto 
odvozeneho tvrzeni, ktere je pfipojeno za 
prikaz prifazeni hodnoty promenne x a ktere 
vyjadruje vztah mezi hodnotami promen- 
nych na Tconci pfislusne varianty vypoctu, 
vyplyva tvrzeni x ^ qax- bAx - c, ktere 
bylo pozadovano v zadani ulohy. Tim je 
uvedeny algoritmus verifikovan. 

Vyvojovy diagram z obr. 9 neni jedinym 
moznym fesenim zadane ulohy. Jiny algorit¬ 
mus pro totez zadani je uveden na obr. 12. 


Tato posloupnost je vhodnym voditkem pfi 
sestavovani algoritmu. Lze ji pouzit jako 
navod k tomu, jak se ma pfi vypoctu menit 
hodnota vystupni promenne y 'aby na konci 
vypoctu platilo y = x3: pocatecni hodnota 
promenne y ma byt 1 a dale ma byt nkrat 
provedeno prifazeni y : = x * y. Dva mozne 
algoritmy takoveho vypoctu vyjadfuji vyvo¬ 
jove diagramy na obr. 13. 


ne rekurentnimi vztahy. tj. vztahy mezi hym 
clenem posloupnosti a jeho pfedchudci, kte¬ 
re plati pro obecne i a ktere jsou doplneny 
o definici pocatecnich clenu posloupnosti. 






ny po£atecnf hodnoty pred spustenim pr is I us- 
*neho vypoctu. Tento predpoklad muze byt 
splnen tehdy, jedna-li sc o algoritmus dilcj 
ulohy, ktera vznikla rozkladem puvodni ulo- 
hy na podulohy. Cislicovy pocitac je vsak 
zanzem f ktere prostrednictvim svych perifer- 
ni'ch jednotek muze realizovat akce vstupu 
a vystupu zpracovavanych dat a proto je 
treba tyto akce uvazovat i pri vytvarenf 
algoritmu. Vstupni a vystupnf akce popiseme 
pomoci prikazu vstupu a vystupu. Ve vyvojo- 
vych diagramech tyto prikazy znazornfme 
znackami vstupu a vystupu, jejichz pnklad je 
na obr. 21. Pro objasneni vyznamu techto 
znacek vyjdeme z predstavy pocitace podle 
obr. 22, v jehoz vstupnim zarizeni (napr. 
snimaci derne pasky) je zalozena paska, 


/ to | / I pa y I 

a) b) 

Obr. 21. Priklad pouziti znacek vstupu 
a vystupu 

zpracovana nezprccovcno 

cast cast 


rr6^^movani 
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Obr. 24. Vyvojovy diagram pro pnklad 8 


prvkem teto posloupnosti. Vstupni data bu- 
dou mi't tedy tvar 

na\ai...a n , 

kde n je pocet prvku dane posloupnosti a at 
(1 = i~-n) jsou jednotlive prvky teto po¬ 
sloupnosti. Algoritmus, ktery prijima takto 
organizovana vstupni data a pocita hodnotu 


y 


a„ je uveden na obr. 25. 



Obr. 25. Vyvojovy diagram pro pnklad 9 



obsahujici vstupni data, a jehoz vystupni 
zanzenf (napr, tiskarna) tiskne protoko! s vy- 
stupnimi daty. Zna£ce na obr. 21a nyni 
odpovfda akce, pri niz se precte cislo, ktere je 
na zadatku dosud nezpracovane casti vstupni 
pasky, jeho hodnota se ulozi do promenne 
x a paska se o to to prectene cislo posune 
vpred, Znacce na obr. 21b odpovfda akce, 
ktera vytiskne do vystupnfho protokolu hod¬ 
notu promenne y. 

Konkr^tnf sitiiaci pred a po realizaci prika- 
zu vstupu ilustrujf poznamky pripojene ke 
znacce vstupu na obr.. 23. Sipka oznacuje 
zacatek nezpracovane casti vstupnich dat. 



Obr. 23. llustrace prikazu vstupu 


Pro zkracem zapisu budeme posloupnost 
vstupnich akd vyjadrovat jedinou znackou, 
v nfz uvedeme seznam promennych, do nichz 
majf byt po fade ulozeny prectene hodnoty. 
Poaobne zkratfme i popis posloupnosti vy- 
stupnfch akd. 

Vystupnf akcf bude i vystup konkretniho 
textu. Text, ktery ma byt vytisten, uvedeme 
ve znacce vystupu a omezfme jej uvozov- 
kami. 

Pnklad 8. 

K algoritmu z prikladu 1, ktery pocita. 

. . , x 2 + a/x ... „ 

hodnotu vyrazu - , pndruzime 

bx — c 

vstupni data tvorena posloupnosti hodnot x, 
a, b , c. Vystupnimi daty bude bucf hodnota 
uvedeneho vyrazu nebo text „NELZE VY- 
POCfTAT“, je-li jmenovatel roven nule. 


Nezpracovana 
vstupni data 

— 

n 

i 

0 

5 
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vystupnt data 
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Obr. 26. Trasovaci 
tabulka pro pnklad 9 


Upraveny vyvojovy diagram je na obr. 24. 
Kazdy vypocet, ktery probfha podle tohoto 
noveho algoritmu, vyzaduje vstupni data 
tvorena ctvericf cfsel, z nichz prvni se stane 
hodnotou promenne x,druhe hodnotou pro¬ 
menne aatd. 

Rada uloh vyzaduje organizovat navaz- 
nost akcf vstupu dat pomocf cyklu. 

Pnklad 9. 

Vypocet souctu clenu dane posloupnosti. 

V prfkladu 5 jsme uvedli algoritmus, 
v nemz jednotlive cleny dane posloupnosti 
byly'reprezentovany vstupnfmi promennymi 
s indexem. Vyloucime nynf tyto vstupni 
promenne a upravfme algoritmus tak, aby 
jednotlive prvkv vstupni posloupnosti bylv 
postupne cteny ze vstupnfho zarizeni. 

Poznamenejme predevsfm, ze soucastf 
vstupnich dat musf byt i udaj o poctu prvku 
dane posloupnosti, pricemz tento udaj musf 
byt ve vstupnich datech uveden pred prvnfm 


D’emonstrujme jeste vypocet probfhajfcf 
podle tohoto algoritmu pro posloupnost 1.4, 
7, 2. Pro tuto posloupnost budou mft vstupni 
data tvar 4 1 4 7 2. Trasovaci tabulka vypoctu 
je na obr. 26. V teto tabulce je pred kazdym 
prfkazem uvedena ta cast vstupnich dat, 
ktera je pred realizaci prislusneho prikazu 
jeste nezpracovana. Pripadna vystupm data, 
vytvorena prislusnym prikazem, jsou na kon- 
ci radky. 


5. Strukturalizace vyvojoveho diagramu 

Zaverem teto kapitoly se zminime jeste 
o jedne zasade, jejiz dodrzovani pfi kon- 
strukci algoritmu slozitych vypoctu doporu- 
cuje, metodika strukturovaneho programo- 
vani. Jedna se o tzv. zasadu jeanoSuchosti 
Hdicich struktur, tj. jednoduchosti prostfed- 
ku, jimiz je definovano pofadi realizace 
prikazu. Jednoduchosti fidicich struktur vy- 



'“i 


spojeni 


vetveni 


cyklus 


Obr. 27. Strukturalizace vyvojovych diagramu 












jadrenych vyvojovymi diagramy dosahneme 
tehdy, vytvanme-li slozitejsi utvary ve vyvo- 
jovem diagramu z jednpdussich tak, aby 
kazdy novy cclek predstavova! blok s jedni'm 
vstupcm a jedni'm vystupem.Pfitom vzdy 
staci pouzivat tri zakladni konstrukcni postu- 
py: spoienf, vetveni a cyklus. Ilustrace techto. 
postupu pri vytvoreni bloku X z jednodussich 
bloku Y, Z.a P je na obr. 27. Vyvojovy 
diagram, ktery vznikne postupnym uzitim 
techto konstrukcf, oznacujeme jako dobre 
strukturovany. Jeho hlavnf vyhodou je pre- 
hlednost, kterou ocenimc pfi hledani chyb 
a ovcrovani spravnosti predevsi'm pfi slozi- 
tem vypoctu. 


IV. Typy dat 

Az doposud jsme se pfi yytvareni algorit- 
mu zabyvali pouzc probid my, ktere se tykaly 
rizeni vypoctu. Za objekty vypoctu cili data 
jsme povazovali libovolna cisla, ktcra jsme 
v aigoritmech reprczentovalf bucf pomoct 
prornennych nebo pnmo zapisy techto cisel, 
tzv. konstantami. Tato predstava dat vsak 
neodpovida zee la moznostem samocinnych 
cislicovych pocitacu, ani zakladnim princi- 
pum aigoritmizace. Predevsi'm aritmetika po¬ 
citacu je na rozdil od obecne aritmetiky 
konecna a vsechny operace, ktere pocitac 
muze s cisly provadet, odpovtdaji matcmatic- 
kym operacim pouzc na konecnychciselnych 
ohorech. Na druhe strane, pro ucely algorit- 
mizace je zbytecne omezit nase uvahy pouzc 
na disc I mi data a nevyuzit principu abstrakce 
i pfi reseni problcmu, ktere sou vis i se zobra- 
zenim a zpracovanim obecnych dat s vice ci 
mene slozitou vnitfni strukturou. 

Z techto duvodu je v modernim progra¬ 
movani zaveden pojem typ dat . Kazdy kon- 
kretni typ dat T Ize chapat jako urcitym 
zpusobem definovanou mnozinu abstrakt- 
nich objektu. tzv. dat typu T. nad nimiz jsou 
definovany jiste operace. V algoritmu nebo 
v programu zapsanem ve vyssim programo- 
vacim"jazyce pak data typu T reprezentuje- 
mc bucf konstantami typu T, nebo promenny- 
mi typu T. Pfi programovani ve strojovem 
kodu je pak samozrejme treba znat pro kaz¬ 
dy typ dat jak zpusob zobrazeni techto dat 
v pameti pocitace, tak zpusob reaiizacc pfi- 
slusnych operaci. 

Probe re me zde nyni nek to re vyznamne 
typy dat. s nimiz se pfi programovani setka- 
ine nejeasteji. Zacneme temi, ktere jsou pro 
zpracovam na pocitacich nejmene abstraktni, 
tedy cisly. K tomu vsak zopakujeme ncjprve 
nekolik zakladnich poznatku o cisclnych 
soustavach. 

1. Cisefne soustavy 

Bezne uzivany zapis cisel pomoci posloup- 
nosti cislie je jen zkratkou pro hodnotu 
urciteho vyrazu. Tak napf. zapis 305,45 
vyjadfuje hodnotu vyrazu 

3 x I0 : + 0 x It) 1 + 5 x 10" + 4 x 10" 1 + 5 
x nr : . 

Obecne posloupnost cislic a,,/ = n, n-1, * . 

I. 0, -m, n-0. m— 0, kde mezi 

cisliccmi at a a-i je umistena fadova carka, 
zobrazuje cis To 

t 

i= m 

Cisla/vsak muzemc zapisovat nejen v teto 
desitkove cili dekadicke soustave, nybrz 
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^S^Smovani 

12 

obecneji z-adicke soustave, cili v soustav^ 
o zakladu /. kde z je cele cislo vetsi nez 1. 

V ni pak posloupnost z-adickych cislic, tj. 
znaku, ktere pfedstavuji cisla cela, nezapor- 
na a menzi nez z 

3n&n- \3n-Z • * -SlSo, 3 -1 3-2 . . • 3-m (1) 

zobrazuje cislo 

ty 

V posloupnosti (1) rozlisujeme rad cislice , 
coz je cislo udavajici umisteni cislice. Od 
fadove carky postupne vlevo jsou fady 0, 1, 

. .., od fadove carky vpravo jsou rady -1, 
-2,. . . . K cislum zapsanym v jine nez 
dekadicke soustave pfipisujeme v pfipadech, 
kdy by mohlo dojit k nejednoznacnostem, 
jako index zaklad pfislusne soustavy. Napf. 
1011,110h, popr. 13,64 k jsou zapisy cisla 
11,SI25 hi v soustave o zakladu 2, popf. 8. 
Soustavy o techto zakladech, zvane dvojkova 
(binarm), popf. osmickova (oktalova), jsou 
spolu se soustavou sestnaetkovou (hexadeci- 
malni) o zakladu 16 temi soustavami, kterych 
se v souvislosti s pocitaci vyuziva nejeasteji. 

V tab. 1 jsou vyjadfena vybrana cisla v techto 
soustavach (jako sestnaetkove cislice ozna-. 
cujici cisla 10, 11, 12, !3, 14 a I5seobvykIe 
uzivaji pismena A, B, C, D, E, F). 


Vydelime-Ii cislo x zakladem z tak, ze urci- 
me pouze celou cast podilu a zbytek pro dele- 
ni (tzn. provedeme tzv. celodselne deleni), 
pak zbytek po deleni urcuje fadove nejnizsi 
cislici at. Dalsi cislici at obdrzime obdobne 
jako zbytek po deleni cele casti pfedchoziho 
podilu opet cislem z. Tak pokraCujeme dale, 
az dostaneme vsechny cislice vyjadreni cisla 
x v soustave o zakladu z. 

Priklad /. 

Pfevecfme do binarni soustavy cislo 13: 

13:2 = 6 . 


: 2 = 3 

i 

i 

I 

to 

It 

i i 

1 i 

: 2 = 0 

"”! ! ! 

-i 1 M 

i i 1 i 


I I 0 I, = 13 

b) Je-li prevad^ne cislo xkladne a menSi nez 
jedna, pak hledame takovou posloupnost 
z-adickych cislic a_:a : ... a-„, .. ., aby 
platilo 

x = 3- t z~ 1 + a~:z~ : + . . . + a_ nf z" m ■+*.... 

Poznamenejme pfitom, ze tato posloupnost 
muze byt nekonecna, a to i tehdy, ma-li cislo 
x v dekadicke soustave koneeny zapis. ftado- 
ve ncjvyssi cislici a_i obdrzime jako celou 
cast soucinu zx . Nasobime-li necelou cast 
tohoto souanu opet Cislem z, dostaneme 
dalsi fislici 3- 2 atd. 


Tab . /, 


Vyjadreni cisla v soustave 

dekadicke 

dvojkove 

osmifikove 

Sestnaetkove 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

2 

2 

3 

11 

3 

3 

4 

100 

4 

4 

5 

101 

5 

5 

6 

110 

6 

6 

7 

111 

7 

7 

8 

1000 

10 

8 

9 

1 001 

11 

9 

10 

1 010 

12 

A 

11 

1 011 

13 

B 

12 

1 100 

14 

C 

13 

1 101 

15 

D 

14 

1 110 

16 

E 

15 

1 111 

17 

F 

16 

10 000 

20 

10 

17 1 

10 001 

21 

11 

18 

10010 

22 

12 

31 

11 111 

37 

IF 

32 | 

100 000 

40 

20 

33 

100 001 

41 

21 N 

64 ! 

1 000 000 

100 

40 

100 

1 100 100 

144 

64 

128 

10000 000 

200 

80 

256 

100 000 000 

400 

100 

512 

1 000 000 000 

1 000 

200 

1024 

10 000 000 000 

2 000 

400 


Pfechod od vyjadfeni cisla v z-adicke 
soustave k jeho vyjadreni v soustave deka¬ 
dicke cili pfevod cisla ze soustavy z-adicke do 
dekadicke je dan vztahem (2). Opacne Ize, 
cisla pfevadet podle nasledujicich pravidel. 

a) Je-li prevadene cislo xcele a kladne, pak 
pfi pfevodu jeho zapisu do soustavy o'zakladu 
z hledame takovou posloupnost z-adickych 
cislic a„a„-i . . . a ( ai, aby platilo 

x = 3nZ n + a„- iz n_ 1 + , . . + aiz + 


Priklad 2. 

Pfevecfme do binarni soustavy cislo 
0,8125: 

0,8125 x 2 = 1,625 

k i_ 

^ 0,625 x 2 = 1,25 | 

0,25 x 2 = 0,5 ‘ Pi 

T-(- J—| 

0.5 x 2 = 1 i 1 i o 
T - - 4~ v 

0 , 1.1 0 I : = 0,8125 

Priklad 3 . 

Pfevecfme do binarni soustavy cislo 0,6: 

0,6 x 2 = 1,2 

0,2 x 2 = 0,4 i ■ 

T.-1 

0,4 x 2 = 0,8 | i 

0,8 X 2 = f,6 ! "jl 

0,6 x 2 = 1,2 i j • ! 

0 , 1 0 0 1 : = 0,6 

c) V obecnem pfipadd prevedeme dislo jedo 
soustavy o zakladu z tak, ze pfevedeme 
celou, popf. necelou cast jeho absolutni 
hodnoty podle a), popf. b), vysiedkysecteme 
a opatfime znamenkem. Napf. cis lo — 13,6 
ma v binarni soustave tvar - 1101,1001. 

Casto byva tfeba pfevadet cisla vyjadfena 
v binarni soustave do soustavy o zakladu, 
ktery je celou mocninou dvou. V techto 
pfipadech sta£i rozdelit cislice pfevadeneho 
cisla na skupiny po tolika cislicich, kolikatou 
mocninou je zaklad soustavy, do niz pfe-. 
vadime. Cislice rozdelujeme na skupiny, 
od fadove carky vlevo i vpravo. Tyto skupiny, 
chapane jako cela cisla vyjadfena v binarni 
soustave, udavaji hodnoty cislic, jimiz je cislo 
vyjadfeno v nove soustav^. 


(Pokracovani) 
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Mechanicka konstrukce 

Na stranach Amaterskeho radia jiz bylo 
popsano nekolik konstrukci digitalm'ch hodin 
i konstrukce prijimaCe casovych znacek [3]. 
Abychom tato resenf pouze neopakovali, 
rozhodli jsme se zduraznit spise dekorativni 
nez „pristrojovy'* vzhled zarizeni a ponechat 
kazdemu zajemci o stavbu dostatek prostoru 
pro vlastni tvurci Cinnost, 


mi. Na nozky, jsme pouzili profil Fe 
8 x8 mm, ktery svou vahou a delkou pfispi- 
va ke stability polohy prijimace* Ctyrmi 
uhelniky a ozdobnymi sroubky M3 je k des- 
kam pfisroubovan soucasne predni i vrchni 
kryt z hlinikoveho plechu tl. 1 mm (obf. 14). 
Vrchni kryt precniva o 10 mm pudorys prijf- 
mace a tvori tak sesikmenou strisku, zastinu- 
jici displej pred pn'mym svetlem, dopadaii- 
cim shora. Do vrchniho krytu je v ramecku 


tanim desek s plosnymi spoji a predbeznym 
sestavenim konstrukce s neosazenymi deska- 
mi. Vcas tim muzeme odhalit nepresnosti, 
ktere Ize na osazenych deskach tezko odstra- 
novat: Desku C pred vyvrtanim der a osaze- 
nim nalakujeme matnou cernou barvou 
(napr. sprejem). Jako prvniosadime soucast- 
kami desku A (obr. 8). zatim bez tranzistoru 
KF521 (Ti„T:). Ozivovat zacneme selektivni 
zesilovac; generator s velkym vnitrnim odpo- 
rem (asi 5 kQ) pfipojime do meficiho bodu 
MB), milivoltmctr na MB : a potenciometr P| 
nastavime tak, aby vrchol krivky selektivity 
by! na kmitoctu 50 kHz. Nestaci laditobvyk- 
!e maximum, protoze na nastaveniodporove- 
ho trimru Pj zavisi nejen kmitocct, ale 
i zesileni pasmove propusti s operacm'm 
zesilovacem OZi. Pri kazde zmene nastaveni 
trimru Pj proto preladujeme generator 
v okoli 50 kHz a hledame vrchol krivky 
selektivity. Po naladeni pfepojime generator 
na vstup prijimacc a vstupni rezonancni 
obvod Tn, C| naladime na maximum. V teto 



Obr. 7. Deska A s plosnymi spoji oscildtoru a zesilovace (deska N13) 



Obvody prijimace jsou umisteny na trech 
samostatnych deskach s plosnymi spoji. Na 
desce A (obr. 7) o rozmerech 160 x 50 mm 
jsou soucastky krystaloveho oscilatoru a se- 
lektivniho zesilovace (obr. 8). Rozmerove 
nejvetsi (160 x 115 mm) a take nejslozitejsi 
je deska B digitalm'ch obvodu (obr. 9). Pres 
slozitost zapojeni je deska „jednostranna‘\ 
na^strane soucastek se propojuje dratovymi 
vodici pouze napajeni integrovanych obvodu 
a nekolik jinych spoju (obr. 10). Deska 
C (obr. 11) o rozmerech 160 x 65 mm nese 
dekodery a sedmisegmentove displeje (obr. 
12). Abychom zachovali rozumny pomer 
mezi velikosti cislic zobrazenych na displeji 
a celkovymi rozmery prijimace, umistili jsme 
zdroj napajecich napeti mimo vlastni priji- 
mac a napajeci napeti privadime ctyrzilovym 
kablikem. Konstrukcni usporadani prijimace 
je nejlepe patrne z fotografii a nakresu 
sestavv na obr. 13. Osazene desky A a C pri¬ 
jimace jsou distancnimi sloupky delky 8 mm 
upevneny na desku B (plosnymi spoji k sobe) 
a jednoduchymi uhelniky spojeny s nozicka- 


z plasticke hmoty vlepenosklo kryjici displej. 
Barevny odstin skla, blizici sc barve displeje, 
zlepsuje kontrast a odstinuje pozadi displeje. 

Mohlo by se zdat, ze popsanou „letmou ik 
montazi krytu a jejich navesenim na desky 
s plosnymi spoji se dopoustime konstrukter- 
skeho hrichu. Cela konstrukce je vsak dosta- 
tecne pevna a po sejmuti krytu jsou dobre 
pristupne vsechny soucastky, merici body 
a vsechny spojovaci vodice. Pripadne pro- 
hnuti desek, vznikle pri vyrobe nebo pajeni 
desek, muzeme vyrovnat jejich upevnenim 
na zadni kryt, ktery zhotovime z tlustsiho 
plechu. V horni a dolni casti zadniho krytu 
yyvrtame vetsi mnozstvi vetracich der 
0 0 5 mm nebo pouzijeme vhodny jcmne 
perforovany plech. Zadni kryt je upevnen 
distancnimi sloupky se zavitem k desce B. 


Stavba a nastaveni 

Stavbu prijimace doporucujeme zahajit 
zhotovenim mechanickychdilu, presnymsvr- 


fazi ozivovani zapajime do desky tranzistor 
T| (dbame na zkratovani jeho vyvodu pri 
pajeni, nejlepe ovinutym holym vodicem) 
a vstupni obvod doladime. Antcnni zesilovac 
naladime samostatne (posouvanim vinuti fe- 
ritove anteny). Vyplati se zkontrolovat kmi- 
toctovou charaktcristiku zesilovace bez ante¬ 
ny, ktera ma mit sklon 6 dB/okt. smerem 
k ni'zkym i vysokym kmitoctum. V zapojeni 
[3] jsme museli upravit kapacitu kondenza- 
toru Ca na 82 pF a C f , na 6,8 nF. Po pripojeni 
antenniho zesilovace k prijimaci muzeme na 
MB: sledovat osciloskopem signal vysilace 
OMA (pripadne jemne doladime vstupni. 
obvod a antenu). Je-Ii do desky zapajen 
tranzistor T : , muzeme cinnost smycky rcgu- 
lace zisku potlacit nastavenim bezce promen- 
neho odporu P: k „zapornemu“ konci drahy. 
Feritova antena musi byt upevnena vc vzda- 
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Obr. 9. Deska B s plosnymi spoji logickych obvodu (deska N14) 


IlKTJ 




Obr. 10. Rozlozem soucastek na desce B 


Umate\l£eil *1 I] 


lenosti asi 30 az 50 mm od stinicf krabi£ky 
antenniho zesilovace, pri zmensovani teto 
vzdalenosti se vystupni napeti rychle zmen- 
suje. Stfneny zesilovac musi byt umisten 


alespon 2 az 3 m od prijlinage. Zvlast£ pri 
praci s osciloskopem si musi'me uvedomit, ze 
zisk soustavy je vetsi nez 90 dB a k celkove- 
mu zesflenf signalu prispi'va svym zesllemm 


















































































Obr. 11. Deska C displeje s dekodery (deska N15) 



Obr. 12. Rozloieni soucdstek na desce C 




i vertikalni zesilovac osciloskopu - vyzarova- 
nfm do feritove anteny se soustava muze 
rozkmitat na kmitoctu kolem 50 kHz. Nebyl- 
li dosud pripajen tranzistor Ti, pripajime ho 
a pripojime na vstup prijimace stndave 
napeti 0,1 V, 50 kHz. Odporovym trimrem 
P: nastavime na mefidm bode MB: efektivni 
napeti 5 V (dmz je nastavena smycka auto- 
matickeho rizeni zisku) a zkontrolujeme 
funkci amplitudoveho detektoru a tvarovace 
T,. 

Krystalovy oscilator nastavu|eme presnym 
digitalnim citacem, v nouzi muzeme porov- 


navat jeho.signal s prijimanym signalcm 
OMA na obrazovce osciloskopu. Vystupni 
signal oscilatoru a vystupni signal selektivni- 
ho zesilovace privedeme na vstup X a Y osci¬ 
loskopu, na jehoz obrazovce vznikneobrazec 
pravouhleho tvaru. Na vstup ADK prilozime 
stejnosmerne napeti 1,8 V a kondenzatorem 
Cu (pripadne dolacfovacim jadrem Lj) zasta- 




vime pohyb „uhIopficck“ naobrazovcc, cimz 
je oscilator nastaven na 100 kHz. Pfi nasta- 
vovani krystaloveho oscilatoru se patrne 
ncvyhncmc experimentovani a upravam, ne- 
hot musimc dosahnout dostatccne strmosti 
doladovani kmitoctu (podlc obr. 5). Pfi prflis 
vcike indukenosti Li a malych kapacitach 
dolacfovacich kondenzatoru oscilator vysa- 
zuje. Kmita-ii na treti harmonicke, musimc 
zmensit indukenost Lj a upravit pracovni bod 
tranzistoru T 7 odpory R :; „ Vystupni 
impulsy a kmitocct kontrolujeme i pfi zmenc 
napajeciho napeti v rozmezi 4,5 az 5,5 V. 

Po nastaven i ana logo ve casti prijimace na 
desce ,,A" propojime navzajem vscchny 
desky. Spoje muzeme pa jet jako dcfinitivni, 
nejlcpe ohebnym izolovanym lankem, desky 
vsak nesestavujcm'e do konecnc sestavy, ale 
upevnime jednu vedlc druhe na pomocnou 
listn nebo kousek kuprextitu. Na desce 
B nastavime monostabilni obvody podlc 
casoveho diagramu na obr. 6 promennym 
odporem P? na 0,9 sekundy (MBj) a poten- 
ciometrem P 4 na 0,2 sekundy (MBs). Pfi 
nastavovani muzeme ocejchovat obrazovku 
osciloskopu pfijimanymi sekundovymi 
impulsy. 

Jestlize jsme sc nedopustili zadne chyby 
a osadili desky bezvadnymi soucastkami, 
objevf se po zapnuti prijimace na displeji 
udaj 9 hodin 19 minut a po nekolika sekun- 
dach zacne blikat v rytmu prerusovani nosne 
svitiva dioda D... Po zasynehronizovani krys¬ 
taloveho oscilatoru zhasne dioda D*. V pru- 
bchu minuty se dioda Ds rozsviti ctyrikrat na 
100 ins a po minutovem impulsu delky 
500 ms se na displeji objevf spravny udaj 
casu. Post up dekodovani casove znacky mu¬ 
zeme sledovat pnmo na displeji, uzemnime-Ii 
na desce vyvod 21. Na vystupu hradla lOnJc 
pak trvale uroven H a na displej se pfenasi 
okamzity stav cftacu I Os az IO !n . Jednicku na 
displeji desftek hodin neuvidfme, protoze se 
klopny obvod IO ::i preklapf hranou impulsu. 
Poku'd by nam to vadilo, pripojfme na vyvod 
21 nektery z impulsnich prubehu, napr. 
z bodu MB.? nebo MB 4 . 

Hledanf zavad v efslicovecasti prijimace je 
vzhledem k charaktcru zpracovavanych im¬ 
pulsu (obr. 6) dost! obtizne. Neobejdeme se 
bez kvalitnfho os:iloskopu a dukladne zna- 
losti funkee vsec’i pouzitych obvodu. Peclive 
pajenf a mefen ; vscch soucastek se proto pfi 
stavbe pfijimace opravdu vyplatf. 

Pfi knntrnlc obvodu po definitivnfmsesta- 
venf pfijimace jsme v mefiefm bode MB: 
namerili stffdave napeti 0,2 V. 50 kHz, ktere 
se indukuje z desky B. Dclic kmitoctu lO.nvje 
sice u mis ten na opacne strane desky, jeho 
vystupni signal se vsak vraef delsfm spojem 
/.pet do fazoveho detektoru IO ( 5 h v blfzkosti 
vstupnfch obvodu pfijimace. Zjistene rusive 
napeti, me fen e bez antenniho zesilovace, tj. 
pfi plnem zisku selektivnihozesilovace, je asi 
30 dB pod urovni uzitecneho signalu (obr. 
3); vzajmu „cistoty" uzitecneho signalu isme 
rusive napeti potlacili medenou folii, vloze- 
nou mezi desky A a B, ktcrou jsme izolovali 
z obou stran samolepici tapetou a uzemnili. 
Se stejnym zemnicim bodem (0 V rozvodu 
5 V) na desce B spojime vodive i vnejsi kryt 
pfijimace. Pfi ozivovani jsme jeho stinici 
ucinky nahrazovali kovovou zemnici deskou 
na pracovnim stole. 


Mozn^ upravy 

Pfijimac Izc vybavit i jinym displcjem, 
lapf. s digitrony. Pro ty. ktefi by chteli pouzit 
jekodery z diskretnich soucastek, jsou na 
Jesce B vyvedeny i potfebne inverzni vystup- 
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ni signaly klopnych obvodu pameti (vyvody 
23 az 35). 

Ne kazdv sezene krystal 100 kHz* Lze 
pouzit i krystal kmitajici na nekterem nasob-^ 
ku tohoto^kmitoctu a na miste, vzniklem na 
desce A pouzitim rozmerove mensiho krysta- 
lu, zapojit dratovymi spoji odpovidajici delic 
kmitoctu. Plosne spoje pro dva integrovane 
obvody jsou v prostoru krystalu vytvoreny. 
Pfed zapocetim stavby vsak overime potfeb¬ 
ne zmeny hodnot soucastek v obvodu oscila¬ 
toru a zejmena dosazitelny rozsah a strmost 
doladeni. v 

Funkci svitivych diod D x a D*j muzeme 
nahradit i blikanim desetinnych tecek, ktere 
jsou soucasti vetsiny typu pouzivanych seg- 
mentovek. Ruzne konstrukeni upravy lze 
rcalizovat celkem snadno. 

Koncepce pfijimace byla navrzena tak, 
aby ho bylo mozne doplnit obvody, zajistuji- 
cimi autonomni chod hodin a kontrolu pfija- 
te informace. Na druhe strane bychom chteli 
upozornit na to, zc je v zasade mozne 
pfijimac jeste zjednodusit. 


Zhodnoceni prijimace 

Pfi navrhu pfijimace jsme vychazcli z po- 
zadavku, aby pfi relativni jednoduchosti 
splnoval s dostatecnou rezervou narocne 
podminky dekodovani casovych znacek 
OMA z hlediska citlivosti, selektivity a ze¬ 
jmena odolnosti proti ruseni. Nejlepe to 
ilustruje obr. 3, na nemz jsou pfiblizne 
lirovne ruseni a signalu slabsiho a silnejsiho 
vysilacc OMA. V zajmuzjednodu§enipouzi- 
vame v digitalni casti pfijimace jako zpozefo- 
vaci obvody pro vytvafeni impulsu pouze 
obvody RC\ vypustili jsme pomocne zesilo- 
vaci stupne ve smycce fazoveho zavesu a fize- 
ni zisku apod. Nektere kompromisy vyplyvaji 
z charakteru signalu. Ke zvetseni odolnosti 
proti ruseni by bylo vhodne zvetsit casovou 
konstantu amplitudoveho detektoru, cimz by 
se vsak zpozdovaly vystupni impulsy a zablo- 
kovani fazoveho detektoru, v nemz se preru- 
seni nosne projevi okamzite; dusledkem by 
bylo, ze by do fazoveho zavesu vnikaly rusive 
impulsy. Muzeme se o tom pfesvedcit na 
diode Ds, ktcra pfi kazdem preruseni nosne 
kratce blikne. 

Zakladni chybou pfijimace je systematic- 
ke zpozdeni udaje o 200 ms, jehoz pficinou 
je pouzity zpusob vyhodnoceniznacky minu- 


tovym impulsem, ktery nemuzeme od!i§it od 
vterinovych impulsu jinak nez prave jeho 
delkou. 

Nejmene priznivy vzhledem k ostatnim 
parametrum pfijimace je rozsah pracovnich 
teplot, ktery v zavislosti na dalsich vlivech 
neprekracuje. ±10°C (15 az 35 °C), pro 
pokojove hodiny vsak spolehlive vyhovi. 

ZavSr 

Navrzena konstrukce pfijimace casovych 
znacek na deskach s ploSnymi spoji jiste 
usnadni stavbu digitalnich hodin fade zajem- 
cu. Pfes zdanlivou jednoduchost osazeni 
a nastaveni desek by se vsak do stavby nemei 
poustet zacatecnik v elektronice ani pokroci- 
lejsi amater bez potfebneho pfistrojoveho 
vybaveni a schopnosti samostatne upravovat 
obvody podle dostupnych soucastek. Ztoho- 
to hlediska nas clanek pouze pfiblizuje pro- 
blemy, ktere se pfi stavbe mohou vyskytnout. 
Podminkou pro nakup dalsiho materialu je 
uspesne oziveni desky A. 

Pfi odstranovani ruznych uskali navrhu 
a realizace pfijimace casovych znacek OMA 
se nam stale vnucovala myslenka porovnat 
zpusob kodovani stanice OMA se zpusobem 
kodovani stanice DCF 77 [5], na jehoz 
vyuziti zalozeny pfijimac jiz byl v AR [3], [4] 
popsan. Pro pfehlednost uvadime vyhody 
a nevyhody obou systemu v tabulce, tak jak 
jsme je nalezli v dostupne literatufe a odvo- 
dili z vlastnosti vysilaneho signalu. 

Seznam soudastek 


Odpory (TR 112a) 

R i, Riv 

120 Q 

R:, Ri:. R:i, R:; 

• 0.1 M Q 

R.i, Rja, R;>, 


R.ih, R.i*> 

2,2 k Q 

Rj. Ri.s R:«, 


R.nt 

560 Q 

R5 

3,3 MQ 

R(., R y , R.i.i, 


R.u, R.i», Rai, 


Rjt, R 44 

10 kQ 

R 7 

15 kQ 

Rk 

0,82 MQ 

Ri.., Rn 

1,8 kQ 

Rl.7 

82 kQ 

R 14 

27 kQ 

Rk. 

680 Q 

R 1 7 , R 51 az Rtk 

150 Q 

Rih 

390 Q 


Tab. /. Pprovnani vlastnosti kbdu pro pfenos casovych znacek 


Vkistnost 

DCF 77 

OMA 50 

Zpiisoh zuktxloviini 

amplitudova modulacc 
(na 25 % amplitudy) 

amplitudova modulacc 100 %, 
fazova modulacc 

Udaj premiseny 
v jedne minute 

minuty. hodiny, 

(datum, den v tydnu, 
mesic, rok, astr. £as) 

minuty, hodiny 

Piuizity kdd 

hinarne dekadicky 

linearni 

Zahe/.peeem' k<idu 

paritninii hity* - 

zadne 

Pocet hitu 

13 ( + 2)* 

. 4az2X 

Oznaceni 5 C ). sekundy 

j*-‘ 

neni , 

Vystup udaje 

s predstihem l,S sekundy 

se zpozdenfm 0,2 sekundy 

Kontrota spravnosti ' 

paritou' 

porovnamm dvou po sobe 
nasledujicich znacek 

Slo/.itost dekoderu 

l 

2 az 3 

Krystalovy oscilator 

neni 

je nutny 

Krystalovy filtr 

Izc nahradit uzkopasmovou . 

i me/.ifrekvenri [4] 

i 

' je nutny 





33 kQ 

C.i, C 4 , C 12 

56 pF, TC 281 

T? az Ti: 

KC508 1 

R:^. R;7 

12 k £2 

C 14 , C 15 , C:h 

2,2 nF, TC 281 

Ts 

KF517 

R 31 , R 32 , 


C:.i 

1 nF, TC 281 

Tt, 

KFY34 

Rjh, Rsu 

1 kfi, 

C:, Ci« 

10 nF, TK 782 

OZi 

MAA748 

R.is, Rj’ az R 46 

220 Q 

C«i, C*#, Cm 

150 nF, TK 782 

10. 

MH7440 

R.37, R 41 I 

1,2 kQ 

C i(> 

15 nF, TK 782 

10:, 10.5, I0 7 

MH7474 



c* 

2,2 pF, TK 656 

lO.i, 104,10.1 

WH7475 

Odporove trimry (TP 012) 

C 7 , C« 

5 nF, TE 004 

lOf. 

MH7442 

Pi 

3,3 kQ 

Ci*i 

20 \if, TE 004 

, IO« a i IO 11 

MH7490 

Pi 

0,22 MQ 

Cm 

2 [iF, TE 005 

^ I0i:,l0i.i,l0i4, 


P.i, P 4 

33 kQ, 

C 1 7 

50 ftF, TE 002 

10 17, lOlK 

MH7400 



Cm 

390 pF, TK 774 

lO.f. . 

MH7420 

Cfvky 


C:., C- 

4,7 nF, TK 744 

10m, IO:o, IO:i 

SN7447AN 

L. 

jadro J14, material H12, 

C 7 4 ( C27 


D. az D? 

KA206 


L = 20mH,*A L = 160,350 

Cj**, C.i. 

20 M F, TE 981 

Dk, Di 

LQ100 


z dratu 0 0 0,112 mm CuL 

C 25 

10 mF. TE 981 

Si a2S4 

sedmisegmentovy displej 

Tr. 

jadro J14, H12, Al - 160, 

C.m 

50 nF, TE 981 




ni = 10 z, n 2 - 130 z, 

C.i: ’ 

10 M F, TE 122 




ob§ vinuti dr^tem 0 0 0,17 mm CuL 

Potovodidove prvky 

Ostatni soudastky 

Kondenzatory 


Ti, T: 

KF521 

X 

krystal 100 kHz, seriova rezonance 

Ci 

3,3 nF, TC 281 

T.i, T4. 

KC508 

C.i ' 

WN 704 24, dolacfovaci trimr 25 pF 


ANTENNI „ 
ZESILOVACE 

Zden&k Soupal 

(Dokonceni) 


C) ZESILOVACE NELADENE 


Technics udaje 


Sirokopdsmovy zesilovaC SAZ1 

Jiz dvakrat se v konkursu AR a OP 
TESLA (viz [15] a [16] objevil tematicky 
ukol: „$irokopasmovy zesilova£'\ Pokusil 
jsem se o re§eni tohoto zesilovace podle 
zadani konkursu. V prubehu realizace (r. 
1975, 1976) jsem zjistil, ze to neni ukd 
jednoduchy, nejen z hlediska pozadovaneho, 
zesileni, ale take pozadovanym symetrickym 
vstupem 300 Q. I pres tyto potize (mozna 
prave z techto duvodu se podva roky nenaSel 
reSitel) jsem ukol dovedl do konce a se 
zkusenostmi chci nyni seznamit ctenafe AR. 

Zadani ukolu: 

napajeni: sit’ovy zdroj 

(pop?, bateriove), 
vstup: symetricky 300 Q, 

vystup: nesymetricky 75 Q, 

zesileni: minimalne 10 dB, 

provozni teplota: —25 az f 70 °C. 

Pri reseni a realizaci poslouzily prace [6], 
[7], [8], [9] a [10] (AR A10/78). 


Kmitoctovy rozsah: 
Vstupni impedance: 

MaximdM uroven 
vstupniho napeti: 

Vystupni impedance: 
Sumove cislo: 
Vykonove zesilem: 

Napdjeci napeti: 


30 az 700 MHz. 

300 Q sym. - vesta- 
ven symetrizacni 
transformator, 

2 x 75 Q nesym. 

20 mV- na 300 Q (z 
hlediska krizove mo- 
dulace je treba vetsi 
signaly zmenSit!) 

75 Q nesym. (ko- 
nektor TESLA QK 
46104). 

3 az 7 kTiuX], 4,5 dB 
az 8,5 dB podle pou- 
ziteho tranzistoru T i. 
9 dB az 18 dB, podle 
zesileni a mezniho 
kmitoctu pouzitych 
tranzistoru a pri na- 
pajecim napeti 24 V. 
24 V ze stabilizova- 
neho zdroje. 


BFY90 


BFY90 



Prikon: 

Rozsah pracovnich 
teplot: 

Osazeni polovodici: 

Rozmery: 

Hmotnost: 


max. 0,7 W; proud 
18 mA az 24 mA. 

-25 az +70 °C. 

T| tranzistor BFY90 
(BF357, BFX89 
apod.), T: tranzistor 
BFY90 (BF357, 
BF357, BFX89 
apod.), 

vyska: 35 mm, sirka: 
88 mm, hloubka: 

58 mm. 

9 dkg. 


Popis zapojeni a Cinnosti zesilovace 
SAZ 1 

Aby se dosahlo pozadovaneho zesileni 
a sirky pasma, je zesilovacdvoutranzistorovy 
(obr. 1). 

Oba tranzistory Ti a T; jsou v zapojeni se 
spolecnym emitorem, nebof toto zapojeni ma 
nejmensi nachylnost na parazitnizakmitava- J 
ni a vlastni kmitani (coz byva velmi castym 
jevem u zesilovacu s velkym ziskem). Krome 
toho je toto zapojeni z hlediska sirokeho 
pasma funkcne vyhodnejsi. 

K dosazeni rovnomerneho zesileni v celem 
kmitoctovem pasmu je v kazdem stupni 
zavedena silna kmitoctove zavisla zpetna 
vazba. Se zvy<>ujicim se kmitoctem se totiz 
zmensuje zesileni asi o 6 dB na oktavu. 

Cleny RC, Ri, C.i a RG, zapojene 
paralelne ke stabilizacnimu odporu R : a R 7 , 
vytvareji napefovou zapornou zpetnou vaz- 
bu, ktera omezuje zesileni na nizkych kmi- 
toctech (v pasmu asi 50 az 100 MHz). Zme- 
nou odporu Ri, R*Ize vdostisirokych mezich 
tuto vazbu menit a tim nastavit optimalni 
prubeh pozadovaneho zesileni. 

Zaporna proudova zpetna vazba zemitoru 
na bazi tranzistoru T, a T : kondenzatory C 4 , 
Cy pusobi na zesileni signalu nad kmitoctem 
asi 550 az 600 MHz. Kapacita kolcktor-baze 
Qu tranzistoru Ti, T : a indukcnost jejich 
privodu totiz v teto oblasti zmensuji zesileni. 

V emitorovych privodech tranzistoru Ti, 
J : jsou paralelne zapojeny odpory R*, Rf 
a R«>, Rio (ke zmenseni indukcnosti odporu 
jejich privodu), ktere vytvareji zakladni za¬ 
pornou zpetnou vazbu, upravujici prenoso- 
vou charakteristiku na strednich kmitoctech 
(asi 200 az 300 MHz). Velikost teto zpetne 
vazby v malem rozmezi upravuji paralelne 
pripojene kondenzatory Cs a Cm ktere maji 
spolu s indukCnosti privodu emitoru, spoju 
na desce a indukCnosti privodu kondenzatoru 
vliv na upravu prenosovC charakteristiky 
i nad 600 MFIz. 
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Oba tranzistory Ti, T: maji relativne velky 
kolcktorovy odpoi Rt a R s a znacne velkou 
stejnosmernou zpetnou vazbu do baze stabi- 
lizacnimi odpory R : a R 7 , cozdobre stabilizu- 
je pracovni bod tranzistoru. 

S malym poctem obvodovych prvku se tak 
ziskala vyborna stabilita pracovniho bodu 
spolu s velkou vf zpetnou vazbou, upravujici 
podle pozadavku amplitudovou charakteris-* 
tiku v celem kmitoctovem pasmu. Vysled- 
kcm takoveho zapojeni jsou male vstupnl 
a vystupni impedance (75 Q) a potrebna 
velka sirka prenaseneho pasma. Z tohoto 
duvodu muze byt, jak na vstup (pfed Ci), tak 
na vystup (za C M ) pripojen souosy kabel bucf 
prime, nebo pres konektory. 

V popisovanem zesilovaci je na vstupu 
pouzit symetrizaCni transformator 300 QI 
75 Q - Tn podle pozadavku konkursu. 
Transformator pouzijeme, budeme-li chti't 
zesilovac pouzit u Sirokopasmove anteny 
(dipol je vzdy symetricky), nebo pouzijeme- 
li antenni soustavy pro ruzna pasma. U techto 
anten zhotovi'me symetrizacni smycky 
a souosy kabel 75 Q od prvni anteny pripoji-" 
me na vstup 1 a kostru a od druhe na vstup 2 
a kostru. 


?5si 


a) 



rez A -B 


b) 


Obr. 2. Symetrizacni transformdtory: a) za¬ 
pojem; b) na dvouderovem feritovem jddru 
o rozmerech 5x12x8 mm, vyrobni cislo 
205 534 306 300 z materidlu Nl, Ize pouzit 
i hotovy vyrobek (TVP Kamelie, Lotos, obj. 
cislo 4PF 607 01); 2x2 z dvoulinky nebo 
vodicu s izolaci z plasticke hmoty (00,5 mm 
Cu); c) na feritovem toroidu o rozmerech 0 
10/6 x 4 mm z materidlu N01 , vyr. cislo 
205 531 300 005; transformator je vhodny 
pro HI. az V . TV pdsmo , material na vinuti 
shodny jako u b) 
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Symetrizacni transformator na vstupu ze¬ 
silovace pfina§i' vsak mnoho technickych 
potizi. Neni totiz jednoduche prenest pres 
transformator cele pozadovane kmitoctove 
pasmo. Realizaci umozni vf feritove jadro, 
ktere ma mit co nejvet^i efektivm permeabi- 
litu a na nejvyssim pracovmm kmitoctu co 
nejmensi ztraty. Cim bude permeabilita jad- 
ra vet§i, tfm bude pocet zavitu (ktery se voli 
s ohledem na nejnizsi prenaseny kmitocet) 
mensi a pasmo prenasenych kmitoctu sirsi. 
Muzeme tedy shrnout, ze pocet zavitu a per- 
meabilita jadra urcuji mezni dolni kmitocet, 
ztraty v jadre a delka navinuteho vodice pak 
urcuji horni mezni kmitocet. S kvalitnim 
feritovym jadreni lze dosahnout ztrat men- 
sich nez 1 az 1,5 dB od kmitoctu 10 MHzaz 
do 800 MHz. 

U nas cxistuji pouze dva druhy vf feritu 
vyrobce Pramet Sumperk, ktere jsou schop- 
ne vyhovet na§im pozadavkum (ov§em jen 
z dasti). Za prve je to dvouderov6 feritove 
jadro vyr. c. 205 534 306 300 z materialu N1. 
Je to jadro, ktere je typicky ur£eno na 
symetrizacni transformatory I. az III. pasma 
pro vstupy TVP. Vyberem v§ak lze ziskat 
takove jadro, ktere lze pri pecliv6m navinuti 
podle obr. 2b pouzit az po pocatek V. pasma. 
Typicky lze jadro pouzit az do poloviny IV. 
pasma. Za druhe to je feritovy toroid vyr. 
c. 205 531 300 005 z materialu N01. Je to 
jadro, ktere je urceno pro vy§3i kmitocty. 
Bude-Ii navinuto podle obr. 2c, lze ho pouzit 
od III. az do konce V. p4sma. Nelze ho pouzit 
vubec pro kmitocty nizSi nez 100 MHz. 

Pri volbe druhu symetrizafniho transfor- 
matoru se musime tedy rozhodnout, pro jake 
pasmo budeme sirokopasmovy zesilovac pre- 
vazne pouzivat. Pri vyuziti zesilovace pouze 
ve IV. a V. pasmu muzeme jako symetrizacni 
transformator pouzit i plosny symetrizacni 
transformator z AR 5/76 (K20), vazany pres 
Ci = 10 pF. Tento transformator ma nepatr- 
ne ztraty. 

Vazebni kondenzatory Ci na vstupu, mezi 
stupni T,, T : Q a Cu na vystupu (120 pF) 
zajisfuji spolehlivy prenos nejnizsich kmito- 
ctu, tj. od 30 MHz. Indukcnosti vyvodu tech- 
to vazebnich kondenzatoru s tranzistory 
a zapojovacimi kapacitami (v6etn6 kapacit 
plo§nych spoju) tvori clanek II s meznim kmi- 
toctem asi 700 az 800 MHz, coz napomiize 
k „zvednuti“ amplitudove charakteristiky 
na nejvySsim kmitoctu. Kapacita vazebnich 
kondenzatoru pre'dstavuje pri techto kmi- 
todtech prakticky zkrat. 


Pri uprave amplitudove charakteristiky je 
treba rovnez poditat s indukcnosti privodu 
zpetnovazebmch kondenzatoru Cs, ktere 
na vysokych kmitoctech pomohou rovnez 
,,zvedat“ zmensujici se zesilenf. Take kapaci- 
ta techto kondenzatoru predstavuje pro nej- 
vySsi kmitocty zkrat. 


Abychom tedy mohli s vlivem indukcnosti 
privodu vazebnich a zpetnovazebmch kon¬ 
denzatoru pocitat, nezkracujeme prilis jejich 
vyvody (jak by se zdalo nutne pro vyssi 
kmitocty), ale ponechame je dlouhe asi 16 az 
12 mm. StinCni S obou tranzistoru je uzem- 
neno. 

Napajeci napeti zesilovace je 24 V. Na 
zesilovac se privadi pres sklenenou pruchod- 
ku a vf tlumivku L t ; vetev kladneho napeti je 
pro vf uzemnena v napajecim bode prislusne- 
ho tranzistoru kondenzatory C> (Ti) a C 7 

(T:). 

Bude-li treba zesilovac dalkove napajet po 
souosCm kabelu, zapoji se mezi vf konektor 
Zdi a ,,plus :: vf tlumivka L 2 . Stejnou tlumiv¬ 
ku Lt pripojime na konci souoseho kabelu 
spolu s oddelovacim kondenzatorem C i2 
(obr. 1). Vzhledem k tomu, ze budeme zesi¬ 
lovac provozovat ve spolupraci s 1VP, kteiy 
ma symetricky vstup 300 Q, musime na konci 
souoseho kabelu pouzit take symetrizacni 
transformator Tr 3 stejnCho provedem jako 
na vstupu zesilovace. 

Pri provoznim napeti 24 V budou kolekto- 
rove proudy tranzistorfi Ti i T 2 asi 10 mA 
(jsou zhruba stejne zapojeny). Tim je dano 
i maximaJni vystupni napCti asi 75 mV na 
75 Q (pro dva vysilace a minimalne 40 dB 
odstupu intermodulaCniho ruseni). 

V popisovanem sirokopasmovem zesilo- 
vaCi byly pouzity na obou stupnich'Ti a T 2 
tranzistory BFY90 (Siemens), jejichz tran- 
zitni kmitocet je 1,4 GHz (£: = 25 mA. 
Ue c = 5 V, f- 500 Hz). Lze pouzit 
i BFX89, f T = 1,2 GHz; BF357, 
/r = 1,6 GHz apod. Tedy takovy tranzistor, 
ktery ma vysoky mezni kmitoCet a velke 
napefove zesileni. 

Jestlize je pozadovan minimalni zisk 
10 dB, odpovida to napet’ovdmu zesileni asi 
3,16. Z toho vyplyva, ze kazdy tranzistor (Ti 
i T 2 ) musi mit minimalni napefove zesileni 
1,58. Vezmeme-li katalogove udaje tranzis¬ 
toru BFY90 (/ T = 1,4 GHz, /= 500 MHz) 
a vime-li. ze mezni kmitocet je zavislosti 
proudoveho zesileni hf£ a kmitoctu /, muze¬ 
me si spocitat dosazitelne proudove zesileni: 


hm = 


tl. 

f 


1400 

500 


= 2,8 


na jeden stupen, tedy na oba stupne zesileni 
5,6, coz je asi 15 dB. To je maximum, 
ktereho muzeme pri velke peclivosti dosah¬ 
nout. 

Podminky konkursu neuvadely pozadavek 
na sumove cislo zesilovace, ac je to vlastne 
pozadavek prvorady. nebof zesilovac s ma¬ 
lym sumovym cislem muze znacne zlep§it 
,,horsi“ sumove cislo vlastniho TVP. Vzhle¬ 
dem k tomu, ze zesilovac nema na vstupu 
zadne ladene obvody, bude rozhodujici su¬ 
move cislo tranzistoru na vstupu. Vyrobce 
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Obr. 3. Zisk a sumove cislo zesilovace 


rykonovy zisk [dB] 






v katalogu pro BFY90 uvadi sumove cislo 
pro 200 MHz 2,5 dB, pro 800 MHz 5,5 dB. 
V realizovanem zesilovaci bylo dosazeno na 
100 MHz 7 dB, na 400 MHz . 6 dB, na 
700 MHz 7,5 dB, coz je jeste vyhovujici 
(obr. 3). 

Popisovany sirokopasmovy zesilovac zesi- 
luje signaly v celem pasmu 30 az 700 MHz, 
tj. nejen na vsech pasmech TV a VKV, ale 
i signaly ostatnich kmitoctu (obr. 4). Vyskyt- 
ne-li se v nejblizsim okoli prijimaneho signa- 
lu jakykoli silnejsi vf zdroj'(pojitka ruznych 
sluzeb, amaterske vysilace, kratkovlnne vysi- 
lace, vysilace VKV) je vzdy nebezpecf zahl- 
ceni zesilovade timto silnym signalem, ci'mz 
dojde ke vzniku krizove modulace. Nektere 
ruSeni lze omezit zarazenim vf pasmovych 
propusti na vstupu zesilovace. Tyto vf pro- 
pusti take pfizpusobi a sdruzi anteny prvniho 
programu v I. az III. pasmu, druheho pro- 
gramu ve IV. a V. pasmu a VKV k vstupu ze¬ 
silovace. Je vyhodne resit vf pasmove pro¬ 
pusti jako nesymetricke 75 Q s nesymetric- 
kym pfipojemm k zesilovaci. 

Mechanic^ provedeni 

Cele sasi je zhotoveno z cuprextitu nebo 
jeste lepe z umatexu GE tlousfky 1,5 mm. Na 
obr. 5a je celkova sestava s prislusnymi 
rozmery jednotlivych dilu. Opet zduraznuji, 
ze je treba dodrzet prave uhly a prislusne 
rozmery s presnosti 0,1 mm u podstatnych 
dilu s ohledem na usnadneni cele montaze. 

Pri montazi a pajeni postupujeme nasle- . 
dovne: opracovanou (miry, vrtani) desku 
s plosnymi spoji podle obr. 6 (dil / sestavy) 
osadime soucastkami (mimOyTri, Li a C tt ). 
Vsechny kondenzatory mimo C : a C 7 montu- 
jeme s vyvody dlouhymi 10 az 12 mm. 
Odpory pajime s co nejkratsimi vyvody. Jako 
odpory Ri a.R* zapajime nejprVe 270 Q„ 
cimz ziskame asi o 5 dB vetsi zisk do 
250 MHz. Tranzistory pajime nakonec a to 
tak, aby vzdalenost okraje franzistoru od des¬ 
ky byla 4 mm. Blokovaci kondenzatory C 2 
a C 7 byly pouzity „kHnove“ (pouzivane 
u televizoru Lotos, Kamelie). Je vsak mozno 
pouzft ploche kondenzatory napr. TK 744, 
TK 751, u nichz se vyvody opatrne odpajeji 
(pozor na pajeci teplotu^ pouzit kadmiovou 
pajku s dostatkem tavidla - kalafuny), pri- 
padne lze zapajet kondenzator primo s velmi 
kratkymi vyvody (predvrtat do desky s plos¬ 
nymi spoji prislusne diry). Dale si pripravime 



Obr. 5 . Celkova sestava zesilovace a jednotlive dtty; 1 - deska s plosnymi spoji , 2 - hoc - 
nice A y 3 - bocnice B, 4- kolik (drat Cuo0 0>8 mm, delka 10 mm), 5 - sklenenapruchodka, a/4 

6 - celo A, 7 - celo B, 8 -vf konektor 75 Q, 9- kryci viko, 10- uchycovaci deska ~W Iwna&M gf! W±\ *1 UP 









bocnici B - dfl 3 a celo A - dfl 6. K bo£nici B - 
dil 3 pripajime sklenenou pruchodku - dfl 5 
a koh'k - dfl 4. K celu A - dfl 6 pripajime dve 
sklenene pruchodky - dfl 5. Sklenene pru- 
chodky ziskame z vadnych krabicovych kon- 
denzatoru, napr. TC 425, TC 451, TC 455. 
Pruchodky muzeme take vytvofit jako obou- 
stranny plosny spoj. 

Pote k osazene desce s plosny mi spoji - dfl 
/ pripajime bocnici A - dil 2, bocnici B - dil 3 
a celo A - dfl 6 , £elo B - dfl 7. Musime dat 
pozor na rovinnost pri pajeni, pajime proto 
na rovne podlozce, pozor na dodrzeni koty 
6 mm v sestav£ (obr. 5). Na bocnicich 
A i B pocinujeme z obou stran ctyri plo§ky 
3 x 10 mm k pozdejSimu pripajeni uchyco- 
vaci desky - dil 10 a kryciho vika - dil 9. 

Pajeni vsech soucasti a dilu musi byt 
„ciste“, po cclych stydnych plochach, pajime 
kvalitmm cinem a pomahame si cistou kala- 
funou. Po spajeni omyjeme cel£ Sasi vcetne 
desky s plosnymi spoji trichloretylenem 
a osusime. Pote namontujeme konektor - dil 
8 a zapajime transformator Tr ( , tlumivku Li 
a kondenzator C M . Opet omyjeme zbyle 
necistoty po pajeni trichloretylenem, osusi¬ 
me a tence prelakujeme bezbarvym nitrola- 
kem cele sasi. Zamezime tak nevzhlednemu 
korodovani cuprextitu. Kvalitni nitrolak 
nema prakticky vliv na vf vlastnosti. Soucas- 
ne prilepime pryskyfici Epoxy 1200 transfor¬ 
mator Tri k celu A - dil 6. Po zaschnuti laku 
a Epoxy 1200 zesilovad ozivime a zmerime. 

Symetriza£ni transformator Tri navineme 
a zapojime podle obr. 2. Je nutno venovat 
velkou peci kladeni zavitu v obou polovi- 
nach, nebof na tom zavisi symetrie transfor- 
matoru. Lze dosahnout symetrie do 3 %, coz 
je vyborne. Je samozrejme, ze musi byt 
dodrzen jak smysl vinuti, tak i zapojeni 
vyvodu, ma-li byt optimalni jak prizpusobe- 
ni, tak napetovy prenos. Dvoulinka pouziva- 
na k tomuto ucelu ma jeden vodic Cu 
neupraveny, druhy vodic Cu je cinovany, 
takze lze vyvody pri zapojovani dobfe rozli- 
sit. Budeme-li Tr, vinoutsamostatnymi vodi- 
ci o 0 0,5 mm CuL, je nutne pouzit vodice 
s rozdflnou barvou izolace. Po navinuti je 
vyhodne zajistit vinuti na jadre proti posunu- 
ti zalepenim pryskyrici Epoxy 1200 a pred 
namontovanim transformatoru vyvody pfe- 
dem vytvarovat a pocinovat. Pri pajeni se 
musi davat pozor na prehrati izolace, ktera 
ma snahu „odtecC z vyvodu. 


Uvedeni do provozu, zmdfeni 


Po pripojeni napajeciho napeti 24 V zkon- 
trolujeme nejprve prisluSna napeti Avome- 
tem II podle obr, 1. Napeti uvedena v tabulce 
se mohoulisito 15 %. Soucasnezkontroluje- 
me odber proudu, musi byt v rozmezi 19 az 
23 mA. Tim vlastne konci veskerd mereni 
pro toho, kdo nerii vybaven potrebnymi 
mericimi pristroji. 

Zcsilovac pripojime k antene a k televizni- 
mu, pripadne rozhlasovemu prijimaci a zku- 
sime prvni prijem. K TVP (ve vetSine pripadu 
symetricky vstup 300 Q) zesilovac pripojime 
stejnym symetrizadmm transformatorem 
jako na vstupu. Predpoklada se, ze by! nej¬ 
prve na TVP zachycen slaby vysilac na ne- 
kterem pozadovanem pasmu. Je-li vse 
v pofadku, mdl by byt po zarazeni zesilovace 
videt zretelny prirustek signalu, pfedevSim 
v I. az III. pasmu, nebof zesilovac i bez 
nastavovani by mel v tomto pasmu mit 
zesileni minimalne 10 dB (odpory R| a R6 
.jsou 270 Q, cimz se znadne zvetsil zisk 
. pfedevSim v I. a II. pasmu). Naopak zesileni 
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na IV. a V. pasmu by melo byt i bez 
nastavovani minimalne 7 dB. V obou pfipa- 
dech prirustek zesileni je pri televiznim 
a rozhlasovem prijmu znat. Ten, kdo nevlast- 
ni zadne merici pristroje, bude nastavovat 
zesilovad na IV. a V. pasmu dosti obtizne. 
Prirustek zesileni bude mozno sledovat jako 
prirustek kontrastu na TVP pri zmenach 
delky pfivodu a pri zmene kapacit kondenza- 
toru C 4 , C 5 a C y , C lt , na nekterem kanale IV. 
nebo V. pasma. V tomto pfipade muzeme 
„ampIitudove zduraznit‘ £ i jednotlivy kanal, 
pricemz za timto kanalem bude jizamplituda 
„padat“. Pokud jde o nastaveni rovnomerne 
amplitudove charakteristiky v celem pozado¬ 
vanem pasmu, bez meririch pristroju nepri- 
pada v uvahu. 

■ K nastaveni je nejvhodnejsi Polyskop 
(kmitoctovy rozmitac), kterym muzeme zesi¬ 
lovac nastavit podle potreby v celem pozado¬ 
vanem pasmu. O neco zdlouhavejSi by bylo 
mereni a nastavovani se signalmm generato- 
rem a vf. milivoltmetrem. Metody mereni 
jsou vSeobecne zname. 

Pokud se tyka mereni sumoveho cisla, je to 
mereni rovnez pro vetsinu radioamateru 
nedostupne. Pokud ma nekdo zajem, odka- 
zuji na [17] a [18] (AR A10/78). 


Dosazen^ vysledky 

Byly dosazeny parametry uvedene v od- 
stavci Technicke udaje. Na obr. 3 jsou uve- 
deny vysledky mereni v celem pozadovanem 
pasmu. Vstupni symetrizacni transformator 
byl zhotoven podle obr. 2b, proto je zisk az 
do 300 MHz vyborny, nad 300 MHz se 
zacina mirne zmensovat, coz bylo mozno 
castecne vykompenzovat „zvedanim“ ampli- 
tudy ve IV. a V. pasmu. 

yhodnejsimi tranzistory, napr. BF357 by 
bylo mo£ne ziskat vetsi zisk o asi 3 dB. 
V rozmezi teplot -25 az +70 °C byly 
namereny shodne parametry. Zkouska se 
zm£nou napajeciho napeti 24 V ± 10 % pro- 
kazala stabilitu pracovnich bodu, pri prijmu 
na TVP nebyla zmena vubec pozorovatelna. 


Tabulka napeti 


Etektroda 

h 

t 2 

b^ze-kolektor (+) 

1 V 

1,6 V 

b^ize-emitor (-) 

0,7 V 

0,7 V 

kolektor-emitor (-) 

1,8 V 

2,45 V 

emitor-zem 

0,1 V 

0,15 V 

kolektor-zem 

1,9 V 

2,65 V 

baze-zem 

0.85 V 

1 V 


m6reno Avometem II 



Seznam souc^stek 

Odpory 
fli, ftj 

150 al 270 Q, TR 151 

Rz, Ri' 

18 kQ, 5 %, TR 151 

ft! 

3,3 kQ,5%, TR 151 

FU, Rs 

33 S3, 5 %, TR 112a 

R>, Rw 
ft 

1.5 kQ, 5 %, TR 151 

Kondenzatory 

Ci t Cs, Ca 
C u, Cu 

120 pF, 10 %, TK 754 

Cz , O 

3.3 nF. SWA 237 02 

Cx, a, a 

2.2 pF, TK 650 

ClO 

4,7 pF. TK 754 

Polovodidove prvky 

Ti, T: 

BFY90 (BFX89, BF357 apod.) 

Cfvky 

Tri 

symetrizacni transformator 
podle obr. 2-viz text 

Lt, Lz 

tlufnivka samonosna, 

20 z dritu CuL o 0 0,35 mm,- 
vinuto na 0 3 mm (zpevndno 
pryskyfici Epoxy 1200) 

Ostatnf 

Zdt 

vf konektor panelovy TESLA 
QK 461 04 


Oprava m$rictch pristroju C 4323 
sovdtsk6 vyroby 

Rad bych se zde zminil o zavade, ktera se 
u techto pristroju,vyskytuje velmi casto a je 
zavazna. 

Na tuzemskem trhu panuje bohuzel chro- 
nicky nedostatek mericich pristroju. Jednase 
predevsim o univerzalni merici pristroj typu 
Avomet, DU 10 apod. Problem nabyl tako- 
vych rozmeru, ze obchodni organizace Tech¬ 
nomat dovezla ze Sovetskeho svazu merici 
pristroj typu C 4323, Ten ma obdobne 
parametry jako nas DU 10, je vsak cenove 
mnohem vyhodnejSi a proto nesporne upou- 
ta pozornost mnoha zajemcu. 

Uvedeny pristroj vsak vyzaduje velmi 
jemne a citlive zachazeni, skoro by se dalo 
rici laboratorni podminky. V pristroji pouzity 
system je totiz velmi citlivy na otresy. Ze tri 
pristroju zakoupenych ve stejnou dobu pre- 
staly dva po nekolika merenich pracovat. 
U obou by la zavada stejna - zustavala 
,,viset* 4 rucka. Protoze opravy mericich pri¬ 
st roju trvaji obvykle radu mesicu, rozhodl 
jsem se ke svepomoci a tedy k oprave 
vlas'fnimi prostredky, 

Zjistil jsem, ze civka meridla, na niz je 
pfipevnena rucka, byla spatne vystredena 
a civka zadrhavala o vnitrni cast trvaleho 
magnetu, coz bylo dusledkem bucf vadne 
montaze, anebo nedostatecne mechanicke 
pevnosti uchyceni. 

Nejprve jsem proto odpajel jeden z bodu, 
na nemz je civka pfipevnena a pomoci klinku 
ze spejli, ktere jsem zasunul mezi civku 
a upevnovaci konstrukci mericiho systemu, 
jsem pozorne civku vystrcdil. Pak jsem odpa¬ 
jel i druhy bod, pricemz jsem dtial na to, 
abych udrzel strunu, ktera civku drzi, napnu- 
tou. Oba body jsem opet pripajel. Strunu 
jsem napinal rozriznutou spejli. 

Po sestaveni pracuje pristroj opet normal- 
ne, presto by bylo vhodne pripomenout, aby 
pri pripadnem transportu byl pristroj v krabi- 
ci chranen penovou pryzi anebo tlustsi moli- 
tanovou vlozkou pred otresy, na ktere je 
velmi citlivy. 

Eduard Vacek 

Vykonovy slunednt panel 

Firma Ferranti Electronics Ltd. uvedla na 
trh zajimavou novinku - vykonovy „slunec- 
ni“ panel s 36 slunecnimi clanky, z nichz 
kazdy ma prumer 7,62 cm. Cely panel je 
v hlinikovem ramu, ma rozmery 
560 x 480 mm, vysku 130 mm a umoznuje 
odebirat proud 1,1 A pri vystupnim napeti 
14,4 V. Hlinikova konstrukce umoznuje 
pouzivat panel pri vysokych teplotach pro- 
stredi, nebof slouzi jako chladic. Navic je cely 
panel konstruovan jako hermeticky uzavrena 
jednotka. 

Wireless world , unor 1979 - Mi- 



Kulov^ reproduktorov^ soustavy 
Presny termostat 
Elektronlckd zapalov^nf 
Spote6n6 TV ant^ny v praxi 
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Jin Borovitka, OK1BI 
dlen technlckekomise CURR Svazarmu 


Problematice vysoke odolnosti prod nezddoudm signdlum pfi pfijmu na kratkych vlnach 
byla venovana pozornost V clancich [1] a [21, Nejnovejst vysledky jsou shrnuty v publikad 
Svazarmu [3]. Praktickd realizace vysoce oaolnych vstupnich dilu pfijimacu vsak narazt na 
nedostupnost nekterych speddlnich soucdstek jako jsou Schottkyho diody pro kruhove 
smesovace, vykonove tranzistory FETapod. 


Ucastnik setkani radioamateru vychodo- 
Ceskeho kraje (Slatinany - kveten 1978)a u- 
stfednfho kursu lektoru v Kamyku n/VIt. 
jsem seznamil se zapojenim vf zesilovace 
a smesovace, vyznacujidho se mimofadnou 
odolnosti proti pfetizeni silnymi signaly. Tato 
zapojeni vzbudila velkou pozornost a proto 
pfedkladam navod k jeho zhotoveni v§em 
zajemcum. Na zapojeni je nejcennejsi (kro- 
me elektrickych vlastnosti) i snadna vyroba 
a relativni dostupnost soudisti. 

Protoze vySe uvedena literatura nebude 
kazdemu jiz k dispoziri, uvedu zakladni 
pozadavky kladene na vstupni dil pfijimade 
pro prijem kratkych Vln. 

1 - Pfed obvodem hlavni selektivity za- 

fadit co nejmenSi pocet aktivnich 
prvku. V praxi to znamena pouze 
smesova£, v krajnim pfipade jeden vf 
zesilovac s malym zesilenim. Veske- 
re zesileni soustredit do nizkosumo- 
veho mf zesilovace, zafazeneho za 
obvod soustfedene selektivity. 

2 - Omezujicim Cinitelem pri pfijmu vel- 

mi slab^ch signalu jsou vlastni Sumy 
pfijimaCe a vnejsi sumy, dopadajici 
z prostoru na antenu. SouCasne mo¬ 
dern! poIovodiCe umoznuji dosah- 
nout u prijimacii velmi nizkCho su- 
moveho dsla a to hluboko pod urovni 
vn£j§ich sumu. VnejSi Sumy jsou tedy 
hlavnim omezujidm cinitelem pri pri- 
jmu velmi slabych signalu. V pasmu 
1,8 MHz dosahuji hodnot az 70 dB, 
v pasmu 21 MHz neklesnou pod 
10 dB a pouze v pasmu 28 MHz 
dosahuji urovne 7 dB v obdobich 
‘ klidnC lonosfCry. Vysledky byly zjiS- 
t£ny na zaklade dlouhodobych mere- 
nLU profesionalnich konstruktCru se 
proto ustalila hodnota Sumoveho Cis- 
la pfijimace 10 dB jako pine vyhovu- 
jici pro cely rozsah kratkych vln. 
Pouze na hornim okraji rozsahu se 
doporucuje pouzivat odpinatelny 
pfedzesilovac s malym ziskem, ktery 
zabezped SumovC cislo pod 7 dB. Ve 
zbyvajid dasti rozsahu dokaze zabez- 
pecit pozadovanC SumovC dslo kazdy 
moderni smCSovac. Zduraznuji: uve- 
dend hodnoty plati pouze za pfedpo- 
kladu, ze k pfijimaci je pripojena 
antena ladena na pfijimanou cast 
rozsahu a dokonale impedanCnC pfi- 
zpusobena ke vstupu prijimace. Ten- 
to pozadavek vSak byva obvykle spl- 
nen pri prepinanj vysilad antCny 
k prijimaci. Pouzivani nahrazkovych 
anten vyzaduje lepgf Sumove dslo 
prijimace, ovsem za cenu zhorsem 
odolnosti. V amaterske praxi se uka- 
zuje vyhodnC pouzivat vf zesilovac 
pred smesovacem i pri pfijmu v pas¬ 
mu 21 MHz. Ostatni pasma opravdu 
nepotrebuji pfedzesilovac. 

3 - Pouzity zesilovac a smesova£ musi 

pracovat v optimaln£ nastaven^m li- 


>300 pH 

Tl 12W30 mA 


Vystup 

so a 



. 2x KF52S 

Obr, 1. Vf pfedzesilovac 

Tr,aTr 3 3/: 11 z, Tr 2 a Tr' 2 2 x 11 z + 1 z, vSedr&tem 
o 0 0,2 mm CuL na j&dru H 11 o 04 mm. 

t 

nearnim rezimu. Jedine tak je mozno 
zajistit, aby pusobenim nezadoudch 
silnych signalu nevznikalo intermo- 

1 dulacni z&esleni nebo dokonce kfi- 
zova modulace. Odolnost vu^i pfeti- 
zeni se v soucasne dobe udava velici- 
nou oznadovanou IP (Intercept point 
- nema zatim cesky pfeklad) a uda- 
vanou v dBm (decibel miliWatt). 
Jednotka dBm pfedstavuje vykon 
1 mW na realne zatezi. Prakticky: 

1 dBm se rovna napeti 275 mV/75 Q 
nebo 224 mV/50 Q. Cdaj IP udava, 
jak velky vykon (nebo napeti na 
znam 6 impedanci) musime pfivest na 
vstup prijimace, aby.uroven intermo- 
dulacnich produktu byla stejna, jako 
uroven zadaneho signalu pfi dvouto- 
novem mefeni. Bezn6 komercni pfiji- 
matSe, urcene pro amatery, mivaji 
hodnotu IP mezi -20 dBm (spatn^) 
az +5 dBm (velmi dobre). Spidkov^ 
profesionalni pfijimade maji IP az 
+30 dBm. Znamy ATLAS, ktery 
s z hlediska’ odolnosti patri mezi velmi 
dobre transceivery, ma hodnotu 
IP + 3,5 dBm. 

Dale popsaha vstupni jednotka patfi mezi 
spidkove, kdy vf zesilovac ma hodnotu 
IP + 21 dBm a smeSovac +30 dBm pfi Su¬ 
mo vych cislech lepSich nez 5 dB. 

Pfi volb£ aktivnich prvku se dosud tvrdilo, 
ze z hlediska odolnosti jsou vhodne spe- 


cialni elektronky; z polovodicu se kladl dixraz 
na vynikajici vlastnosti FET nebo MOSFET 
se dvema bazemi. Z vlastnich zkusenosti ■ 
vite, ze ziskani techto soucastek je velmi 
obtizne. Avsak dosud zavrhovane bipolarni 
tranzistory nachazeji v novych modermch 
zapojenich opet sve misto. Znamy konstruk- 
ter velmi progresivni obvodove techniky 
U. L. Rohde publikoval v [4], [5] a dalsich 
£lancich vf zesilovace s linearizovanych bipo- 
larnimi tranzistory. V puvodnim pramenu 
byly pouzity tranzistory 2N5109, ktere jsou 
urceny pro sirokopasmov^ antenni zesilova¬ 
ce televizniho signalu do 800 MHz. Mezni 
kmitocet maji 1,5 GHz a sumove cislo 
2,5 dB/200 MHz. V navrhovanem zapojeni 
jsem odzicouSel fadu nasich i zahranicnich 
typu a mefeni provedl na vzorku osazenem 
beznymi tranzistory TESLA KF525. Jejich 
snadna dostupnost i cena dovoluji kazdemu 
zajemci popsanou jednotku vyzkouset. 

Zapojeni vf zesilovace je na obr. 1, zapoje¬ 
ni plosnych spoju na obr. 2. Vysoke linearity 
zesileni se dosahuje tvrdou linearizaci tran- 
zistoru tfemi zapornymi zpetnymi vazbami. 
Proudova zpetna vazba vznika na neblokova- 
ne casti emitoroveho odporu (Ri). napet’ova 
vazba pfes odpor mezi bazi a kolektorcm 
( R :) a transformatorova zpetna vazba pomo- 
ci tfetiho vinuti v bazi tranzistoru vazaneho 
na sirokopasmovy transformator v kolekto- 
ru. Tranzistor pracujc s vetsim kolektorovym 
proudem 15 mA na tranzistor (symetrcike 
zapojeni pak odebira ze zdroje 30 mA). 
Zesilovac s uvedenymi hodnotami pracuje 
§irokopasmove v rozsahu od 1 do 30 MHz, 
pficemz transformatorova vazba udrzuje 
vstupni i vystupni impedanci konstantni vce- 
lem rozsahu. Vystupni impedance stupne je 
pomerne mala, kolem 30 S2, a na obvykle 
zadanou velikost je doplnena odporem 
Jako vf zesikovac muzeme pouzit pouze 
zakladni stupen, avsak mnohem vyhodnejsi 
je zapojeni dvou stupnu do protitaktniho 
zapojeni. Takove zapojeni dale zlepsuje 
vlastnosti zesilovace potlacenim sudych pro¬ 
duktu az o 40 dB proti zapojeni jednoduche- 
mu. Pocet zavitu sirokopasmovych transfor- 
matoru zavisi na pouzitem toroidnim jadru. 
Zde bych chtel zduraznit, ze pro sirokopas- 
move transformatory se zasadne pouzivaji 
jadra ze ,,spatneho“ materialu, tedy vhodna 
zdanlive jen pro nizke kmitodty. Jako opti- 
malni se jevi pro dany kmitoctovy rozsah 
jadro z materialu HI 1. V krajnim pfipade 
mftzeme jit na material N 1, vzroste vsak 
pocSet zavitu, coz se muze nepriznive projevit 
na pfenosu kmitoctu pfes 20 MHz. Naopak 
muzeme pouzit i jadra z materialu az H22 pfi 
snizeni poctu zavitu. Byla pouzita jadra 
o prumeru 6 mm, avsak nebude na zavadu 
i odlisny rozmer, pokud se ho podafi prosto- 
rove umistit. Transformator v kolektoru je 
navinut dvema paralelnimi vodici, mirne 
zkroucenymi. Je tfeba peclivd oznacit zacat- 
ky a konce vinuti a zapojit podle schematu. 
Zacatky vinuti jsou ve schematu oznaceny. 
Tfeti vinuti - zpetnovazebni - je pfedstavo- 
vano kouskem dratu protazeneho toroidem. 
(Je tfeba vsak se opet zamyslet nad smyslem 
vinuti vudi kolektorovym). Informativni poc- 
ty zavitu pro jine materialy: 

H22-2 x 8zav., N 1 - 2 x 16zav. 

Pocet zavitu a pouzite jadro urcuji nejnizsi 
pfenaseny kmitocet. Navrh desky s plosnymi 
spoji na obr. 2 je reSen pro^protitaktni 
zapojeni. Oba stupne jsou naprosto shodne 
a vzajemne spojeny pomod dalsich §iroko- 
pasmovych transformatoru. Vstupni i vy¬ 
stupni transformator maji pomer zavitu 1:4. 
Jsou vinuty tfemi vodid paralelne (mirne 
zkroucenymi). Musime opet dat pozor na 
spravne propojeni. Stfed spojenych vinuti 
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Obr. 2. Rozmistem soucdstek na desce s plosnymi spoji N17 



Obr. 3. Zdvislost vystupniho napeti na vstupnim signalu u zapojeni 
podleobr. 1 




Obr. 5. Rozmistem soucdstek balancniho smesovace na desce 
s plosnymi spoji N18 
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7rj 3 x 11z, Tr22 x 11 z, Tr 4 atTr 7 2 x 11 z + 1 z, vie 
dr Mem o 0 0,2 mm CuL na jidru H11 o 04 mm; Tr 3 
5 x 11 z drMem o 0 0,25 CuLS na j&dru H12O012 mm. 


ma v desce plosnych spoju misto na uchycenf, 
aby vodi£e nemusely byt ve vzduchu. Pri 
uvad£nf do chodu neni treba zadneho nasta- 
vovani. Pro jistotu.vSak doporucuji nahradit 
odpor /?i v bazi tranzistoru trimrem a nasta- 
vit proud kazdeho z tranzistoru na 15 mA 
(po zmerenf nahradit trimr pevnym odpo- 
rem). Shoda proudu v obou vetvich zesilova- 
ce zlepsi vlastnosti v potladeni souctovych 
signalu. Napefove zesileni symetrick^ho zesi- 
lova£e je asi 6,5, coz bohate stad k prekry ti 
sumfi smeSovabe. Vysledky merenf jsou na 
obr. 3. Byio mereno na kmito&u 10 MHz pri 
vstupu i vystupu zatizen^m realnou impe- 
dand 75 Q. Z krivky vidime, ze zesilovad 
zesiluje linearne az do vstupnfho napeti' 
420 mV. Pri vstupnim napeti 550 mV 
(+6 dBm) dochazi ke kompresi 1 dB. Pri 
napeti, kdy dochazi k tzv. jednodedbelove 
kompresi zad'na vznikat intermodulacm 
zkresleni, ktere je vsak na urovni prahu sumu 
a tedy jeste neruSi. Ze zjisteni bodu kom-' 
prese 1 dB muzeme velmi priblizne 
urcit i odolnost IP pridanim 15 dB. 
V nasem pripade je to +6 dBm + 15 dB = 
= +21, dBm. V praxi to znamena, ze teprve 
pri vstupnim napeti 3,1 V je uroven inter- 
modulacnich produktu 3. fadu stejna, 
jako je uroven zadaneho signalu. Zvet- 

















Sovanim vstupnfho napeti vzrusta i' uroven 
intermodulacnich produktu. Pfivedeme- 
li na vstup takove nap£ti, kdy dochazi jiz ke 
kompresi o 3 dB, zacne se objevovat kfizova 
modulace. V nasem pnpade to bude pri 
vstupnim napeti 850 mV. Pri pouziti tranzis¬ 
toru, uvedenych v puvodnim pramenu, by 
vysledky byly jeste mnohem lepgi. 

Vf zesilovac se pfipojuje ke smeSovaci 
primo, bez ladenych obvodu. Na vstup zesilo¬ 
vace je tfeba zafadit ladene obvody, avsak 
bez nutnosti dolacfovani v rozsahu amater- 
skych pasem. Bohate postaci pro kazde 
pasmo pasmova propust ze dvou ladenych 
obvodu, vazanych tak, aby propustna kfivka 
pokryla cele pasmo. 

Sm£Sova£ pracuje jako dvojite vyvazeny 
(podobne jako diodovy) a je osazeny bipo- 
larnimi tranzistory. Schema je na obr. 4 
a zapojem plosnych spoju na obr. 5. Dil£i x 
obvody tranzistoru pracuji na stejnem princi- 
pu jako ve vf zesilovac. Male rozdily jsou 
pouze v nekterych hodnotach soucasti. Pro- 
vedeni sirokopasmovych transformatoru se 
zpetnovazebnim vinutim je shodne jako ve 
vf zesilova£i. Vyklad nepotrebuji ani vazebni 
transformatory Tr t a Tr 2 , ien je opet tfeba 
zduraznit peclivost pri zachovani smyslu vi¬ 
nuti. Transformator Tr 3 je navinut peti para- 
lelnimi vodi£i, mirne zkroucenymi. Pouzite 
jadro bylo z materialu H12 o prumeru 
10 mm. Tato jadra byla v prodeji v Bude£- 
ske. Jsou tenkostenna. Kdo si zakoupil vy- 
prodejm stereofonnf dekodery ST A3, najde 
je jako kryty ladicich obvodu. Je vgak mozno 
pouzit jine jadro ze stejneho materialu az 
HI8. VStSi prumer jadra byl pouzit jen pro 
umistem vetsiho podtu vinuti. Do tohoto 
transformatoru se take privadi osrilatorov^ 
napeti (presneji vykon). 

Dulezity je vystupm obvod. Sestava z vy- 
stupniho transformatoru Tr g a dvek L x a Li. 
Transformator je navinut na toroidu z mate¬ 
rialu N02 (svStle zeleny) o prumeru 6 mm. 
Vinuti ma 12 zavitu po obvodu s odbo£kou 
presne uprostred, vinutych dratem 
o 0 0,5 mm, Vazebni vinuti ma 4 zavity pres 
primarm vinuti v miste odbo£ky. Civky L t 
a lo slouzi k nastavem dokonale symetrie 
sme^ovace. Vyrovnavaji nesymetrii vystup- 
niho transformatoru a to velmi udinne. Na- 
stavuji se na nulove vystupm napeti pronika- 
jiciho oscilatorov£ho signalu. Vlastm nalad£- 
ni vystupniho obvodu vzhledem ke kmitoctu 
nasledujiciho mf zesilovace neni kriticke. 
Obvod pracuje velmi girokopasmove a pro 
hrube doladeni slouzi kondenzator G. Uve- 
dena hodnota plati pro mf kmito£et 9 MHz. 
Rezonancni khvka je velmi plocha. 

Vstup smesovace muzeme propojit s vy- 
stupem vf zesilovace primo, bez ladenych 
obvodu. Pokud neni priveden oscilatorovy 
signal, neodebira smesova£ zadny proud ze 
zdroje. Tranzistory se oteviraji privedenym 
oscilatorovym signalem az do celkov£ho 
odberu proudu kolem 60 mA. Na vinuti pro 
oscilator must byt privedeno napeti alespoh 

1 V a to vzhledem k male impedanci tohoto 
vinuti jiz pfedstavuje vykon kolem 15 mW. 
Vystupm tranzistor oscilatoru (nebo premi- 
xeru) musi byt proto resen technikou, na 
kterou jsme zvyldi z vysflaci techniky. S vy- 
hodou pouzijeme zapojem, ktere je vyuzito 
ve vf zesilovadi (pouzijeme v§ak pouze jeden 
stupen i kdyz symetricke zapojem by nebylo 
ke 5kodS). Vrfiledem k nutn£mu vetSimu 
proudu vsak jiz nebude vyhovovat tranzistor 
KF525, ale musime pouzit vykonnejsi. Ideal- 
nim tranzistorem je, KF630D. Zapojem 
ponechame beze zmeny, pouze vypustime 
emitorovy odpor R$ a kapacitu Q. Bazovym 
odporem R x nastavime kolektorovy proud na 
30 mA (u symetrickbho zapojem pak 

2 x 30 mA). 

' Pomori oscilatoroveho napeti muzeme 
provost jednoduchou kontrolu spravnosti za¬ 
pojem vinuti transformatoru Tr 3 . Pri sprav- 


nem zapojeni musi byt na bazich vsech 
tranzistoru stejne vf napeti. 

Protoze nebyly k dispozici dva laboratorni 
generatory, nutne pro presne mereni, byly se 
smesova£em provedeny pouze subjektivni 
testy. Nebyl pouzit vf zesilovac a pred sme- 
sovac byly zarazovany pasmove propusti pro 
jednotliva pasma. Tyto propusti zhorluji 
vysledne sumove aslo smesovace. Presto 
byla uroven vnejgich Sumu vy§si az do pasma 
21 MHz a teprve v pasmu 28 MHz zlepsil 
sumove pomery predzesilova£. Z hlediska 
odolnosti byl smeSovac porovnavan se stava- 
jicfm pfijimacem, ve kterem je na vstupu 
balan£ni smesovad se Schottkyho diodami 
nasledovany vykonovym tranzistorem FET 
CP643 (dosud i profesionalne uznavana nej- 
lepsi kombinace). K mereni byly pouzity 
bezny vf generator s vystupnim napetim do 
150 mV a vysilad 25 W, pracujid do umele 
zateze umistene asi 20 cm od nestineneho 
smesovace. Pri napeti z generatoru 1 pV bylo 
mozno ladit vysilac az do tesne bh'zkosti 
mereneho kmitoctu bez jeho ovlivneni. Zvy- 
senim napdti generatoru na 150 mV nevzni- 
kaly zadne kombinacni kmitocty ani pri 
naladdm vysilace 1 kHz od mereneho kmi¬ 
toctu, ackoli stavajici prijimac jiz vytvafel 


slabe zazneje pfi vzdalenosti obou kmitodtu 
2,5 kHz. 

Obe popsane jednotky - vf zesilovac 
a smesovac - jsou umisteny v krabicce ze 
zbytku cuprextitu a tvori tak jeden celek, 
Verim, ze popis pomuze vyresit potize 
* tern, kteri chteji pracovat na pasmech a maji 
v blizkosti v sousedstvi jine amatery nebo jine 
zdroje nezadoucich silnych signalu. Hodne 
zdaru pfi stavbe a pfipadne dotazy zodpovim 
v pasmech 3,5 a 145 MHz. 

Literatura 

[1] Borovicka, J.: Tranzistorovy prijimac 
pro amaterska pasma. Amaterske radio 
11/1970 az 3/1971. 

[2] Borovicka , J.: Moderni resenl prijimacu 
pro KV. Amaterske radio 2/1975 az 
5/1975. 

[3] Borovicka , J.: Prijimace pro KV (pra- 
covni nazev). Ucelova publikace Svazar- 
mu. V tisku - Nale vojsko. 

[4] Rohde, U. L. y DJ2LR: Optimum design 
for high-frequency communications re¬ 
ceivers. Ham radio, 10/1976. 

[5] Rohde, U. L., DJ2LR: Highdynamic 
range active doublebalanced mixer. Ham 
radio, 11/1977. 


Radioamater z prvnich 

VZPOMfNKA NA PRAVOSLAVA MOTY^KU, OK1AB 

(Pokracovani) 


Nakonec se IARU obrati na ministerstvo 
pogt a telegrafu v Praze s prosbou, aby to 
nejak dalo dohromady. Byl k tomu 
zvlagtni duvod: v r. 1930 se v Ceskoslo- 
vensku zacinajl vydavat povoleni na amater¬ 
ske vysilani. 

Motycka je mezi prvnimi koncesionafi. 
Volaci znacku mem (je mu zmenenaj na 
OKiAB. Dalsi se pfipravuji ke zkouSkam, 
par je jich z politickych duvodu zamitnuto 
a jina pokraduji ve sve cinnosti, kterou zacali 
drive. 

V bfeznu 1930 dostava MPT od minister- 
stva narodm obrany zpravu, ze vojenske 
pfijimaci stanice odposlouchaly 61 neoprav- 
nenych amaterskych vysilacich stanic. 

„Kdyz odecteme 26 zadatelu o koncesi“, 
pise druhe odd£lem, „kteri jiz asi zahajili 
provoz, aniz by vyckali udelem koncese, 
zabyva se 36 radioamateru vysilanim tajne 
a to nekdy i za podezfelych okolnosti." 



Pravoslav Motycka kraci hlavni branickou 
tfidou, ktera se tehdy jmenuje Krcska. Je 
patek ve£er, vraci se ze sfuzebm cesty. Zamifi 
k domu £p. 234 a stoupa do prvmTio poscho- 
di. Pfestehoval se sem za krutych tficetistup- 
novych mrazu r. 1928. RohaK Perstyn-Sko- 
repka se boura a z gruntu se pfestavuje. 

Pravoslav sahne na kliku a chce otevfit 
dvefe. V tom se zarazi. Na zemi pfede dvefmi 
lezi maly poprasek cigaretoveho popela. 
U Motycku se nekoufilo. Pravoslav vchazi 
dovnitf a citi stopy tabakove vune. 

Pohledne na maminku. 

„ByIi tady od policie.” 

„Delali prohlidku?“ 

„Ne. Ale ma§ tam pfijit.“ 

Podala Pravoslavovi kousek papiru s na- 
psanym cislem. Ten uklizi co se da a pak 
teprve seda k jidlu. 

Nazitn (tehdy byly vsechny soboty pracov- 
ni) se vyda na policejni feditelstvi. Ufednik 
nasazu|e papir do stroje. Datum narozeni, 
bydligte, zamestnani. Pak zalistuie v „Cesko- 
slovenskem radiosvete“ a prefeta zrakem 
zatrzene clanky. Moty£kovi tane na mysli 
vysoka postava v tmavomodre namofnicke 


uniforme. Robert Kreisinger, radiodustojnik 
lodi Chickasaw City a dopis, ktery sveho casu 
progel Motydkovyma rukama. Pfi vyslechu se 
ukaze, ze hlidku KVAC ctou nejen amateri, 
ale i ufady. 



V KVAt ma Motycka funkci pokladnika. 
Po unorovych jednanich je zalezifpst KVAC 
- SKEC tak daleko, 2e je mozno prikrocit ke 
slouceni. Vytvofi se pfipravny vybor Motyc- 
ka-Budik-Stetina, ktery 22. Iedna 1931 
oznami zemskemu uradu v Praze, umysl 
zalozit „Unii vysilacfi amateru £eskosloven- 
skych“. Zemsky urad be re na vedomi a pre- 
depisuje davku za ufedni vykon K£ 150,-. 
Motycka posila slozenku s prislusnymi pod- 
klady jednateli, ktery ma jak^si paugal na 
vylony. Dvanacteho zafi pfichazi odpoved: 

„-tedy musim Vam sdeliti, ze takovou 

castku na penezich KVAC nemam a ze Vam, 
jakozto pokladniku, nezbude, nez se starati 
o zaplaceni, Podle sdeleni rada 
OM poslala zapisne po 5 K£, jini za 
dosly Call-book po 35,- Kc. Racte si tyto 
penxze od Csl. radioklubu vyz\ednouti a bu- 
dete mit jiste cim zaplatit, nemluve o splat- 
kach krystalu, ktere jiz maji byt vyrovnany - 

Motycka se staral, ale nakonec je v papi- 
rech lakonicka poznamka: 

na kolky dano ze sveho 15 Kc 
slozenka ze sveho 150 Kc 

165 K£ 

(To tehdy predstavovalo 1/4’ az 1/3 mesic- 
nfho vydeiku mnohych zivitelu rodin). 

Zamysleny nazev se nelibil nektervm cle- 
num SKEC, protoze zkratka UVAC by pry 
pfipominala KVAC. Organizace, ktera se 
sloucemm obou rivalu v> r tvorila, byla tedy 
oznacovana CAV. 

(Pokracovani) 
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Rubriku vede J. Cech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jarom&ice nad Rokytnou 


Pfed ndkolika tydny skondilo jedngni VI. celostat- 
nlho sjezdu Svazarmu CSSR, na kterdm byly vytyde- 
ny ukoly, tykajici se take nagi radioamatersk6 din- 
nosti a pfedevglm prgce s mladezi. Tyto ukoly budou 
postupng rozpracovgny pro jednotlive orggny, od 
ustrednfch at po radiokluby tak, abychom v prigtlch 
Igtech mohli v naSI dinnosti dosahovat jegte lepgich 
vysledku, nez dosud. 

Proto vgs chci v dnefini rubrice sezngmit s ndkte- 
r ymi z tohoto hlediska dulezitymi vyhatky z Rezoluce 
VI. celostgtnfho sjezdu Svazarmu CSSR. kterg byla 
na tomto sjezdu pfijata a schvglena vgemi deleggty. 


Podil na soclallstickg vychov6 mlgdeie Je jednlm 
z nejvyznamngjglch ukolu Svazarmu 

Velmi duleiitym ukolem Svazarmu je vdnovat 
soustavnou pozornost socialistickd vychove mladg 
generace a podilet se na vytvgrenl podmlnek pro 
zdravy rozvoj jejtuh zgjmu a aktivnf uplatn6ni se 
v nag! spolednosti. Cflem vychovng prgce zgvaznym 
i pro Svazarm je formovat mlgdez v socialistickou 
generaci dnefini doby, pro nfi socialismus se stal 
smyslem a symbolem jejlho iivota, pro nli je i obrana 
socialistickd vlasti cti a uvddomeiou obcanskou 
povinnostl. Svazarm ve spoluprgci se vgemi sloika- 
mi spolednosti. zejmena se Socialistickym svazem 
mlgdeie, Ceskoslovenskym svazem tdlesnd vychovy 
a se gkolami, se bude zasazovat v souladu s poia- 
davky jednotndho pusobenl mezi mladou generaci 
o to, aby mladet se kterou pracuje, byla morgln6. 
politicky i prakticky pripravena udinngse podflet na 
vystavbg a zabezpedovgnl obrany nag! socialistickd 
vlasti. 

Sjezd pokfgdg za nutne zduraznit, aby byly vgemi 
orggny a organizacemi Svazarmu vytvgreny pfedpo- 
klady pro girgl vyuzlvgni ruznorodych a pro mlgd et 
pfitailivych dinnosti. Je nezbytne, aby Svazarm 
vgemi svymi odbornostmi pfisplval k naplrtovgnl 
sirokgho okruhu zgjmu mladeze, aby rozvfjel formy 
polytechnicke vychovy a vycbovgval mladei ke 
vztahu k technice. I nadgle bude duleiitd vyuilvat 
vhodnych pfitailivych forem v odborng dinnosti, 
kterg umoinujl zvySovat technickou pripravenost 
a fyzickou zdatnost mlgdeze. Sirokg moznosti sou- 
stavndho vychovneho pusobenl na kolektivy mlgde¬ 
ze, organizovand v fakovskych a dorosteneckych 
druistvech Svazarmu, poskytuje brannd sportovnf 
dinnost. Pfi rozvljenl brannd sportovnl dinnosti 
mlgdeie je nezbytnd ve vgech odbornych dinnos- 
tech umgrnd k vgku mladeze pfizpusobit metodiku 
tr6ninkov6ho procesu a dbet na rozvljenl zgkladnf 
branne dinnosti ve vytydendm vztahu ke speciglnl 
odborne pripravd. Trvalou pozornost musf organi- 
zace a orggny Svazarmu vdnovat propagaici branne 
dinnosti a jejtmu rozvljenl na pokrokovych tradicfch 
Ceskoslovenske lidove armady a lidu, na tradicfch 
d6lnick6ho a komunistick6ho hnutf. 

Na puddorganizace Svazarmu kzgmdrum rozvije- 
nl zgjmu mlgdeie v odbornych fiinnostech v souladu 
s cili jednotndho vychovneho pusobenl na mladou 
generaci budou organizoveny Pionyrske oddlly. 

Jednotny system branne vychovy uklgdg zinten- 
zlvnit podfl Svazarmu pfi uskutefirtovenl branne 
vychovy miedeie, predevgfm Skolnl mlddeie. 
V branne vychove Skolnf miedeie bude te^iete 
podilu a pozornosti Svazarmu spoCivat i nadale 
v podpofe Socialistickeho svazu miedeie a jeho 
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Pionyrske organizace a pri jimi rozvfjene branne 
vychove, pri brannych hrech a souteilch pofeda- 
nych na Skoiech, pPi zabezpedovenf brannych £in- 
nostl v letnfch teborech a dalSfch akcich branneho 
charakteru. 

Velikou pozornost je treba venovat praci s miedeif 
mimo §kolu, v sldliStfch a na vesnicfch. ZvySene usill 
v§novat i preci s d§lnickou miedeif. Zdkladem 
branne dinnosti s mlddeif zde musf byt jednoduchd. 
pritailive, nenerodnd branne hry a sou tele organi- 
zovan6 tak, aby se jich mohla ufiastnit veSkere 
miedei a aby vzbudily trvaly zejem o brannou 
vychovu. 


Prvofady Je masovy rozvoj z£kladnich forem 
zejmov6 branne etnnostl 

Naplftovat ulohu zejmovych svazarmovskych iin- 
nostt vyiaduje zvygit pozornost jejich masov6mu 
rozvljenl. K tomu bude nezbytne rozvijet pfedevgfm 
v zakladnich organizacfch z^jmove branne dinnosti 
v girglm komplexu jejich obsahu nei dosud, v£as 
reagovat na potreby rozvfjejlcl se spoletnosti. Roz¬ 
vijet a podchycovat je treba. pPedevglm branne 
sportovnl a branne technicke z^jmy, zejmena 
mlgdeie. 

K dosazenl girglho masov6jglho rozvoje odbor¬ 
nych einnostf je nutne poskytovat z&kfadnfm organi- 
zacim udinngjgf pomoc mimo jineradamiodbornos- 
ti. Potrebem masoveho rozvoje zdjmove branne 
fiinnosti musl odpovldat system soutgil, vystav, 
prehlldek technickych praci i technicke osv6tov6 
dinnosti Svazarmu. 

Masove rozvljenl zgjmove branne einnosti bude 
do znagne miry i nadgle zdviset na cllevedome 
a vScne spoluprdci Svazarmu a vgtglho spoleCen- 
sk6ho usill na vgech stupnlch se stetnfmi, hospodgp- 
skymi a spolefienskymi orggny a organizacemi. 
Zkvalitnovgnf teto spoluprdce je tfeba vgnovat stete 
vetgf pozornost. 

Masovy rozvoj zgjmovg branne ginnosti bude 
tPeba zabezpeCovat predevgfm v brannych sportech, 
modelgfstvf, radioamat6rstvl, stfelectvl, mototuristi- 
ce, brannem vodactvl a zgkladnl paragutisticke 
iinnosti mladeie. 


Vykonnostnl branne sportovnf dlnnost rozvijet 
ve prospech masovostl a vyb6ru mladych talentu 

Vykonnostnl oblast brann6 sportovnl dinnosti 
bude rozvfjena udelng ve prospech masoyeho 
rozvoje a vyb6ru mladych talentu. To vyiaduje 
umoihovat zapojeni co nejgirgl verejnosti a zejmena 
mladeze do branne sportovnl dinnosti s poiadav- 
kem pravidelnosti pflpravy a rustu jeji kvality a za- 
brartovat tendenclm samoudelnych soutdif dasto 
jen pro uzky kruh sportovcii sledujfcfch jen omezeng 
mlstnf zgjmy. Podporovat je tfeba soutdie, kterd 
umoidujl girokd zapojovgnf mlgdeie, objevovenl 
talentu a jejich zfsk£v£nf pro dalgf vykonnostnl 
dinnost. 

Do popfedf pozornosti v celdm systdmu vrcholo- 
veho sportu se musl dostat pr£ce s talentovanou 
mladeif, jejf vyber do treninkovych stfedisek miede¬ 
ie a sportovnfch tffd, kterd je nutnd organizovat 
ph'snd udelovd z hlediska potfeb celdho systdmu 
vrcholovdho sportu Svazarmu.Zlepgit jetfeba fidicl, 
organizetorskou i metodickou dinnost na vgech 
stupnlch Svazarmu. 


Ddle rozvijet spoledenskou funkcl Svazarmu 

To predpoklddd ddle rozgifovat vliv na jegtg girgl 
vrstvy obyvatelstva a zejmdna mlddeie v duchu 
jednoty budovgnl a obrany zem6, podndcovat v nich 
zdjem o brannost a zfskdvat je k udasti na svazar- 
movskych brannych aktivitdch. S vaza rm o vs kd bra ri¬ 
nd technicke a branne sportovnf dinnost, proveddne 
na masovd zdkladnd at po vrcholovou urovert 
a stetnl sportovnl reprezentaci, odpovlde jak celo- 
spoledenskd potrebd zvygovat politickou vyspdlost, 
technicke znalosti a dovednosti, fyzickou a psychic- 
kou odolnost obdanu socialistickdho stdtu, tak 


i uspokojovenf jejich vzrustajfcfch zdjmCi individu- 
einich a kolektivnfch. Zabezpedovat tento soulad 
potfeb spolednosti a osobnfch zdjmu obdanu jako 
steie vyznamndjgi prostredek utvgfenf osobnosti 
socialistickdho dlovdka i socialistickych kolektivu, 
vgestrannd a harmonickd vychovy zejmdna mladd 
generace pfi jejl ph'pravd na iivot a prdci v rozvinutd 
socialistickd spolednosti je trvalym ukolem Sva¬ 
zarmu. 

V zdjmu dalglho posllenl jednotndho vychovndho 
a brannd vychovneho pusobenl a zvygovgnf jeho 
udinnosti je nezbytne prohlubovat na vgech stup¬ 
nlch spoluprgci se stetnfmi orgdny a organizacemi 
Nerodnf fronty, zviegte se Socialistickym svazem 
mlddeie a jeho Pionyrskou organizact, Ceskoslo- 
venskym svazem teiesnd vychovy, Revoludnlm od- 
borovym hnutlm, Svazem protifagistickych bojovnl- 
ku, Svazem Ceskoslovensko-sovetskeho pfdtelstvl, 
Ceskoslovenskym svazem poiernlochranyaCesko- 
slovenskym dervenym krfiem, jakoi i s ndrodnfmi 
vybory, prumyslovymi a zemeddlskymi zevody, gko- 
lami a dalglmi. ' 

Tolik k ndkterym bodum Rezoluce VI. celostgtnf- 
ho sjezdu Svazarmu CSSR. Jak z jednenl VI. celo- 
stetnfho sjezdu Svazarmu a textu Rezoluce vyplyvg, 
znovu je v prvd fade kladen duraz na prdci s miedeif 
a dinnost kolektivu. Jegte nikdy iedne rezoluce 
sama nic nevyfegila, ale vidy upozornila na urditd 
nedostatky a moinosti, jak je odstranit a pokradovat 
jegte Idpe v zapodatd praci. Ta kaidodenni obgtavd 
prace s mlddeii ve prospech kolektivu v radioklu- 
bech a na kolektivnfch stanicfch bude spodlvat na 
kaidem z ngs, kdo se jf nebojl a dok&ie alespob 
trochu svdho volndho dasu a osobnlho pohodll 
obdtovat pro mlgdei a pro kolektiv. Stgle mgme co 
zlepgovat i pfekongvat pfekgiky v nedostatku sou- 
dgstek, zaffzenf i mlstnostl pro nagl dinnost. Tim vice 
si cenlme vagi obdtavg organizadnl prgce pfi kolek- 
tivnfch stanicfch a v radioklubech i vagi prgce pfi 
vychove mlgdeie a novych ope rate ru. Na rozdll od 
tech, kteff stgle jen hovoff o tom, co je nutng v prgci 
s mlgdeif zlepgit a udeiat, ale mimo neustgld opako- 
vgnl frgzl kolektivu nijak nepomohou. Vfm, te je 
takovychto pomocnfku kolem ngs bohuiel jegte 
velky podet. Dejte jim tedy moinost, aby pflmo 
v praxi svoji pomoc kolektivu prokgzali. Vgffm, te 
spoledng prgce vgech dlenu v radioklubech a pfi 
kolektivnfch stanicfch bude potom daleko uspegngj- 
gi a hlavnd nebude zgvislg na ndkolika jednotlivcich, 
jak je tomu v mnohych pffpadech dosud. 

Zvtggte v letognfm roce, ktery je v celosvdtovem 
mdfltku vyhlggen Mezingrodnlm rokem dltgte, pfi- 
pravte pro mlgdei ruzng ngborov6sout6ie, vystavky 
z vagi dinnosti tfeba i ve spoluprgci s modelgfskymi 
krouiky a nezapomeftte na svoji dinnost upozornit 
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ve vyvdsnfch skffftkgch i ngstdnkgch na vagich 
pracovigtfch a ve gkolgch. V mnohych radioklubech 
se vgm kaidy rok podaff zlskat mlgde2 pro radioa- 
matdrsky sport. Pflkladem mOie byt radioklub 
OK2KTE v Krom6f(2i, kde propagaci radioamaterskd 
dinnosti vSnuji ngleiitou pozornost. Na prvnfm 
obrgzku vidfte jejich skffdku, ve kterd pravidelng 


verejnost seznamujf se svojf dinnostf. Proto se jim 
takd dan podchytit zdjem mladeie a' majf dostatek 
operatdru pro provoz kolektivnf stanice OK2KTE 
i mladych zdvodnfkCi v ROB. Na druhdm obrdzku 
vysvdtluje Svdfa, OK2BFI, novym zdjemcum o ROB 
spravny postup pfi zamdrovdnf. 


Zavody 

V kvbtnu probehnou dva zdvody, kterd jsou zapo* 
dftdvdny do letodnfho rodnfku mistrovstvl republiky 
v prdci na KV - Zdvod mfru OK a sovdtsky zavod 
COM. 

OK - Zdvod mfru bude probfhat v neddli 20. kvdtna 
ve tfech etapdch: 00.00 al 01.59 SEC, 02.00 az 03.59 
SEC a 04.00 a2 05,59 SEC. Zdvod it se bude pouze 
telegraficky v pdsmu 1,8 MHz a v kmitodtovdm 
rozmezf 3540 a 1 3600 kHz. Preddvd se k6d slozeny 
z RST a ctverce QTH. Ndsobidem jsou dtverce QTH 
mimo vlastnfho, v kaidd etapd a v kaidem pasmu 
zvlddf. Konedny vysledek se zrskd vyndsobenfm 
soudtu bodu ze vdech pdsern a ze vdech etap 
soudtem nasobidu ze vdech pdsern a ze vdech etap. 
Posluchadi mohou zaznamenat kazdou stanici v li- 
bovolndm podtu spojenf. 

Nezapomertte„ze 17. kvdtna je mezindrodnf den 
telekomunikacf ITU. K tdto pffleiitosti je vyhladovdn 
v samostatnych ddstech CW a tone svdtovy zdvod, ve * 
kterem mate moinost navdzat nebo odposlouchat 
spojenf mnoha stanic, kterd pouzfvajf pffleiitost- 
nych prefixu. Zdvod neni vyhladovdn pro RP. 


TEST 160 m 

Jednotlivd kola tohoto zdvodu probdhnou v pon- 
deft 7. kvdtna a v p'dtek 18. kvdtna od 20.00 do 21.00 
SEC v kmitodtovdm rozmezf 1850-1900 kHz. 


OK-MARATON 

Celkove-vysledky loflskdho rodnfku budou po 
vyhodnocenf zverejndny prfdtf mdsrc. Nezapomertte 
vdak, ze od 1. ledna letodnfho roku probfhd jii 4. 
rodnfk teto celorodnf soutdze pro kolektivnf stanice, 
OL a RP. Tddfme se na vadi udast. ' 

Pfeji vdm hodnd uspechu a td$/m se, ze mi 
napfdete o prdci s mlddeif ve vaSich radioklubech 
a na kolektivnfch stanicfch. 



Josef OK2-4857 


Novd 6ra starbho rbdiodblnopisu 

Rok 1978 v slovenskej organizdcii Zvazarmu md- 
2 eme z hradiska naplrtania II. etapy realizdcie rddioa- 
matdrskej koncepcie povazovaf za uspeSny. Okrem 
tradidnych podujatf obdobia bliziacej sa zimy, ako 
bol eloslovensky kurz prevddzkovych operdtorov, 
tradidne stretnutie rddioamatdrov vo Vysokych Tat- 
rdch a celoslovenskd technicka sutaz, mbieme 
k podujatiam roka pripfsaf vefke plus za uskutodne- 
ny technicky kurz zamerany na stavbu konvertorov 
RTTY. K tomu, aby sme sa dnes mohli o kurze 
vyjadrovaf ten v kladnom slovazmysle, bolo potreb- 
nd vynaloiif nemdlo usjlia, umu, Sikovnosti a hlavne 
naddenia. 

Predpok/adom bolo ziskanfe 23 kusov vyradenych 
strojov RFT od Sprdvy vychodnejdrdhy, dokondeny 
prototyp konvertora ST-5 a do je najddlezitejSie - 
skompletovanie dostatodndho podtu stavebnlc. Ver- 
kou iniciatfvou veduceho RVKS B. Bystrica Jara 
Louba, OK3IT, ako aj usilovnosfou autora prototype 
OK3CMT, a vdasnym zfskanfm fin. prostriedkov na 
uskutodnenie kurzu sa taktodalzdklad pre rddioddl- 
nopisnu prevdzdku v podmienkach prdce kolektfv- 
nych stanfc na Sloyensku. 

V drtoch 24. ai 30. novembra 1978 sa ziSlo 35 
udastnfkov, v histbrii prveho celoslovenskdho tech- 
nickdho kurzu stavby konvertorov RTTY, vo vycviko- 
vom stredisku v Gbelciach, v okrese Nov6 Zdmky. 
Sesf dnf bolo naplnenych naddenfm ale aj vyderpd- 



vajucou prdcou, kde ka^dy musel nekompromisne 
dokdzaf, 2e ovldda vsetko od vrtania dier, lakovania, 
prace so spajadkou, cez nastavenie samotndho 
konvertora, udribu a nastavenie stroja a t po samot- 
nu prevddzku na pasme. 

Veduci kurzu Ivan Harminc, OK3UQ,'spolu s lek- 
tormi ing. Bdbelom, 0K4EW, ing. Tomadkom, 
OK3CMT a L. TOthom, OK3TAB, sa striedali na 
meracfch pracoviskdch, di stanici SURR OK3KBT/p, 
ktord v zdverecnd dni novembra snad prekonala 
pomyselny pldn v podte RTTY spojeni na vera rokov 
dopredu... 

V zdvere kurzu pridiel odborne poradif a hlavne 
prakticky pomocf Maridn Bitarovsky, mechanik 
RTTY strojov zo SVD Bratislava, ktoreho ochotu a 
chdpanie probldmov ..neodbornfkov;’ si vdetci 
udastnfci vefmi pochvarovali. 

Z kurzu sa udastnfci rozchddzali s 30 fungujucimi 
konvertormi (z ktorych jeden stavali bezplatne pre 
URK CSSR OK1KAA v Prahe) s prianim do skorbho 
pocutia na RTTY. A tak sa aj stalo. Pri najbiiiSom 
dtvrtkovom-vysielanf sprdv OK3KAB nds bolo skoro 
piny podet, dim sme dospeli k tomu, te z pokusnej 
RTTY prevddzky vysielania rddioamatdrskych sprdv 
sa uzod Noveho roku 1979 stall samostatneobsiahle 
informdcie s prfspevkami nadich dopisovatefov 
OK3UL, DX rubrika, a OK3AU (ex OK3CDI), VKV 
rubrika. 

' V zavere tohto skromndho oznamu len moje 
osobnd pocfakovanie vdetkym tym do kurz pripravo- 
vali, ako aj lektorom a samotnym udastnikom kurzu 
za to, ze urobili vdetko pre zdarny koniec, di lepdie 
povedand zadiatok RTTY prevddzky v OK3. 

Ivan, OK3UQ 



Obr. 2. Koliecka, packy, strunky, vrciace 
motory a niekedy aj dym - tak to vyzeralo na 
pracovisku M. Bitarovskeho v kurze RTTY . 
Odborne sa prizerajuci Zdeno Supolik, 
OK3TFH , z Topofcian 


Obr . /. Niekofko zdkladnych prt'strojov, 
lismev Juraja , OK4EW\ a hlavne splnend 
uloha v podobe 30 fungujucich konvertorov 
ST-5 pre RTTY, charakterizovalo jedno z me- 
racich pracovisk na celoslovenskom technic- 
kom kurze RTTY 1979 N 
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Rubriku vede ing. Jin Pedek, ZMS, OK2QX. 
Riedlova 12, 75002Prerov. 


Vysledky REF contestu 1978 . 


Telegrafnf test 
Jednotlivci: 

bodu 

QSO 

OK2YAX 

179 034 

369 

OK3VSZ 

136 952 

298 

OK1FCA 

134 420 ' 

318 

Kolektivnf stanice: 




bodu 

QSO 

OK1KOK 

116 920 

264 

OK1KCH 

■ 17169 

97 

OK1KQJ 

9 045 

70 

Pone dJst . 
Jednotlivci: 

bodu 

oso 

OK2YAX 

126 291 

323 

OK3TOA 

66 711 

198 

OK2BKH 

32 472 

172 

Kolektivni stanice: 

' 

bodO 

QSO 

OK1KIR 

50 685 

170 

OK1KTW 

2 500 

31 

OK1KCF 

324 

12 


Jiz ndkolikrdt bylo upozorndno na potfebu vza- 
jemnd komunikace vedoucfho rubriky se ctenari. 
Myslfm, ze ze strany dtendfu je chybou. ze se tdto 
moznosti vyuzfvd jen sporadicky, spfde pfi osobnfm 
styku net pravidelne, konkrdtntmi navrhy predloie- 
nymi pfsemnd. Domnfvdm se, 2e je to dkoda - mnozi 
by si jistd rddi pfedetli o problemech, kterd redf 
i jinde a pfi vdtdfm mnoistvf dotazu by zdkonitd 
i celkovd urovert tdto rubriky vzrostla. 

Znovu diiraznd upozorhujeme vdechny vedouci 
operatdry kolektivnfch stanic, ze v mezfndrodnfch 
zdvodech se kolektivnf stanice zucastftujf prdce 
v kategorii „vfce operatdrCi“. V REF contestu - 
telegrafnf ddsti, se stanice OK3VSZ pfipravila o di- 
plom za prvd' mfsto jen .nesprdvnym vypsdnfm 
titulnfho listu denfku ze zdvodu. Vzhledem k tomu, 
2 e se tyto zavady stdle opakujf, bude od pffdtfho roku 
tato povjnnost zakotvena ve vdeobecnych podmfn- 
kdch zdvodQ a soutdSfch na KV pdsmech. 

OK2QX 
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Z kvdtnovych diagramu je jii zfetefnd patrny 
prechod struktury ionosfdry ze ztmnfho stavu na 
sftuaci, s niz poditdme zejmdna v letntch mdsicich. 
Vzhledem k rychieji rostouci slunedni aktivltd, 
ktera se z plocheho minima dostala jlz na progre- 
sivnd stoupajicf ddst kfivky 11ti-letdho cyklu, obje- 
vuje se na amatdrskych pdsmech charakteristicky 
denni prubdh podminek letos pfibllind ai o 14 dm' 
drive. detndjdi vyskyty utlumu, Dellingerova jevu 
v mezmch pfr'padech slunedntho nekfidu a takb 
mimoradna vrstva E budou v kvetnu zreteind 
pravddpodobndj&i. 

Lze rici, ze kmitodty amatdrskych pdsem jsou 
vudi „prirodd“, tj. pfirozendmu chodu zmdn v io- 
nosfere, i vudi jejim stavum pomdrne nevhodnd 
voleny. Daleko ibpe vyhovuji krdtkovlnnd pdsma 
rozhlasovb, popr. jinych telekomunikadnich slu- 
zeb. Chci tim rici, ie pro urdity, pfedem zvoleny 
smdr a hodinu, muie nastat a dasto nastbva 
situace, ze ani jedno z amaterskych pasem neni pro 
uskutedndni iddandho spojeni z hlediska Sifenf 
vhodnd. Jinak reteno, pro urdity smdr a okamiik 
nelze pouiit napr. pdsmo 7 MHz, protoze tento 
kmitodet je pfilid nizky a an) pdsmo 14 MHz, 
protoze tento kmitodet je jii pri'lid vysoky. Kvdtno- 
vd podminky by mdly tyto rozdtly relativnd vyhladlt. 

V pasmu 3,5 MHz nelze jii poditat s DX provo- 
zem ani v nodnich hodindch resp. tdsnd pfed 
vychodem slunce, nebof hustota ionizace nekles- 
ne bdhem noci natolik, aby pouiitd kmitodty mohty 
byt odrdieny, popripadd vedeny vrstva mi ve vyso- 
kd ionosfdre do velkych vzdalenostf od vysilade. 


Pasmo tedy bude vyhraieno pres den mfstnlmu 
provozu, v noci pak do vzdalenostf okrajovd Evro¬ 
py s obdasnou moinostf do vzddlenostf severnf 
Afriky a Blizkdho vychodu. Chod utlumu bude 
zfetelny v cel6m obdobf 24 hodin, stejnd i pfesle- 
chovd pdsmo bude vykazovat zdvlslost na dennim 
prubdh u vydky Slunce nad obzorem. Ve vedernich 
hodindch bude nutno poditat jii I se zvdtdenou hla- 
dinou atmosfdrikti, zejmdna od bouFek nad oblasti 
Stredozemnfho mote a severnf Afrlkou a pochopl- 
telnd I nad Evropou. 

Pasmo 7 MHz se bude jevit jako optimdlnd 
pouzitelne a uspokojf v dennfch hodindch detnymi 
evropskyml stanlcemi, s ptibyvajfcf nocfstanicemi 
z Ddlneho vychodu a po pOlnocf, kdy se hranlce 
slunednfho svdtla a stfnu zadne smdrem na zdpad 
od nds vzdalovat a od vychodu k ndm prlblliovat, 
presmyknou se podminky do zdpadnich smdru 
a bude moino pracovat ve smdrech na KH6, LU 
a W. Okolo pul Sestd rdno nadeho dasu se mohou 
velmi silnd objevit signaly ZL, pro kterd je vytvoPe- 
na jakdsi krdtkodobd „propust“ podle trajektorie 
stf ed Evropy - jiinf cfp Grdnska - stFednf Atlantlk - 
Kalifornie - jiinf Pacifik a od Jihovychodu na Novy 
Zdland. Jsou-ll signdly silnd, doporudujeme zkusit 
spojeni 1di na 3,5 MHz, i kdyi norm bind by tento 
kmitodet jii nemdl byt pouiitelny. OvSem kvdten 
neni jeStd letnfm mdsfcem a tak I zde bude nutno 
podftat s vyjimkou. 

Pdsmo 14 MHz zustane otevteno praktfcky po 
celych 24 hodin do ruznych sm6ru, zavislych na 


postavenf Zemd vudl slunednimu zafenf, jeho 
skladbd a v urdltych, zejmdna v ultraflalovych 
ddstech speklra, na jeho intenzltd. Urdltd nepravl- 
delnostl lze odekAvat po pulnoci, kdy by mohlo 
dojft ke krdtkodobdmu uzavfent tohoto pdsma, 
zejmdna v obdobi, kdy ot^dejfcf se slunednf koufe 
nam ukdie klidndjdf ddst fotosfdry. 

Pdsmo 21 MHz bude pravddpodobnd jeSt6 ne- 
pravldelnd, zejmena v odpofednfch hodindch, kdy 
DX provoz by mdl byt teoreticky mozny do z6pad- 
nfch a jiinfch smdrii. Nepravidelnost bude zpuso- 
bena pfevdind rekombinadnimi pochody v lonos- 
fdfe nad osvdtlenou ddsti zemskd polokoule a 1 cel- 
kovou termodynamikou ionosfdry, kterd v kvdtnu 
obvykle jevf prubdh odchylny od normdlu. 

V pdsmu 28 MHz se mohou objevtt v od poled- 
nfch hodlndch evropskd stanice ve znadnd sile, 
avSak DX provoz v tomto pasmu by nemdl byt je$td 
mozny. Pokud se vyskytnou takove podminky, 
budou anomdlnf a zcela krdtkodobd. Dokonce 
i evropskd spojeni mohou skondit tak, ie pOvodnf 
silny signdl zadne bdhem relace rychle sldbnout, 
aby pak zcela vymizel, bez ohledu na to, zda jsme 
spojeni stadill di nestadlli dokondlt. To md na 
svddomf obvykle mlmoFddnd vrstva E, jejii vyskyt 
letos dekdme jii v druhe polovlnd kvdtna. V tako- 
vych situacfch doporudujeme prohledat f pdsma 
VKV, v nlchi by se krdtkodobd mohly vyskytnout 
signify vzddlenych stanlc, dopadajicf k ndm odra- 
zem od oblaku vrstvy E. To platf f o moinostf 
daikovdho pHjmu televize. 




Moerder/C.; Henke, H.: PRAKTICKE VYPOCTY 
V TRANZISTOROVE TECHNICE. Z ndmeckdho ori- 
gindlu Tranzistor-Rechenpraxis I vydandho nakla- 
datelstvim Dr. A. Huthig Verlag v Heidelbergu v r. 
1973 pPeloiil ing. J. KaSpar. SNTL: Praha 1978.184 
stran, 151 obr., 5 tabulek. Cena vaz. Kdsa 16,-, broi. 
Kds 11,-. 
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Na rozdil od dosud dasto vyddvanych publikaci 
o tranzistorovych obvodech, v nichz zejm6na v po- 
datcich dry polovodidu byla vidy alesport dtvrtina 
obsahu vdnovana pojednani o tom, co je^tranzistor, 
jak se vyrabi, jaky je mechanismus pohybu nositelu 
ndboje v polovodidich apod., je tato kniika zamere- 
na ryze prakticky a udelnd. Zabyva se obvody 
s polovodidovymi diodami (dast I), bipoldrnimi (II) 
a unipoldrnimi (III) tranzistory, zapojenim zesilovadu 
(IV) a operadnfmi zesilovadi (V). U diod a trarizistoru 
jsou popisovdny vlastnosti pfi ss a st proudu (nd- 
hradni zapojeni, urdovdni pracovniho bodu), teplot- 
ni kompenzace popr. stabilizace pracovniho bodu; 
u diod se kromd toho popisuje cinnost stabilizad- 
nich, tunelovych, kapacitnich diod a fotodiod. U bi- 
poldrnfch tranzistoru se mimo spojeni se spolednou 
bazf a spolecnym emitorem probiraji i vlastnosti 
Darlingtonov^ch zapojeni. V kapitole tykajicl se 
unipolirnich tranzistorO jsou popisovany obvody 
s ruznymi typy tranzistoru rrzenych polem. Ze zesilo- 


vadd jsou pro bird ny zesilovade RC, zesilovace s pri- 
mou vazbou, Darlingtonovo zapojeni, zapojeni 
s komplementarnimi tranzistory a rozdilovy zesilo- 
vad, tedy pffpady, vyskytujici ( se nejdasteji v praxi. 
U operadnich zesilovadu sb autori zamdMIi zejmdna 
na odolnost proti rozkmitani a kmitoctove vlastnosti. 
V dodatku jsou shrnuty do tabulek n§kter6 zbkladni 
podetni vztahy. Seznamdoporuceneliteraturyobsa- 
huje odkazy na devdt titulO z deskd kniinf produkce 
a dva katalogy tranzistoru TESLA. V uvodu textu je 
abecedm seznam pouiitych symbolu. 

Kniha je psbna strudnd, jasn6 a srozumitelnd. Po 
vysvdtleni dinnosti vdtSiny obvodO jsou probrany 
prakticke priklady ve formd zaddnf a vyfedenf typic- 
kych konkrdtnich uloh. Zdkladnim rysem autorskd- 
ho zpracovdnf je vdcnost a udelnost; tento zpusob 
zpracovdnl by mohl byt vzorem pro mnohd deskd 
autory technickd literatury podobndho zamdfenf. 
Zarazenf tohoto pfekladu do edidniho pldnu SNTL je 
zdsluznym dinem. Kriihu lze doporudit studentum, 











amatdriim i dalSim zdjemcum o praktickd redeni obvodyTVP-ServisnipflstrojPUl40proautomobi- 
elektronickych obvodu s polovodifiovymi soudast- listy-Kvadrofonie(7)-Tranzistorovyoscilo$kop{3). 
kami. ■ * -8a- 


Lencz, I.: ZABAVNA ELEKTRONIKA. Mlada fronta: 
Praha 1978. 195 stran, 169 obr., 9 tabufek. Cena 
Kfis 22,-. 

Nebyva zvykem v AR recenzovat knizky, vydand 
pro ddti, afe kniha Imricha Lencze, Zabavna elektro- 
nika s podtitulem Elektronika v soutdiivych hrach 
stoji za vyjimku. Je to knizka urdena pro zadinajici 
elektroniky, pro ktere je publikaci st^le mafo. A pri- 
tom prdvd zajem o elektrotechniku, elektroniku 
a radiotechniku Ize podchytit jiz v pomdrnd utldm 
veku, budou-fi k dispozici takoveto knizky, jako je 
kniha Lenczova. 

0 zdjmu o tuto problematiku svedci napr. i to, jak 
cten^iFi AR sledujl rubriku R 15. Rozsahle a obsazne 
navody slozitych zanzeni s vysokymi porizovacimi 
naklady takovou funkci nemohou pjnit. 

Autor je spolupracovnikem Ceskoslovenskeho 
rozhlasu v Brne v rozh/asovdm tyden/ku Paprsek. Na 
zakiadd jeho dlouhotetych zkusenosti a styku s mla- 
dymi zacinajicimi elektrotechniky vznikaji jeho nd- 
mety pro jednotlivd reiace Paprsku a jistd i ndmdty 
popsane v recenzovane knizce. Popisy elektrickych 
a elektronickych hricek v ni autor usporddal do 
soustavneho sledu, ktery dovoluje nazorne pribltzit 
zakladni soudasti elektronickych obvodu, jejich za¬ 
pojeni a moznosti. Autor se.zamdril zejmena na 
obvody pouzitelne v oblasti automatizace, dalkove- 
hoovlddani a vypoctove techniky. Didakticky vhod- 
ne voleny postup ozrejmuje mladym ctenarum pro¬ 
blematiku od jednoducheho ke slozitdjdimu a ze¬ 
jmena tim, 2e umoznuje ctendri vytvofit si pomucky 
pro ruzne soutdzive hry, dokdze kntzka jistd zauj- 
mo’jt jeho pozornost az do posledni strdnky, nebof 
ka 2 de zapojeni znamena dalSi prekyapeni. V publi¬ 
kaci Ize najit mnoho namdtu pro zpestreni schuzek 
pionyrskych skupjn apod. * 


Funkamateur (NDR), 6.1/1979 

Stereofonni prijimad Carat S ziskal zlatou medaili 
-Transstereo, vstupnidil UKVstranzistorem FETve 
smedovacim stupni - Vsesmdrova prijimaci antdna 
pro rozhlas FM - Antenni system pro pasmo VKV - 
„Big Ben“, elektronicky 'dverni zvonek - Digitdlni 
hodiny s 10 TTL - Odpdjeni souddstek s ndkolika 
vyvody - Univerzalni merici zesilovad - Primoukazu- 
jici mdrid kmitodtu a kapacity - Pnklady zapojeni 
s elektronickym spinacem - Ndmdty pro koncepci 
modernich prijfmadu KV - Vstupni dil prijimade pro 
10 m, tri varianty na jednd desce - Analogove 
integrovane obvody v transceiveru SSB - VOX pro 
transceiver Teltow - Stabilizovany napdjeci zdroj 
pro experimenty s logickymi obvody - Nf zesilovad 
s 10 62-14-Rubriky. 


Ra'dioamator i krotkofalowiec (PLR), c. 12/1978 

Z domova a ze zahranidi- Mikrofony-Reproduk- 
torove soustavy a sluchdtka ze zavodu ZWG TONSIL 
- Vyrobky spotrebni elektroniky firmy UNITRA-DOM 
-Cislicovy mdfic kmitodtu a hodiny-Sirokopasmo- 
vd antenni vyhybka - Stereofonni magnetofon typu 
M2403SD ,,Dama Pik“ - Vykonovd polovodicove 
diody, tyristory, triaky - Rozsireni moznosti pouziti 
zdroje ZOT - Paralelni zapojov^ni tranzistoru - 
Zkousefi tranzistoru - Pseudostereofonni zapojeni- 
PrepinaC do stereofonniho zesilovaCe - Obsah 
rocniku 1978. Zajemce o tento dasopis upozorfiufe¬ 
me, te od 1 . 1. 1979je vydavan pod novym nazvem - 
Radioelektronik; cena se nezminifa. 


Radio, televizija, elektronika (BLR), c. 11-12/1978 


Ve dvaceti z celkovych padesati kapitol pod£va 
autor navody na dvacet zajimavych hrj'6ek; ostatni 
kapitoly jsou vdnovany vysvdtleni dilfiich problemu 
od jednoduchych, jako je napr. pouziti vetsiho pofitu 
sptnacich prvku, az po tranzistory, integrovane 
obvody a jin6 slozitejsi obvody. 

Teto knizky mohou vyuzit vedouci pionyrskych 
krouiku, krouzku mladych radiotechniku apod, jako 
prirufiky pri sestavovAni celorodni pracovni n^pln§ 
schuzek. V&echny popisovan6 obvody Ize realizovat- 
ze souCAstek, ktere jsou u nas b6zn6 na trhu. Mnoh6 
dily Ize zhotovit svepomocn6, coz pfispiva ke zvy§e- 
ni rukod§ln6 dovednosti mladych techniku. Autor 
usp65ne provadi fiten^ire pri jeho prvnich krocich za 
tajemstvim elektroniky a jeji abecedy, a to zabavnou 
formou, krok za krokem k zajimavym poznatkum 
pomoci atraktivnich elektrickych a elektronickych 
hlavolamu a hricek, jichz je pouiito k pochopeni 
a overeni-spr£vne cinnosti popisovanych bzucaku, 
blikacu, zesilovadCi, jednoduchych i slozitdjsich 
elektrickych a.elektronickych obvodu. 

Na z^vdr je treba autorovi podekovatzajehopraci 
pro d§ti, ktera se jistS vyplati, nebot' d6ti jsou nadSji 
nasi elektrotechniky a elektroniky v budoucnostL 
Bylo by pouze tfeba si prat,‘aby autor vydal jestd vice 
obdobnych publikaci. 

Ing. MitoS Ulrych 
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Moznosti ayyuziti rozhlasove'a TV site v BLR - 
Navrh zesilovace s tranzistorern, rizenym polem - 
Feritove magnety pro reproduktory-Zvukov6efekty 

- Dopln6k pro barevnou hudbu-TfikanilovSaktivnt 
reproduktorov^ soustava - Struktura mikroproceso- 
ru - Prrstroj k mereni kmitodtu a kapacity - Pristroj 
k mereni srdecniho tepu - Analyz&tor periodickych 
elektrickych sign^lu-Prevodnik U/f s logickymi 10- 
Zapojeni s integrovanymi obvody TTL - Elektronicka 
sv6teln£ hracka-NfzesilbvafismoznostismeSovani 
ctyf signAiu - Programovatelne rizeni svdtefnych 
efektu u vodnich fontan apod. - Elektronicky zvonek 

- Reproduktory do automobilu, typ OTAIOI 
a OTA201 - M6ric uhlu sepnuti kontaktu pro auto- 
mobilisty - Zajimav£ zapojeni: akustick6 rele, maid 
logicka zkoudedka, generator proudu se svitivou 
diodou, komplementarni emitorovy sledovaC, pre- 
vodnik desitkovd soustavy na dvojkovou - Poslech 
TV zvuku na sluchdtka - U700D, 10 pro senzorove 
ovldddnr - Prehled pouziti operacnich zesilovadu - 
Kfemikovd usmdrhovaci diody KD2016 - Obsah 
rocniku 1978. 


Funktechnlk (SRN), t. 20/1978 

Ekonomicke rubriky - Zm6ny u ndkterych rozhla- 
sovych vysNaCu SRN po 2enevsk6 konferenci - Nove 
pristroje Hi-Fi sezdny 1978 (kazetove magnetofony) 
- Porovndni ndkterych vlastnosti kazetovych a civ- 
kovych magnetofonu - Sendust, material pro mag- 
netofonovd hlavy - Jak nebezpefiny je staticky 
ndboj? - Popis zapojeni novdho §asi prijimafie BTV 
typu K12 firmy Philips - Jednotny svdtovy das - 
Cesta k velkd integraci u novych generaci podftacu - 
Novy zpusob pfizpCisobeni reproduktoru ke konco- 
vym stuphum zesilovadu - Vyhybka pro pfipojent 
ndkolika vysiladu na spolednou antdnu. ' 


Radiotechnika (MLR), £. 1/1979 

IntegroVand nf zesilovade (20) - Prijimade RM- 
4620 Telstar a Star (3) - Elektronickd automatjjcke 
klidov^ini Morseovych znadek - Popis a pouziti 10 
HA3089 - Amatersk^ zapojeni: adapter k mereni 
kapacity pomoci mSride kmitodtu, aktivni filtr k de- 
modulatoru, mdrid urovnd nf'signalu - Udaje TV * 
anten - Stereofonni pfenos zvuku (2) - Novateleviz- 
ni informacni sluzba: VIEWDATA (2) - Displeje 
s kapalnymi krystaly - Optim^Ini prijem signdlu AM 
(5) - Programov&ni kalkuldtoru PTK-1072 - Modern! 


Funktechnlk (SRN), c. 21/1978 

Ekonomicke rubriky - Nove pristroje Hi-Fi sezdny 
1978 (gramofony) - Popis zapojeni novdho sasi 
prijimade BTV typu K12 firmy Philips (2) - KrAtke 
informace o novych mdfictch pristrojich-Kdemuse 
pouziva komprese dynamiky- Novy indik^tor modu- 
ladnich Spidek - Dvoub^zovy tranzistor MOSFET 


BF910 v praxi - Kr^tkd informace o novych soudast- 
k£ch - Teoreticky rozbor zapojeni k demodulaci 
signaiu FM - Morsk£ voda jako elektrolyt - K pouziti 
svdtlovodnych kabelu - Obrazovy zesilovad pro 
astronomii - Vyhybka pro pfipoieni ndkoiika vysi/a- 
cu na spolednou antenu (2). 


Funktechnlk (SRN), c. 22/1978 

Ekonomicke rubriky - Nove pristroje Hi-Fi sezony 
1978 (gramofony, vlozky do pfenosek) - Mikropodi- 
tacove stavebnice a hotovd pristroje v cenove iirovni 
do 2000 DM - Intermodulace v prijimacich KV - 
Diagnosticke zarizeni pro opravy prijimadu BTV - 
Soucastky pro elektroniku (27), kapacitni diody 
(varaktory)- Z nove vyrobni technologie integrova- 
nych obvodu - Novy zpusob chlazeni vysilacich 
tetrod - Novy studiovy magnetofon s 32 stopami - 
Kratke informace o novych soudastkach - Realistic- 
ky pohied na moznosti vyu2iti slunednich clanku - 
Svdtlovodny kabel v pocitaci. 


ELO (SRN), c. 1/1979 

Aktuaiity - Co je vlastne strojovy jazyk? - Skoly, 
Skolni pomucky a pocitade - Obrazova reportaz 
z vystavy Electronics 78 - Elektronicky zamek - 
Zapojeni hradel v integrovanychobvodech- LM317; 
10 pro zdroj regulovatelneho ss napeti - KA9018LS 
a SA501CS, souprava pro bezdratove spojeni v auto¬ 
mobilu - Elektronicka ruleta - 0 mikroprocesorech 
(5) - Vlastnosti a pouziti opeardnich zesilovadu (4) - 
Co je vlastne dB? - * ‘ 

Prod modulace s jednim postrannim p^smem? - 
Proc Hi-Fi a stereo? (5) - Cinitel zkresleni - Rozhla- 
sove stanice v pasmu KV, dobre slysitelne v SRN. 


I N Z E R C E 


Prvni tudny radek 20,40 Kcs, dalsi 10,20 Kcs. 
Prisludnou castku poukaite na ucet d. 88 t 2152-4 
SBCS. Praha, spr^va 611 pro Vydavatelstvi Nase 
vojsko, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzavdrka tohoto disla byla dne 24. 1. 1979. do kdy 
jsme museli obdriet uhradu za inzerAt. Neopomertte 
jjvdst prodejni cenu, jinak inzer^t neuvefejnime. 
IjpozonVujeme vsechny zajemce o inzerci, aby neza- 
pomneli v objedn^vkach uvest svd podt. smdr. dislo. 


, PRODEJ 

SN74141, MAA502, 723 (80. 70, 80). H. Gabcova. 
Obdti nacismu 21, 350 02 Cheb. 

Presnd kvalit. kriiovd ovladade upraveny typ AR 
A1/77 (neutralizace a dorazy) (p&r za 380). M. Vanis, 
Gottwaldova 114, 466 01 Jablonec n. N. 

TDA2020 (380), koupim serva Varioprop. Travnicek 
V., Manesova 12A, 612 00 Brno. 

Kompletnu farebnu hudbu (500), RC mostfk od 
1 Q do 1 MQ, od 100 pF do 100 pF (450), neonovu 
^iarovku (25), dig. ZM 1020 (80), kan. volid I. a If. pr. 
KTJ92T (280), kan. volid Sitno (450), ziarovky 12 V/20 
mA (2), MH7474 (30). Vymenim kaikulators pamSfou 
za DU 10. Karol Durdik, 034 95 Likavka 836. 
Kalkuladku Texas Instrument TI30 (2400) - 47 fci, 10 
MH7400, 10,50 (a 20), KC147 (d 5), 6NU74 (h 80), p^r 
(150), GF505, KF524 (10), KU607 (a 80), KFY62B (a 
15), MAA125, 145 (a 15), digitrony ZM1020 a ind (a 
100), LED display v. d. 10 mm (d 100) a ind sud. J. 
Paulenka, Hronske predmestie 10, 974 00 Banska 
Bystrica. 

MAS560 (80), 7NZ70 (5), KA207 (10), KY718 (20). 
KY705 (7), KA206 (8), KA206T (9), KA213C (30), 
KA213B (30), KA136 (9), KA267 (9), KAY20 (10), 
KAY21 (10). R. Hudko; Leninova 17, 915 01 Nove 
Mesto n. V. 

Vst. jedn. VKV CCIR, stereo dek. SD1 NDR (150), os. 
desky TV hry AR B 1/77 (1300), kniply(£ 150). Ing. Jiri 
Rosol, Lisztova 2175, 400 11 Usti n. L. 
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Hodin. displej LCD 7 seg. 4 mist. 15 n^m (620), 10 
AY-3-8500 (800), SN7447 (85). KA206 (6), 7 seg. t.' 
LED 8, 12, 5, 19 mm (125. 145. 210). Jiff Weil, 
HolandskA 21, 101 00 Praha 10, . 

Televfznf hru z AR c. 10 a c. 11/77 (500). Josef 
Roudny, Sudomerska 45/862. 130 00 Praha 3- 
Zizkov. 

AY-3-8500, CD4072 (565, 50), SFE 10,7 MA (44), 
BFX89, 40673, BF245 (54, 135, 34), SN7490, 13, 42; 
48, 03, 05, 74, 121,145 (42, 42, 55, 94, 22, 25, 30,45, 
92), S041P. 42P (145), LN7447,748,394,723 (70,57, 
68 , 53), TBA810S, 120S (82, 67), TCA730, 740 (275), 
TAA861, 300 (110, 290), NE556, 543K (87, 250), 
BC307 (9), MM5314(275,390).Jen pisemne! Jiff Rus, *' 
Dolakova 527,181 00 Praha 8-Bohnice. 

Zosilovac podra RK 6/70 (5000), foto poglem. Martin 
Jurgt’ak, 9. maje 8, 957 01 BAnovce n. B. 

Tuner CC1R OIRT a varikapy doladit (800), stereo 
Hi-Fi zesil. 2x6 W sin. (1200) nebo kvadro 2x3 W + 
pseudo dekod. (1600); osciloskop (800), bar. 
hudbu kmit. + rytmus 4 x 220 V/600 W bez panelu 
(1500), v5e am. vyr. a v chodu i jednotlivA. I. V5e- 
chovsky, U kaplifiky 1010, 470 01 Ceska Lipa. 

Mix. pult 7 vstupii mono, 70 pot. prvku, sum,, hluk., 
prezens fittry, panoram. regulatory, pseudo Q deko- 
dAr, Q-efekt (obAh), jednotka pro ext. dozvuk, Pha¬ 
sing unit, v chodu, nutno serfdit, prodAm za cenu 
souAastek (2700). J. Sevclk, Stanisfavice 130, 735 63 
Cesky Te5in IV. 

Programovatelnu kalkulatku TI-58 s kompletnym 
prisluSenstvom, zakladny ROM $ 25 programami 
plus prfslugne gtltky, adaptor, navody. NastavovateF 
ny rozsah pamate (480 krokov, 60 pamati), 6 mes. ■ 
zaruky (7000). Ladislav Rozanek, Hliny 401 A, 010 01 
Filina. 

10 AY-3-8500 (800). M. MenSfk, Norska 30/35,460 11 
Liberec 11. 

Programovatelnou kalkulaAku Texas Instruments 
TI-57 v zaruce (3500). Ing. J. Renner, Zapotockeho 
1103, 708 00 Ostrava 4, tel. 43 46 39. 

SuperHi-Fi angl. konc. zesil. Quad 303 2x45 Wsin 
0,03 % zkresl. Predzesil. Quad 33 filtr., korekce, citl. 
vstupu nastavitel. (A 700). Tap deck Revox A 77, 1/2 
stop, 9-19 cm boh, prisl., nahr. dNy (25 000). Ang. 
boxy Kef Concerto 3 pas, 20-22 tis. Hz (a 7000). 
Amer. test, prenosku Stanton E681EE novA nepouz. 
(3500). VAe perfektnf, zaruka. V. Richter, Zalesi 1123, 
Praha 4. 


SN7400, 72, 74, 75, 90, 93. 96.141 (20, 40, 40, 50, 60, 
65, 80, 80) jlA 723, 725, 741, 748 (80, 150, 60, 75), 
kompi. par KD607/617 (240) aj. - seznam zaAlu. Jen 
pisemnA. Ivan Kovarik ml., Dukelskych hrdinu 25, 
170 00 Praha 7. 

LED 0 5 c, z, t (25), LED displ. cerv. 8,13,19 m m (105, 
140, 220), LM741. 3900, 739, 709 (37, 72, 100, 35), 
MP1310P (130), AF239S, BF900 (55, 95), TIP3055/ 
5530 (200), 2N3055 (72), TDA2020 (350), NE555 (35), 
SFD 455, SFE 5,5 (95, 60), SAS580, 590, 560S, 570S 
(160), SN7400, 04, 93,47,73,75,123,141,196 (17,22, 
48, 68, 43, 40, 85, 68, 95). PisemnA. P. Kufiera, 
Kostelni 12,170 00 Praha 7. 

10 MAA725 novy (700). M. BeneS, KarafiatovA 44, 
10600 Praha 10. 

ProdAme2 kselektr. inform AtorvAet.pHslusenstvf 

pfenosny, ale bez magnetofon. pAsek (cca a 300). 
Zahranidnf literatura n. p. hospodar. sprAva, s. 
Chadima, Sokolovski 13, Praha 8. 

Osciloskop 1 MHz (1000). 10 MHz (2500), V-Qmetr 
kopie BM289 (300), obr. B10S1 (200), krystaly 27,12 
MHz (100), lad. kond. 4x17 pF (150), 2x500 pF (30), 
sov. tunel. diody GI305 (50), AI301G (60), AI201A (80), 
AI1011 (100), digitr. INI, IN2 (80), kapsle Neumann 
M8 (400), lozisko + hrfdel pro gramo (200), jednotl. 
cis. AR 53-78 (2-4), ST 59-76 (3) a koupfm krastaly 
1,5,5,12,19,26 MHz, 130 kHz do mf E26, ST 6,7/73, 
1 , 9, 11, 12/74, 4/75. Jar. Cerny, MazovskA 479, 
181 00 Praha 8. - 

TDA 2020, MM5314, MCI31 OP, tntersil 8240 (250, 
200,120, 100), LM709, 741, 748,NE555(35),CA3140, 
UA723, SN7490AN, 7447 (50). Staticka pamAf N MO$ 
RAM 1024X4 TMS4045-45NL (750), TMS4042-2NL 
256x4 (200), 13 mm dvojcfsla TIL815, 816 (250). 
PoStou na adresu: P. Kublcek, Wolkerova 2127, 
530 00 Pardubice. 


KOUPE 

" Magnetofon B4, pripadne iny rady B4, stacf mecha- 
nicka cast’, pripadne vrak. Udajte cenu. Ing. Grom, 
Fr. Krara, 966 81 Zarnovica. 

Hnaci mgf motor pro prlmy posun pAsku rychl. 9+19 
cm, PA PST aj. J. Sedlak, LetovickA 11, 62100 
Brno-ReAkovice. 


MAf. phstroje DHR 5/8 100 a 200 pA, radiotechnic- 
kou iiteraturu, AR, RK, ST jednotl. i celA roinlky 
a hlavnA Iiteraturu o mAFicfch pfistrojfch TESLA. 
Dale tranzistory a diody hlavnA KC147-9, KC507-9, 
KF517, KD, KU a KY 701-5, KA50l-5adalgf. Seznam 
AR, RK, ST na pozAdAnf zaSlu. Milan Marglk, Pro- 
dlouienA 186, 547 03 Nachod Vl-Babi. 

Pulstope hlavy ANP908 nebo podobne, prodam 
fiitafi 6 mist, 45 MHz. PisemnA. M, Poiak, Baranova 
26,130 00 Praha 3. 

Oscil. obrazovku 7QR20 a 2 ks tranzistoru AF239S, 
nabidnAte pisemnA na adr. Lad. Mi keg, 373 73 
Stepanovice 140, okr. Ces. BudAjovice. 
Reproduktory ARN664, ARZ669, ARN665. L. Jurog, 
HradigtA 132,735 42 Terticko. 

Sasi B70n. 8-12stopy mgf. Kvadro - hlavy. Klaviatu- 
ru 4-5 oktAv s el. kontakty. Pisemne popis, cena. P. 
Kufiera, 463 62 Hejnice 418, okr. Liberec. 

AR 1952-1974, RK 1955-1974, mgf. B43 stereo. 
Pouze pisemne nabldky. V dobrem stavu. Karel 
Ludvik, Kozf 19, 110 00 Praha 1. 

Ruzne mAHef pnstroje, hlavne PU120, dAle MAA504. 
J. Boukal, 549 32 Hronov 11/371. 

Meracf prfstroj PU120. Dobre zaplatim. JAn Skvor- 
Atk, 023 54 Turzovka 230, okr. Cadca. 

AR 1966-73: PU120, PU110, kat. elektronek. Jiff 
Blecha, Horska 298, 436 03 Litvinov til. 

Kdo seiene novy TVP Color Grundig nebo, SONY - 
Trinitron s uhl. 60-66 cm s prj$lu5enstvfm (cena 
nerozhoduje)? J. Zahradnik, Roveft 18,516 01 Rych- 
nov n. Kn. 

Mgf TK745, TK747, TC378 apod. J. Murin, TOM 
92/16, 921 01 Piegt’any. 

Kvalitni glrokopasmovy zesilovaA pro tv. kanAI. 
21-60 i se zdrojem napAti. Rudolf Vesely, ul. Jarosla¬ 
va Kejre 146, 272 04 Kladno-Rozddlov. 

Chrom 0 28/2,5 - 30/2,5 - 7 m, Dalibor Bucek, 
507 32 Kopidlno 480, okr. JiCfn. 

TVP Camping 28 i vrak. Ing. Endler. HerAlecka 956b, 
140 00 Praha 4. 

Tuner ST 100 - stereo. Libor Kroutil, PalackAho 15, 
Praha 1, 

R0ZNE 

Kdo postavi podle schematu a popisu v nAmfiine 
prijimac k vysilabce DIGIPROP. J. Weigl, Pilotii 604, 
161 00 Praha 6. 


Pristroje rady STUDIO 


pro ozvucovani 

Stereofonm smesovaci zesilovac TM102B 

10vstupu,2vystupy, napajem'220V cena13900Kcs 



Stereofonm koncovy zesilovad TW120S 

kompletmoziven&stavebnice, vykon 2 x 40 W/8 Q cena1860Kds 

_ Reproduktorovy sloup RS508 

rozmery 1200x300x200 mm, hmotnost20kg, prikon 25/50 W cena 2500 Kcs 

Mikrofonni stojan MS180B 

robustnikonstrukce, vysuvnepricn^ rameno '• cena 730 Kcs 

NOVINKA! 

Tfipasmova hifi reproduktorova souprava RS238B 

objem20l,impedance8Q,pnkon15/40W,rozsah40az20000Hz . cenallOOKcs 

Z techto pristroju Ize sestavit ozvucovaci soupravy pro zakladnl organizace Svazarmu, klubovny 
ml^deze, kulturni zah'zeni a hudebnf soubory. 


Upozorndni! 

V AR A5/1979 uverejni'me prvnicastnavodukekonstrukci novehogramofonu.stereofonnihohifi 

TG120A z naseho noveho vyrobnlho programu 



telefony: prodejna 24 83 00 
obch. odd. 24 96 66 
telex: 12 16 01 




zdsilkova sluzba TESLA 
nam. Vi'tezneho unora 12 
obchodni odd&leni 





OBLASTNIHO STREDISKA SLUZEB TESLA 

Umanskeho 141 


z£sobova5um 
servisnich organizaci 
a soukromym zajemcum 

Obchodnim organizacim poskytneme maloobchodm srazku 


SOUCASTKY A NAHRADNIDILY 

k vyrobkum spotrebm elektroniky 


obor. its. 

kode ci's. 

typ prisboje 

cena MC 







Motorky: 


4141 0170 

1PK 052 23 

gramoradio ADAGIO 

59.- ' 

4523 0730 

5475 067 

magnetofon ZK 120 

395,- 

4518 0070 

2PN 55942 

magnetofon B45 

29.- 

4510 1060 

6AK 150 29 

magnetofon Uran 

250,- 

4519 0140 

"2PN 559 37 

magnetofon B 46 

37.- 

4510 1910 

6AK 150 55 

magnetofon Pluto , 

300,- 

4525 0510 

2PN 559 45 

* diktafon DS 1 

96.- 

45160760 

2PN 890 16 

diktafon D8 

265,- 





4525 0590 

2PN880 14 

diktafon DS 1 

' 160,- 



Skr/nky:. 






4119 0060 

1 PA 257 06 ' 

radiopr. Tenor 

2.- 



indikatory: x 


4167 0040 

1 PA 251 24 

radiopr. Menuet -zad. dil 

12.- 

4510 1140 

OS 40/S 

magnetofon Uran 

160,- 

4167 0050 

1PA 257 60' 

radiopr. Menuet - pr. dll 

10,- 

45170990 

2PK 164 06 

magnetofon B43 

125,- 

4173 0120 ’ 

1PF12819 

radiopr. Bonny 

190,- 

4915 3360 

3AP 781 00 

DHR 5 200 mA ustredna AUA 

205,- 

4176 0100 

1PF 128 25 

radiopr. Tocata 

290.- 

4915 3370 

3AP 781 01 

DHR 5 1 mA ustredna AUA 

235,- 

4177 0070 

1PF 128 22 

radiopr. Madison 

5o;- 





4609 1360 

2PF 169 12 

magnetofon B 4 vfko hornj 

34.- 



Transformdtory sitovfc: 


‘ 4509 2570 

2PF 169 24 

magnetofon 8 4 viko spod. 

27.- 

4514 0550 

2PN 66146 

magnetofon B47 

60.- 

4510 0650 

6AF 115 04 

magnetofon Uran panel 

21,- 

4525 0770 

9WN 663 92 

diktafon D8 

86,- 

4510 0660 

6AF 169 07 

magnetofon Uran viko 


41290370 

9WN66316 

radiopr. Teslaton 

125.- 


' 

zdroj. sknn. 

14.50 

4131 0260 

1PN 665 37 

radiopr. Nocturno. Tosca 

79,- 

4510 0740 

6AF 251 00 

magnetofon Uran viko spod. 

38.- - 

4133 0170 

9WN 66317 

radiopr. Capricip, Capeia 

89,- 

4510 0110 

6AA16916 

magnetofon Uran plexi 

33.- 

4139 0440 

9WN 663 80 

radiopr. Stereo Dirigent, 


4510 1110 

6AK 150 23 

magnetofon Uran viko. v 




Preiudium 

165.- 



napajece 

1.10 ■ 

4142 0390 

AN 661 84 

radiopr. VKV Stereo 


4510 1120 

6AF16910 

magnetofon Uran, dno 




tunerT 632 

130,- 



napajece 

0,60 

'4138 0060 

9WN 663 94 

Bohema, Bolero, Nora 

105.- 

4510 1760 

6AF25701 

magnetofon Uran. zdroj. sknn 

10.- 

4915 3260 

3AN 661 07 

ustredna AUA 

390,- 

4516 0460 

2PF169 42 

diktafon D8 viko sest. 

0.50 

4915 3270 

3AN 661 08 

ustredna AUA 

180,- 

4516 0570 

2PF 800 22 

diktafon D8 horni dil 

1.10 

4915 3280 

3AN 661 09 

ustredna AUA 

130- 

4516 0580 

2PF800 23 

diktafon DS spodni dil 

1 .- 

4915 3660 

3AN 661 20 

- ustredna AUA 

310- 

4523 0570 

5475 053 

magnetofon ZK 120 panel 

216.- 

4915 4050 

3AN 661 29 

zesilovad Music 15 

170.- 

4523 0580 

5475 0820 

magnetofon ZK 120, 


4915 4570 

3AN 661 23 

zesilovae Mono 50 

305,- 



vrchni viko 

94.- 

4915 5140 

3AN 66134 

zesilovad Music 30 stereo 

230,- 

4525 0240 

2PF 169 69 

diktafon DS 1 1 

18.50 




* 

4525 0610 

2PK 129 26 

diktafon DS 1 

40- 



Drzadla: 


4415 0620 

7AK 127 69 

gramo‘NCO90,070 

145- 

4510 0670 

6 API 78 00 

magnetofon Uran 

0.80 

4415 0630 

7AK 127 91 

gramo NZC071 

260,- 

4523 0630 

5475 055 

magnetofon ZK 120^ 

42,- 

4415 0250 

7AK 127 86 

gramo NC 140 

275,- 

4166 0190 

1PF178 02 

radiopr. Dolly 

6.50 

4415 0260 

7AK 127 85 - 

gramo NZC 140 

285,- 

4167 0170 

1PF 178 04. 

radiopr. Menuet , 

22,- 







Setrvatniky: 




Mrizky: 


4509 2240 

2PF881 03 

magnetofon B 4 

72.- 

4165 0110 

1PF0127 09 

radiopr. Big Beai 

1.60 

4510 1900 

6AF 881 06 

magnetofon Uran, Pluto 

94 - 

4915 3040 

3AP800 02 

ustredna AUA 

11- 

4516 0830 

2PF 800 34 

diktafon DB 

2,20 

4509 2560 

2PF73907 

magnetofon B 4 

5.50 

4517 0750 

2PF 881 02 

magnetofon B 43 

63,- 

4510 0400 

6AA 739 03 

magnetofon Uran 

17.- 

4523 0780 

5475 029 

magnetofon ZK 120 

105- 

4523 0230 

5475 035 

magnetofon ZK 120 

7.30/ 



Tla6itkov6 soupravy: 






4509 2120 

2PN 559 19 

magnetofon B 4 

27.- 



Magnetofonove hlavyf 


4509 2140 

2PN 559 21 

magnetofon B 4 

21- 

4501 1090 

AK 150 57 

mgf hlavy Sonet 

3,30 

4511 0290 

2PN 559 23 

magnetofon B 41 

31,- 

4501 1490 

AK 150 72 

’*** mgf hfavy Sonet 

135- 

4512 0090 

2PN 559 24 

magnetofon B 42 

29- 

4510 1010 

AK 151 03 

mgf hiavy Uran 

v 25 ~ 

4514 0420 

2PN 559 33 

magnetofon B 47 

25- 

4511 0020 

AK 151 18 

mgf hlavy B 41 

' 30,- 

4514 0430 

2PN 559 35 

magnetofon B 47 

29- 

4516 0020 

AK 151 28 

mgf hlavy D 8 

160.- 

4517 0830 

2PN 559 27 

magnetofon B 43 

47- 

4516 0780 

AK 151 64 

mgf hlavy D 8 

190- 

4517 0840 

2PN 559 28 

magnetofon B 43 

95- 

4523 0390 

5475 060 

mgf hfavy ZK 120 

150- 

4517 0850 

2PN 559 29 

magnetofon B 43 

140,- 

4523 0410 

5475 063 

mgf hlavy ZK 120 

155- 

4128 0260 

1PK 150 07 

radiopr. Jubilant, Sonata 


4527 0100 

5475 042 015 

mgf hlavy ZK 140 

160;- 

4130 0120 

1PK 150 08 

radiopr. Carioca 

47,- 

4527 0690 

5475 134 017 

mgf hlavy ZK 140 

155,- 


I 


4501 0910 
4505 0420 
4513 0260 
4523 0380 


4517 0010 
4517 0020 
4517 0030 
4517 0040 
4517 0050 
4523 0270 
4133 0210 
4139 0460 

4164 0250 
41710130 
4175 0120 
4197 0260 
4410 0520 
4410 0660 
4915 3350 


4129 0260 
.41290290 

4129 0300 

4130 0130 
41300140 
4130 0150 
4130 0160 
‘4130 0170 

4133 0270 

4134 0060, 

4135 0110 
41370140 
4137 0150 
4137 0160 
41370170 
4137 0370 
4139 0320 
41390330 

.4139 0340 

4139 0390 

41400100 

4140 0120 
41400130 


4509 1940 
4509 1970 
4517 0780 
4523 0740 


4509 2690 


4509 0690 
4509 0700 
4509 0710 
4509 0720. 
4509 0730 
4509 0740 
4509 0750 
4509 0760 
.4509 0770 
4509 0780 
4509 0790 
4509-1530 
4509 2700 
4509 2730 
‘ 4509 2790 
4509 2800 
4509 2810 
4509 2820 
4509 2830 
4509 2840 
' 5409 2850 
■ 4509-2910 

4509 2950 

4510 0220 
4510 0230 
4510 0240 
4510 0250 
45100880 
4510 0890 
4510 0900 
45100910 



Kladky: 


4511 0070 

2PA 262 12 

magnetofon B 41 

0,90 

AF 734 13 

kladky Sonet 

7,50 

4511 0080 

2 PA 262 13 

magnetofon B 41 

0,95 

AF 734 19 

kladky B 3 

10- 

4511 0090 

2PA 262 14 

magnetofon B 41 

1 ,- 

2PF 816 23 

kladky D 8 

5,50 

4511 0100 

2 PA 262 15 

magnetofon B 41 

0,90 

5475 001 

kladky ZK 120 

8,50 

4511 0230 

2PF 242 43 

magnetofon B 41 

1,90 




4511 0240 

2PF 260 08 

magnetofon B 41 

2,80 


Potenciometry: 


4514 0140 

2 PA 262 44 

magnetofon B47 

1,40 

2PN 694 15 

2x 10k potenciometr B 43 

86- 

4512 0010 

2PA262 17 

magnetofon B 42 

0,80 

2PN 694 16 

10K x 10K potenciometr B 43 

63- 

4512 0020 

2 PA 262 10 

magnetofon B 42 

0,80 

2PN694 17 

25K x 25K potenciometr B 43 

70- 

4516 0490 

2PF 243 48 

diktafon D 8 

0.50 

2PN694 18 

2x 250KIN potenciometr B 43 

23,50 

4516 0500 

2PF 243 49 

diktafon D 8 

0,50 

2PN 694 19 

50K x 50K potenciometr B 43 

89- 

4517 0170 

2PA 262 23 

• magnetofon 8 43 

1,60 

5475 068 

potenciometr ZK 120 

105,- 

4517 0180 

2PA 262 24 

magnetofon B43 

1,60 

2 x 1M3C x 

1M3 * Capricio potenciom, Capricio 

24.- 

4517 0190 

2 PA 262 25 

magnetofon B 43 

1,60 

TGL 11904 2 

x 1M3 potenciometr tr Stereo 


4517 0200 

2PA 262 26 

magnetofon B 43 

1,60 


Dirigent 

15- 

4517 0210 

2PA 262 27’ 

magnetofon B43 

1,60 

1PN 692 14 

TWIST 

17,50 

4517 0220 

2 PA 262 28 

magnetofon 8 43 

1,60 

TGL 11892 5K DN 70 

IS¬ 

4517 0230 

2PA 262 29 

magnetofon 8 43 

1,60 

5PK693 11 

RENA 

IS,50 

4517 0240 

2 PA 262 30 

magnetofon 8 43 

1,60 

0120 027 00503 25K ' Capri 

25- 

4517 0250 

2PA 26231 

magnetofon 8 43 

1,60 

2 x 50 KO/L 

HC 11 

26.- 

• 4517 0260 

2 PA 262 32 

magnetofon B 43 

1,60 

2 x 1,3 M 

BC 11 

62,- 

4517 0270 

2PA 262 38 

magnetofon 0 43 

1,60 

3AN 824 06 

regulator 

110,- 

4517 0280 

2PA 262 39 

magnetofon B 43 

1.60 




4517 0290 

2PA 262 58 

magnetofon 8 43 

1,10 

1PK 589 29 

Civky: 


4517 0300 

2 PA 262 59 

magnetofon 8 43 

0,85 

Teslattm-vstupSV 

8.- 

4517 0310 

2PA 262 60 

magnetofon B 43 

1.10 

1PK 589 36 

Teslaton -vstupDV 

2,50 

4517 0320 

2 PA 262 61 

magnetofon B 43 

1,10 

1PK 854 98 

■ Teslaton - MF 1 

23,- 

4517 0330 

2 PA 262 62 

magnetofon B 43 

1,60 

1PK 589 73 

Carioca-vstupDV 

2,10 

4518 0010 

2PA 262 74 

magnetofon B 45 - 

1,10 

1PK 589 74 

Ca r i oca-vst up SV 

1,20 

4518 0020 

. 2PA262 75 

magnetofon B 45 

1,40 

1PK 593 52 

Carioca-oscil SV-DV 

4,50 

* 4518 0020 

2 PA 262 45 

* magnetofon B 46 

1,50 

1PK 854 95 

Carioca - MF 1 

15.50 

4519 0150 

2PF 242 47 

magnetofon B 46 

2,70 

1PK 854 96 

Carioca MF II 

15,50 

4519 0170 

2PA26289 

magnetofon B 46 

1,50 

1PK051 21 

Carioca MF II 

16,50 

4519 0180 

2 PA 262 90 

magnetofon 0 46 

1,50 

1PK 59022 

Tosca-pom.detektor 

34.- 

4519 0190 

2PF'243 59 

magnetofon B 46 

2,10 

1PK 051 29 

Opereta - MF II 

9,*7 

4519 0210 

2PF 243 61 

magnetofon B 46 

2,90 

3D10A15/I 

Jantar, Kankan - AM 1 

1,40 

4523 0330 

5475 011 

magnetofon ZK 120 

13- 

3 10A/2 

Jantar, Kankan - AM It 

1,40 

4523 0030 

5475 019 

magnetofon ZK 120 

92.- 

ID 17 F 

Jantar, Kankan - MF II 

1,10 

4525 0080 

2 PA 26101 

diktafon DS 1 

2,10 

ID 22 R 

Jantar. Kank3n - MF 1 

1,20 

4525 0090 

2PA 261 02 

doktafon DS 1 

2,10 


Jantar, Kankan oscil DV, SV 

1,40 

4525 0320 

2PF 243 64 

. diktafon DS 1 

2,10 

1 PK 051 25 

stereo Dirigent MF 1 

22- 

4525 0330 

2PE 243 65 

diktafon DS 1 

1,90 

1PK 05126 

stereo Dirigent MF II468 kHz 

19- 

4525 0340 

2PF243 66 

diktafon DS 1 

1,90 

1PK 05127 

*• stereo Dirigent MF I110.7 MHz 

9,- 





1PK 605 23 

stereo Dirigent - 




fiuzne: 



pom. detektor 

29- 

4501 0340 

AA407 06 

feminek Sonet 

1,20 

P 460 45 

Carrmen DV 

0,15 

4516 0190 

2 PA 222 09 

feminek D 8 

0,50 

P 478 76 

Carmen oscil SV 

0,15 

4516 0200 

2PA 222 10 

reminek D 8 

0,65 

P 428 95 

Carmen oscil DV 

0,15 

4525 0050 

2PA 222 21 

feminek DS 1 

2,60 




4525 0060 

2PA 222 22 

feminek DS1 

2,60 


Pristrojove desky: 


4509 1670 

2PA 627 02 

ddak prep, B 4 

3,10 

2PK 050 43 

magnetofonB4 

210- 

4516 0600 

2PF 816 26 

mezikolo D 8 

10,50 

2PK 050 46 

magnetofon B 4 

51- 

4525 0360 

2PF 423 21 

mezikolo DS 1 

8,50 

2PK 196 64 

magnetofon B 42 

990- 

4525 0370 

2PF 423 22 

mezikolo DS 1 

8,- 

5473 071 

magnetofon ZK 120 

395- 

4525 0460 

2PF 800 38 

kolo pfevod. DS 1 

21- 




4514 0440 

2PK 495 03 

civka 8 47 

14- 


Rele: 


4510 0830 

6AF 607 03 

civka Uran 

0,30 

2PN 599 00 

magnetofon 8 4 

66- 

4510 0960 

6AK825 01 • 

per, svazek Uran 

0,70 




4510 0970 

6AK 825 02 

p6r. svazek Uran 

0,70 


Tlafrtka, knoflfky: 


4525 0660 

2PK 825 26 

p6r. svazek DS 1 

0,95 

2PA 260 94 

magnetofon B 4 

1 ,~ 

45250670 

2PK825 27 

p6r. svazek DS 1 

0,95 

2PA 260 95 

magnetofon B 4 

1 - 

4525 0680 

2PK 825 47 

p6r. svazek DS 1 

0,85 

2 PA 260 96 

magnetofon B 4 

1 ,- 

4517 0670 

2PP 807 63 

deska pojistek B 43 

6,-. 

2PA 260 97 

magnetofon B 4 

V 

4523 1770 

250 mA 

pojistka ZK 120 

2,50 

2PA 262 00 

magnetofon B 4 

0,95 

4527 0730 

400 mA 

pojistka ZK 140 

1,00 

2PA 262 01 

-magnetofon B 4 

0,95 

4523 1220 

50K0.1 W 

trimrZK 120 

5,- 

2PA 262 02 

magnetofon B 4 

0,95 

4523 1230 

250K0.1 W 

trimr ZK 120 

5- 

2PA 262 03 

magnetofon B 4 

0,95 

4523 1250 

1 K 

trimrZK 120 

5,- 

2 PA 262 04 

magnetofon B 4 

0,95 

4523 0210 

PN 67/3242011 

reproZK120 

71- 

2PA 262 05 

magnetofon B 4 

1.- 

45230280 

5475 069 

, konektor ZK 120 

10,50 

2PA 262 06 

magnetofon B 4 

1- 

4523 0690 

5475 016 

deska se zasuv. ZK 120 

' 32 - 

2PF 243 41 

magnetofon B 4 

2,20 

4527 0490 

1846 013 014 

zdirka ZK 140 

0,30 

2PF 243 53 

magnetofon B 4 

2,60 

4911 1170 

PM 46 RA 250/100 

selen 

26, v 

2PA 262,70 

magnetofon B 4 

2,- 

4911 1180 

PM 28 RA 250/75 

selen 

23,- 

2 PA 262 65 

magnetofon B 4 

1.50 

4911 8420 

T 5311/7 

selen 

5,50 

2PA 262 67 

magnetofon B 4 

* 1,50 

4910 0410 

VK031 

drJak 

11,- 

2PA 262 66 

magnetofon B'4 

1,50 

4418 0380 

3AK 350 34 

dno zesilovace 

2450,- 

2 PA 262 68 

magnetofon B 4 

1,50 

4910 2460 

NRN1 122/S 

termistor 

5,- 

2PA 262 69' 

magnetofon B 4 > 

2,- 

4404 0510 

VK 031 

vloika krytu 

27,- 

2 PA 262 71 

magnetofon B 4 

2- 

4406 0490 

7AK 76211 

SAura prenosky 

21,- 

2 PA 262 72 

magnetofon B 4 

2,- 

372 122401 

535 KA 204 M 

dioda 

20,- 

2PF 243 58 

magnetofon B 4 

2,20 





2 PA 262 64 

magnetofon B 4 

1,50 



Kondenzdtory: 


6AA 260 84 

magnetofon Uran 

0,25 

4137 0050 

375/500 pF ' 

kondenzator 

2,80 

6AA 260 85 

magnetofon Uran 

0,25 

4165 0330 

1 PK 700 07 

kondenz&or 70 pF 

0,10 

6AA 260 86 

magnetofon Uran 

0,45 

4166 0410 

1 PK 700 08 

kondenzator Dolly 

0,10 

6AA 260 87 

magnetofon Uran 

0,60 

4172 0330 

1 PN 705 50 

kondenzator Carina 

65,- 

6AF 800 43 

magnetofon Uran 

3.20 





6AF800 44 

magnetofon Uran 

3,20 


TeleskopickS ant6ny: 


6AF 800 45 

magnetofon Uran 

3,20 

4164 0200 

1 PK 403 01 

Twist 

4,80 

6AF 000 46 

magnetofon Uran 

"3,20 

21 ^ 0360 

1 PK 403 07 

Dolly 

65,- 


